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SERIA 85

Miniaturowy przekaznik czasowy 7 - 10 A

Przekaznik czasowy

85.02 - 2 zestyki przetagczne 10 A
85.03 - 3 zestyki przetagczne 10 A
85.04 - 4 zestyki przetagczne 7 A

* Wielofunkcyjny
* Siedem zakreséw czasowych od 0.05 s do 100 h
* Gniazda serii 94 - montaz na szyne 35 mm
(EN 60715) - poprzez gniazdo srubowe lub
samozaciskowe

27.7

* 2 zestyki przetaczne 10 A
* Zasilanie AC/DC bez

* 3 zestyki przetaczne 10 A
* Zasilanie AC/DC bez

* 4 zestyki przetaczne 7 A
e Zasilanie AC/DC bez

206 206 9 s - polaryzacji polaryzacji polaryzacji
tm" TM %mﬂﬁﬂm\— vi * Montowany do gniazd serii 94 | * Montowany do gniazd serii 94 | « Montowany do gniazd serii 94
— Al: Zadziatanie po nastawionym Al: Zadziatanie po nastawionym Al:  Zadziatanie po nastawionym
Czaslie Czasie Czasle
DI: Wtaczenie na nastawiony czas DI: Wigczenie na nastawiony czas DI: Wiaczenie na nastawiony czas
w| | SW: Praca cykliczna, symetryczna SW: Praca cykliczna, symetryczna SW: Praca cykliczna, symetryczna
3 rozp. sie od zataczenia rozp. sie od zatgczenia rozp. sie od zatgczenia
Gl: Pojedynczy impuls Gl: Pojedynczy impuls Gl: Pojedynczy impuls
443 145 346 245 144 44s 347 246 145
U- <'H H H H |;494 121 323 222 |—f21 424 |323 | 222 121
TL\LTL/LT ri \l/' ir e g
3.7 44 37 3.7 66 3.7 41 63 67
85.02/85.04 85.03 E
4112 119 319 218 117 4112 3111 2110 119
A214 Al13 A214 Al13 A214 Al13
N/—=(+) Li+(-) N/—(+) Li+(-) N/—(+) Li+(-)
Ocena pLa UL patRz: Schemat potaczen Schemat potaczen Schemat potaczen
Informacje techniczne strona V (bez sygnatu START) (bez sygnatu START) (bez sygnatu START)
Dane zestykow
llos¢ zestykow 2P 3P 4P
Prad znamionowy/maks. prad zatgczenia A 10/20 10/20 7/15
Napiecie znamionowe/maks. nap. faczeniowe V AC 250/400 250/400 250/250
Maks. moc taczeniowa dla AC1 VA 2500 2500 1750
Maks. moc taczeniowa dla AC15 (230VAC) VA 500 500 350
Obciazenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kw 0.37 0.37 0.125
Maks. prad taczeniowy, praca DC1:30/110/220V A 10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12
Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat zestykow AgNi AgNi AgNi
Dane cewki
Napiecie znamionowe (Uy) V AC (50/60 Hz) 230...240 230...240 230...240
V AC/DC 12-24-48-110...125 (bez polaryzacji)
Pobér mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 2/2 2/2 2/2
Zakres napiecia zasilania AC (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uyx
DC (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy
Dane ogdlne
Zakresy czasowe (0.05...1)s,(0.5...10)s, (5...100)s, (0.5...10)min, (5...100)min, (0.5...10)h, (5...100)h
Powtarzalnos¢ % +2 +2 +2
Czas odtwarzania ms <20 <20 <20
Minimalny impuls sterujacy ms — — —
Zakres doktadnosci % +5 +5 +5
Trwato$¢ mechaniczna AC1 cykle 200103 200103 150- 103
Temperatura pracy °C -20...460 -20...460 -20...+60
Stopien ochrony IP 40 IP 40 IP 40

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Ce @ Al AVs




SN SERIA 85

85 Miniaturowy przekaznik czasowy 7 - 10 A

Kod zamodwienia

Przykfad: Seria 85 - przekaznik czasowy, 4 zestyki przetaczne, napiecie zasilania 24 V AC/DC, funkcje Al, DI, GI, SW.

8

5.0 4.0.024.0 0 O

0

Seria

Typ

0 = Wielofunkcyjny (Al, DI, GI, SW)*
* Al = Opdznienie zatgczenia
DI = Zafaczenie na okreslony czas
Gl =Pojedynczy impuls
SW = Praca cykliczna symetryczna

llos¢ zestykow
2 =2 przetgczne - 10 A
3=3przetaczne-10A
4 =4przelgczne- 7A

Dane ogdlne

Wiasciwosci izolacyjne

Zasilanie
012=12V AC/DC

024 =24V AC/DC

048 =48V AC/DC
125=(110...125)V AC/DC
240 = (230...240)V AC

Rodzaj napiecia cewki
0=AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz) tylko dla 240V

Wytrzymatos¢ dielektryczna 85.02, 85.03 85.04
pomiedzy wejsciem a wyjsciem obwodu V AC | 2000 2000
pomiedzy otwartymi zestykami VAC | 1000 1000
pomiedzy sasiednimi zestykami V AC | 2000 1550
Izolacja (1.2/50 ps) pomiedzy wejsciem i wyjsciem kv |6 4
EMC specyfikacja
Typ testu Norma odniesienia
Wytadowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 nie dot.
przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odpornosci na promieniowanie EM (80 + 1000 MHz) EN 61000-4-3 15V/m
Badanie odpornosci na szybkie serie impulséw (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 4 kv
Bad. odp. na przepiecia (1.2/50 ps) asymetryczne EN 61000-4-5 4 kv
na zaciskach zasilania symetryczne EN 61000-4-5 2kV
Badanie odpornosci na przewodzone sygnaty EM (0.15...80 MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 0V
Czestotliwosc zasilania (50 Hz) EN 61000-4-8 30A/m
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostate dane
Straty mocy bez obcigzonych zestykow W|1.6
przy pradzie znamionowym W | 3.7 (85.02) ‘ 4.7 (85.03) ‘ 3.6 (85.04)
Zakresy czasOw (g g5..1)s (0.5...10)s (5..100)s  (0.5..10)min  (5..100)min  (0.5..10)h (5...100)h

12

3

1

1.2 3 1.2 3 1.2 3

UWAGA: zakres czasowy oraz funkcja czasowa musza by¢ nastawione przed podaniem napiecia zasilania.
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SERIA 85

Miniaturowy przekaznik czasowy 7 - 10 A

Funkcje
U = Napiecie ki Zestyki
'.) ¢ . LED Napiecie zasilania StarT zestyku Y :
zasilania zwiernego Otwarty Zamkniety
— =St tyk
an zestyku OFF Otwarty x1-x4 x1-x2

zwiernego

I I I I I ON Otwarty x1-x4 x1-x2
IIIIIIIIII ON (?twarty x1 - x4 x1-x2
(odliczany czas)

Schemat taczeniowy Typ: 85.02, 85.03, 85.04

448 145
134 2, U 1 (Al) Opéznienie zataczenia
. ] Podaj napiecie na przekaznik czasowy.
Z 5 T t<T Zwarcie wyjsciowego zestyku nastepuje po uptywie
nastawionego czasu.
4 e Odtaczenie napiecia powoduje rozwarcie zestyku
A214 At13 wyjsciowego.
I
N/~(+) Li+()
85.02 U I ] (DI) Opéznienie roztgczenia
' _ I Podaj napiecie na przekaznik czasowy.
36 245 144 4 5 T t<T Zwarcie wyjsciowego zestyku jest natychmiastowe.
|:3C2)3 F2 121 Po uptywie ustawionego czasu zestyk jest rozwierany.
319 218 17
A21s At13 v /1 (Gl) Pojedynczy impuls
| . Podaj napiecie na przekaznik czasowy. Zwarcie
N—(+) Ut 4 5 T 0.5s wyjéciowego zestyku nastepuje po uptywie
85.03 nastawionego czasu. Reset nastepuje po statym czasie
0.5s.
448 347 246 145
u (SW) Symetryczny impulsator (cykl rozpoczyna od pracy)
. Podaj napiecie na przekaznik czasowy.
iz 3t 2o e 4 5 T T T T |t Zwarcie wyjéciowego zestyku jest natychmiastowe i
A2t A1 cyklicznie sa generowane impulsy tak dtugo, jak dtugo
jest zataczone napiecie.
Ni—(+) L+-) Stosunek czasu zwarcia zestyku do czasu rozwarcia
85.04 wynosi 1:1.
V] = Napiecie
zasilania u Opoéznione roztaczenie
s = Sygnat sterujacy s —T1 I _ Chwilowy sygnat START > 50 ms powoduje zwarcie
U, — Napiecie na 4 5 Uy I 1 T — zestyku wyjs'aowego i odmierzanie czasu opoznlefna.
rzekazniku 1 1 Zestyk zostaje zwarty (zestyk samopodtrzymywania na
P K 114 11-14) podczas czasu opdznienia niezaleznie od stanu
11-14 = Styk samopod- - : L sygnatu START. Po jego uptywie zestyk jest rozwierany.
trzymywania T T _[
| 1
——_ = Stanzestyku
zwiernego
45 A7 25 145
424 F F 121
£
8 4 31
&
3
f=4
= SL
E
H
H
S N/ - L+
o
3 85.04
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SERIA 94

Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 85

Gniazdo z potaczeniami samozaciskowymi montaz na panel | 94.P3 94.P4
lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Niebieski
Typ przekaznika 85.03 85.02, 85.04
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.81
04.P4 Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.56
. . . Tabliczka opisowa 094.00.4
(Cvj;t)t/;;j? i dopuszczenia Mostek grzebieniowy 2-zaciskowy 094.52.1
Mostek grzebieniowy 2-zaciskowy 097.52
c € C EH[ ® Mocowanie do ptytek 097.00
cm us Ptytki do opisu do mocowania 097.00, 48 szt., 6 x 12 mm, do
zadrukowania drukiem termotransferowym CEMBRE 060.48
'T ,_,__ = Dane ogélne
’ ' Wartosci znamionowe T0A-250V
| 7 = Wytrzymatos¢ dielektryczna 2 kV AC
_,—‘_J_J__r_ Stopien ochrony IP 20
060.48 Temperatura otoczenia °C|-40...470
Dtugos¢ odizolowanej koricdwki przewodu mm | 8
Min. przekréj przewodu dla gniazd 94.P3 i 94.P4 drut linka
mm? | 0.5 0.5
AWG | 21 21
Maks. przekréj przewodu dla gniazd 94.P3 i 94.P4 drut linka
mm?|2x15/1x2.5 2x15/1x25
AWG | 2x18/1x 14 2x18/1x14
36, 42.4 ‘
0 [h com

EERE

NO I
BeBa85E5)
NC o] 0 0O

0
8
colL D oo colL e =
. =N . o
94.P3 1B~ 5 94.P4 | %@%
94.P3 94.p4 LL»
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy do gniazd 94.P3 i 94.P4 094.56 (niebieski)
Wartosci znamionowe 10A-250V
Mostek grzebieniowy 2-zaciskowy do gniazd 94.P3 i 94.P4 094.52.1
Wartosci znamionowe 10A-250V
%i 30 4
094.52.1
Mostek grzebieniowy 2-zaciskowy do gniazd 94.P3 i 94.P4 097.52
Wartosci znamionowe 10A-250V
097.52 : E
Mocowanie do ptytek do gniazd 94.P3 i 94.P4 097.00
15.6 4.4
®» ey
3 g
097.00
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SERIA 94
Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 85

@ finder

85

Gniazdo z zaciskami Srubowymi (zacisk koszyczkowy) | 94.02 94.02.0 | 94.03 94.03.0 | 94.04 94.04.0
: - montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny | Niebieski Czarny | Niebieski | Czarny
[J Typ przekaznika 85.02 85.03 85.04
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.81
0808 Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 09406 094060 (09406  |094.06.0 (09406  |094.06.0
. . . Tabliczka opisowa 094.00.4
(Cvj;t{;l;l)(j;:y i dopuszczenia Mocowanie do ptytek 097.00
Plytki do opisu do mocowania 097.00, 48 szt., 6 x 12 mm, do
C € @ EH[ @ zadrukowania drukiem termotransferowym CEMBRE 060.48
CN®US Dane ogédlne
Wartosci znamionowe 10A-250V
e _er_er _er Wytrzymatos¢ dielektryczna 2 kV AC
E% : H Stopien ochrony IP 20
41 Temperatura otoczenia °C | -40...+70
:j ._: ff § @ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskow Nm | 0.5
== Dtugos¢ odizolowanej korcéwki przewodu mm | 8
060.48 Maks. przekréj przewodu dla gniazd 94.02/03/04 drut linka
mm?| 1x6/2x2.5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14

3.2

76

coL ¥ |

94.02

94.03
94.02 94.03

Wartosci znamionowe

170 [Eh{ no

ColL B

Gihizd [BF com

NC

76

94.04

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy do gniazd 94.02, 94.03 i 94.04

35.5

094.06 (niebieski)
10A-250V

| 094.06.0 (czarny)




SERIA
85 Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 85

SERIA 94

Gniazdo z zaciskami Srubowymi (zacisk koszyczkowy) montaz na panel | 94.84.2 94.84.20
lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski ‘ Czarny
Typ przekaznika 85.02, 85.04
Akcesoria
Metalowa obejma wyrzutnikowa
(dostepne z gniazdem - kod zamoéwieniowy SMA) 094.81
94.84.2 Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.06 094.06.0
Certyfikaty i dopuszczenia Tabliczka opisowa 094.80.3
(wg typu): R Dane ogdlne
C € [H[ cm us Wartosci znamionowe 10A-250V
Wytrzymato$¢ dielektryczna 2 kV AC
Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C | -40...+70
@ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskow Nm | 0.5
Dtugos¢ odizolowanej korcéwki przewodu mm | 7
Maks. przekrdj przewodu dla gniazd 94.84.2 drut linka
mm? | 1x6/2x2.5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14

Gorne zaciski

EhERE]E no

NC
t COIL

[ ] [l [£] com

@32

76.4

42.3

94.84.2 Dolne zaciski

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy do gniazda 94.84.2.

094.06 (niebieski) ‘ 094.06.0 (czarny)

10A-250V

Wartosci znamionowe

Hw = S|
T 1 F]
»—T—L—T—L—T—L—T—L—T—‘« 3
0.75 26.3 27 27 27 26.3
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SERIA 94
Gniazda i akcesoria dla przekaZnikéw Serii 85

85

@ finder

Gniazdo z zaciskami Srubowymi (zacisk koszyczkowy) 94.92.3 94.92.30 94.94.3 94.94.30
Fn montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (niebieski) | (czarny) (niebieski) | (czarny)
= ) Typ przekanika 85.02 85.04
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.81
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
94.94.3 Tabliczka opisowa 094.80.3
Certyfikaty i dopuszczenia Dane ogélne
(wg typu): Wartosci znamionowe 10A-250V
© Wytrzymatos¢ dielektryczna 2 kV AC
C€ AL ANus yurzy, Y
Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C | -25...4+70
@ Moment obrotowy dokrecania srub zaciskow Nm | 0.5
Dtugos¢ odizolowanej koncdwki przewodu mm | 8
Maks. przekrdj przewodu dla gniazd 94.92.3194.94.3 drut linka
mm? | 1x6/2x2.5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14
Gérne zaciski | 28.8 18 18
com [elel] ‘—*—T—.‘
NO NO 0
NC NC
;T T‘ ;T D
col colL
94.92.3 94.94.3 Dolne zaciski 29.9
33.9
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy do gniazd 94.92.3i 94.94.3 094.06 (niebieski) ‘ 094.06.0 (czarny)
Wartosci znamionowe 10A-250V

$¢ » 135 \

0.75 263 27 27 27 26.3

SN Y

«
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SERIA 94

Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 85

Gniazdo z zaciskami Srubowymi (zacisk ptytkowy) 94.72 94.72.0 | 94.73 94.73.0 | 94.74 94.74.0
montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski | Czarny | Niebieski Czarny | Niebieski | Czarny
Typ przekaznika 85.02 85.03 85.02, 85.04
Akcesoria
94.74 Obejma metalowa (w komplecie z przekaznikiem) 094.81
. .. Gniazdo z zaciskami Srubowymi montaz na panel lub | 94.82 94.82.0
Certyfikaty i dopuszczenia T
(wg typu): szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny
Typ przekaznika 85.02 85.02
)
c € C [H[ é) @ Akcesoria
cm®us Obejma metalowa (w komplecie z przekaznikiem) 094.81
Dane ogdlne
Wartosci znamionowe 10A-250V
Wytrzymatos¢ dielektryczna 2 kV AC
Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C | -40...4+70
94.82 @ Moment obrotowy dokrecania srub zaciskéw ~ Nm | 0.5
Certyfikaty i dopuszczenia _DPtugos¢ odizolowanej koricowki przewodu mm | 8 (94.72,94.73, 94.74) 9(94.82)
(wg typu): Maks. przekroj przewodu dla gniazd 94.72, 94.73, 94.74, drut linka
© 94.82
C€ @ Al Mus
mm? | 1x25/2x1.5 1x25/2x1.5
AWG | 1x14/2x16 1x14/2x16
fEno - E l]_ No b
[ ne g 1 I (21| 1| e
- I .
_o oo - HO b -
oo, 3 8 ] L
colL COIL T ] colL
com com 2” 0 E com
94.72 94.73 2 94.74
%
23 | 25
; g,
H g4 g

0
0

@D
L 1y
®

com

colL

7.3
00
gjoo

35

40.3

20.8

o 45
|| =

0

94.82

10

94.82
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