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System TRASP umo liwia kompletne i uniwersalne oznaczanie przewodów i kabli, wi zek kablowych, 
ko cówek kablowych, aparatów i urz dze , z czek oraz wszystkich elementów szaf sterowniczych. 
Podstaw  systemu s  gotowe elementy z cyframi, literami i symbolami, które umieszczane s  w ró nych 
no nikach. Dzi ki temu szybko i efektywnie mo na oznaczy  dowolne przedmioty. Tajemnic  sukcesu 
oznaczników Grafoplast jest jednakowa wysoko  znaków umieszczanych w ró nych typach no ników. 

ELEMENTY SYSTEMU 

REZULTAT

MONTA
Jak zbudowa  oznacznik – 4 proste kroki:

1. 
Na uchwyt nawlekamy litery, cyfry 
lub symbole w ustalonej konfiguracji.

2. 
Ostrze uchwytu z oznacznikami 
wk adamy do kieszonki no nika.

3. 
Pozycjonujemy oznaczenie 
w no niku. 

4. 
Przytrzymuj c kciukiem oznaczenie, 
wyci gamy ostrze uchwytu.

Kaseta monta owa Uchwyt monta owy Paski z oznacznikami 
(litery, cyfry, symbole)

No nik
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Rozwój nowych technologii w przemy le stawia  nowe wyzwania 
przed producentami i konserwatorami maszyn  i urz dze  w ró -
nych bran ach m.in. automatyce, budowie maszyn, pneumatyce 
itp. Mobilizuje do rzetelnego oznaczania instalacji, nie tylko 
w nowych, ale tak e remontowanych urz dzeniach. Projektanci 
i wykonawcy zobligowani nowymi, restrykcyjnymi przepisami, 
a tak e konkurencj  na rynku coraz cz ciej si gaj  po specja-
listyczne oznaczenia kabli, przewodów, aparatów oraz innych 
urz dze  elektrotechnicznych. Firma Grafoplast wychodz c na 
przeciw tym wymaganiom opracowa a czytelne, uniwersalne 
i wygodne  systemy oznaczania, pasuj ce do komponentów 
elektrycznych ró nych producentów na ca ym wiecie.  

Grafoplast to w oska firma, od ponad 40 lat specjalizuj ca si  
w produkcji systemów oznacze , posiadaj ca doskona  baz  
konstrukcyjno-technologiczn , rozleg e do wiadczenia, sie  
handlow  na ca ym wiecie. Zró nicowane metody oznaczania 
od najprostszego systemu TRASP, przez ploter do opisywania 
i LASER, po drukark  termotransferow  SI2K, czyni   ofer t  
Grafoplast bardzo interesuj c  i korzystn  zarówno pod wzgl -
dem technicznym, jak i finansowym. Oferowane  przez Grafo-
plast produkty posiadaj  certyfikat ISO 9002 oraz odpowiadaj  
wiatowym normom.   

Astat, wy czny przedstawiciel firmy Grafoplast w Polsce,
promuje nast puj ce systemy oznacze :  
– system TRASP – oznaczanie r czne 
– ploter do opisywania 
– system LASER – drukowanie etykiet 
– system SI2K – drukowanie oznacze  
   drukark  termotransferow

Spis tre ci
O systemie TRASP, legenda do katalogu  4 
Zestawy monta owe do oznaczania 
Opis zestawów  5 
Zawarto  zestawów   6 
Elementy Systemu 
Seria 117 – paski ze znakami  7 
Seria 118 – kaseta monta owa   8 
Seria 119, 120 – uchwyty monta owe  8 
No niki na przewody i kable 
Seria 100 ø 1-30 mm 9 
Seria 200 ø 1,5-40 mm   10
Seria 400 ø 1,5-22 mm   11
Seria 190 ø 0,6-1,2 mm  11 
Seria 300 ø 2-10 mm   12 
Seria 802 ø 2-4 mm   13 
Seria 808-811 ø 8-16 mm   13
Oznaczanie wi zek kablowych 
Seria 130 – no nik jednowierszowy  13 
Seria 830 – no nik dwuwierszowy   13
Seria 120 – no niki z opaskami   14  
No niki na przewody i kable bez halogenu 
Seria 901-903 HF ø 0,9-11 mm  15 
Seria 930 HF – no nik na opaski   15 
Seria 005 RK – zestaw do transportu  
gotowych oznaczników   15 
Oznaczanie ko cówek kablowych 
Seria 710-711 -  ko cówki tulejkowe  16  
Oznaczanie aparatów i urz dze  
Seria 140 – no nik samoprzylepny  17 
Seria 142 – no nik z otworami   17 
Seria 840 – no nik dwuwierszowy samoprzylepny  17 
Seria 150 – no nik do korytek   18 
Seria 160/MT, 161/MT – korytko samoprzylepne   18 
Seria 152 – no nik na automatyczne prze czniki   19 
Seria 185 – no nik na styczniki  19 
Oznaczanie z czek 
Seria 155-159 – no niki montowane na z czkach  20 
Seria 175 – no niki montowane na z czkach   21 
Tabela umo liwiaj ca dobór odpowiedniego no nika  22 
System PLOTER   23 
System SI2K   24
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EUROPEJSKA NORMA PL-EN 60204 (VDE 0113 cz. 1) 
...nakazuje jednoznaczn  identyfikacj  przewodów, kabli, komponentów, 
z czy w szafach sterowniczych i rozdzielczych. Identyfikacja ta musi 
by  czytelna, trwa a i odporna na dzia anie rodowiska. Oznaczniki firmy 
Grafoplast spe niaj  wszystkie te wymagania. System TRASP umo liwia 
oznaczanie pojedynczych przewodów, kabli, ich wi zek, z czy, aparatów 
i urz dze  elektrycznych, przycisków i lampek, urz dze  sygnalizacyjnych 
ró nych producentów. Oznaczenia sk adane s  r cznie, drukowane plote-
rem lub za pomoc  drukarki termotransferowej.

...oznaczanie 
przewodów i kabli

Z systemem TRASP spe nisz norm  PL-EN 60204 (VDE 0113 cz.1) 
poprzez:

...oznaczanie z czek ...oznaczanie aparatów 
i urz dze

Obja nienie skrótów dotycz cych materia ów

ABS Akrylonid-Butadien-Styren

ACR Klej akrylowy

AI Stal

AL Aluminium

E - CU Mied

FC W ókno poliamidowe + skrystalizowany wosk

HF Bez halogenu

M Metal

MMA Metakryl

PA Poliamid

PA6/6 6/6 Poliamid

PC Poliw glan

PE Polietylen

POLIC Poliolefiny

POLIP Poliolefiny

POLIPP Poliolefiny z poliamidem

POLM Polimer z metanem

PP Polipropylen

PT Termostatyczny poliuretan

PVC Polichlorek winylu

TV Winyl oryginalny

VA Winyl samoprzylepny

LEGENDA
Obja nienie symboli 
wyst puj cych w katalogu

 Nr katalogowy 

Materia

 Brak substancji toksycznych

 Samogasn ce

 Odporne na substancje chemiczne
 

 Zakres temperatury

 Wymiar

 D ugo

 Szeroko

 Grubo

 rednica

 
Ilo  elementów w module

 Ilo  elementów w paczce

 Kolor t a

 Kolor druku

 Wspó pracuj cy

 Pasuj cy do

 rednica otworu

 Na kable

 Strona

 Typ

 Niezadrukowany

 Rodzaj p yty

Rodzaje symboli

TE SYSTEMY OZNACZ  WSZYSTKO
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Zestawy monta owe do oznaczania
Zestawy monta owe TRASP dzi ki funkcjonalnym, przeno nym walizkom mo na zabra  w dowolne miej-
sce, gdzie mamy do wykonania prac . Doskonale sprawdzaj  si  w pracach monta owych i serwi sowych. 
Walizki dost pne s  w 6 rodzajach, dzi ki czemu mo na dobra  odpowiedni  dla swoich potrzeb. 

MICRO KIT
Podstawowy zestaw monta owy

Najmniejszy z dost pnych zestawów monta owych 
zawiera podstawowe akcesoria systemu TRASP 
(kaseta do oznaczników i uchwyt monta owy). 
Zestaw zawiera dodatkowo paski z cyframi, podsta-
wowymi literami oraz zró nicowane no niki. 
Zestaw dost pny jest w jednej wersji. 
Nr kat. 003C/01

TRASP BOX
Ma y zestaw monta owy

redni zestaw monta owy to podr czna walizka 
zawieraj ca jedn  kaset  monta ow  i dwa uchwy-
ty, oraz wszystkie cyfry i niektóre litery. Zestaw 
zawiera dodatkowo no niki g ównie do oznaczania 
przewodów (no niki nasuwane i wciskane).
Zestaw dost pny jest w jednej wersji.
Nr kat. 012C/03

TRASP CASE
redni zestaw monta owy

Du y zestaw monta owy jest przeno n  walizk  
umo liwiaj c  wykonanie oznacze  zarówno 
na obiekcie zewn trznym jak i w warsztacie. 
Zestaw zawiera dwie kasety monta owe i dwa 
uchwyty, co umo liwia jednoczesn  prac  dwóm 
monta ystom. W zestawie znajduj  si  równie  
wszystkie cyfry, litery i symbole oraz du a ilo  
ró nego rodzaju no ników. 
Zestaw dost pny jest w dwóch wersjach.
Nr kat. 050C/03, 050C/04

STARTER KIT
Du y zestaw monta owy

Najwi kszy z zestawów monta owych zawiera 
w zestawie 02 – jedn  kaset , w zestawie 
03 – dwie kasety monta owe, dwa uchwyty 
monta owe, wszystkie cyfry i litery, symbole 
(po 240 oznaczników) oraz ca e opakowanie 
no ników nasuwanych na przewody o przekroju 
od 0,5 do 2,5 mm2 
Zestaw dost pny jest w dwóch wersjach.
Nr kat. 001SK/02, 001/SK/03

Opis zawarto ci ka dej walizki na stronie 6.
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Micro Kit
003C/01

Trasp Case
050C/03

Trasp Case
050C/04

Trasp Box
012C/03

Starter Kit
001SK/02

Starter Kit
001SK/03

118 1 118 2 118 2 118 1 118 1 118 2
119M/15U 1 119M/15U 1 119M/15U 1 119/15U 1 119/15U 1 119/15U 1
117M00BW 1 119M/30U 1 119M/30U 1 119/30U 1 119/30U 1 119/30U 1
117M01BW 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1
117M02BW 1 117M00BW 4 117M00BW 4 117M00BW 3 117M00BW 10 117M00BW 10
117M03BW 1 117M01BW 4 117M01BW 4 117M01BW 3 117M01BW 10 117M01BW 10
117M04BW 1 117M02BW 4 117M02BW 4 117M02BW 3 117M02BW 10 117M02BW 10
117M05BW 1 117M03BW 2 117M03BW 2 117M03BW 2 117M03BW 10 117M03BW 10
117M06BW 1 117M04BW 2 117M04BW 2 117M04BW 2 117M04BW 10 117M04BW 10
117M07BW 1 117M05BW 2 117M05BW 2 117M05BW 1 117M05BW 10 117M05BW 10
117M08BW 1 117M06BW 2 117M06BW 2 117M06BW 1 117M06BW 10 117M06BW 10
117M09BW 1 117M07BW 2 117M07BW 2 117M07BW 1 117M07BW 10 117M07BW 10
11MAABW 1 117M08BW 2 117M08BW 2 117M08BW 1 117M08BW 10 117M08BW 10
117MBBBW 1 117M09BW 2 117M09BW 2 117M09BW 1 117M09BW 10 117M09BW 10
117MCCBW 1 117MAABW 2 117MAABW 2 117MAABW 1 117MAABW 10 117MAABW 10
117MEEBW 1 117MBBBW 2 117MBBBW 2 117MBBBW 1 117MBBBW 10 117MBBBW 10
117MLLBW 1 117MCCBW 2 117MCCBW 2 117MCCBW 1 117MCCBW 10 117MCCBW 10
117MNNBW 1 117MDDBW 2 117MDDBW 2 117MDDBW 1 117MDDBW 10 117MDDBW 10
117MRRBW 1 117MEEBW 2 117MEEBW 2 101/15 70 117MEEBW 10 117MEEBW 10
117MSSBW 1 117MFFBW 2 117MFFBW 2 101/30 25 117MFFBW 10 117MFFBW 10
117MTTBW 1 117MGGBW 2 117MGGBW 2 102/15 70 117MGGBW 10 117MGGBW 10
117MVVBW 1 117MHHBW 2 117MHHBW 2 102/30 30 117MHHBW 10 117MHHBW 10
11M10BW 1 117MIIBW 2 117MIIBW 2 103/15 60 117MIIBW 10 117MIIBW 10
117M11BW 1 117MJJBW 2 117MJJBW 2 103/30 30 117MJJBW 10 117MJJBW 10
117M13BW 1 117MKKBW 2 117MKKBW 2 104/15 60 117MKKBW 10 117MKKBW 10
117M999W 1 117MLLBW 2 117MLLBW 2 104/30 30 117MLLBW 10 117MLLBW 10
117M999R 1 117MMMBW 2 117MMMBW 2 140/15 1 117MMMBW 10 117MMMBW 10

103/15 50 117MNNBW 2 117MNNBW 2 140/30 1 117MNNBW 10 117MNNBW 10
108/15 20 117MOOBW 2 117MOOBW 2 142/15 1 117MOOBW 10 117MOOBW 10
130/23 50 117MPPBW 2 117MPPBW 2 142/30 1 117MPPBW 10 117MPPBW 10
140/15 50 117MQQBW 2 117MQQBW 2 175L/15 3 117MQQBW 10 117MQQBW 10
301/15 50 117MRRBW 2 117MRRBW 2 301/15 10 117MRRBW 10 117MRRBW 10
302/15 50 117MSSBW 2 117MSSBW 2 302/15 10 117MSSBW 10 117MSSBW 10
710/15 50 117MTTBW 2 117MTTBW 2 303/30 5 117MTTBW 10 117MTTBW 10
710/25 20 117MUUBW 2 117MUUBW 2 304/30 5 117MUUBW 10 117MUUBW 10
710/40 20 117MVVBW 2 117MVVBW 2 840/15 1 117MVVBW 10 117MVVBW 10

117MWWBW 2 117MWWBW 2 840/30 1 117MWWBW 10 117MWWBW 10
117MXXBW 2 117MXXBW 2 117MXXBW 10 117MXXBW 10
117MYYBW 2 117MYYBW 2 117MYYBW 10 117MYYBW 10
117MZZBW 2 117MZZBW 2 117MZZBW 10 117MZZBW 10
117M10BW 2 117M10BW 2 117M10BW 10 117M10BW 10
117M11BW 2 117M11BW 2 117M11BW 10 117M11BW 10
117M12BW 2 117M12BW 2 117M12BW 10 117M12BW 10
117M13BW 2 117M13BW 2 117M13BW 10 117M13BW 10
117M14BW 1 117M14BW 1 117M999B 10 117M999B 10
117M29BW 2 117M29BW 2 117M999R 10 117M999R 10
117M33BW 1 117M33BW 1 117M999G 10 117M999G 10
117M999B 2 117M999B 2 117M999Y 10 117M999Y 10
117M999G 2 117M999G 2 117M999U 10 117M999U 10
117M999O 1 117M999O 1 202/15 1000 102/15 1000
117M999R 2 117M999R 2
117M999U 2 117M999U 2
117M999W 2 117M999W 2
117M999Y 2 117M999Y 2

101/15 160 103/15 200
102/15 80 105/15 150
103/15 90 106/15 50
108/15 40 108/15 40
121/23 2 130/30 30
122/30 2 140/15 20
124/15 2 140/30 20
140/15 20 302/15 80
140/30 20 303/30 15
160/25 1 304/30 15
161/25 1 710/15 60
190/05 50 710/25 60
190/10 30
190/15 30
301/15 30
302/15 30
303/30 15
304/30 15
710/07 50
710/15 50

Zestawy monta owe
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Seria  117 Paski 
ze znakami (literami, 
cyframi, symbolami)

JAK ZAMAWIA

Przyk ad zamówienia dla literki 
„A”:   BL117 M AA BW gdzie:  
BL117 oznacza numer serii, 
M to szeroko  (2,3 mm), 
AA oznacza liter  „A”, 
BW  oznacza czarny znak 
na bia ym polu (black white).

 117

 PVC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Pozbawione substancji toksycznych

 TRASP

   
  117 / G mm 3,0 50 (1200)
 117 / M mm 2,3 50 (1200)
 117 / P mm 1,8 50 (1200)
 117 / G CCOD* mm 3,0 50 (1200)
 117 / M CCOD* mm 2,3 50 (1200)
 117 / P CCOD* mm 1,8 50 (1200)

 BL / 117 G mm 3,0 10 (240)
 BL / 117 M mm 2,3 10 (240)
 BL / 117 P mm 1,8 10 (240)

   Pomara czowe, bia e, 
niebieskie, ó te, szare, 
br zowe, czarne

  Czarne, czerwone, bia e,       
nie zapisane

*CCOD = ka de opakowanie zawiera   
10 pasków w ró nych kolorach od 0 do 9 
po 5 dla ka dego koloru 

• • • •

•
•

•

• • • •

A = AA a = 0A 0 = 0• • < = 26
B = BB b = 0B 1 = 01 > = 27
C = CC c = 0C 2 = 02  = 28
D = DD d = 0D 3 = 03  = 29
E = EE e = 0E 4 = 04 ... = 30
F = FF f  = 0F 5 = 05  = 31
G = GG g = 0G 6 = 06 , = 32
H = HH h = 0H 7 = 07 : = 33
I = II i = 0I 8 = 08 ÷ = 34
J = JJ j = 0J 9 = 09  = 35
K = KK k = 0K + = 10 = 36
L = LL l = 0L - = 11  = 37
M = MM m = 0M  = 12  = 38
N = NN n = 0N / = 13 
O = OO o = 0O . = 14 
P = PP p = 0P  = 15 
Q = QQ q = 0Q  = 16
R = RR r = 0R ~ = 17
S = SS s = 0S = = 18
T = TT t = 0T  = 19
U = UU u = 0U * = 20
V = VV v = 0V ( = 21
W = WW w  = 0W ) = 22
X = XX x = 0X , = 23
Y = YY y = 0Y I° = 24
Z = ZZ z = 0Z II° = 25

BL 117 M

 Du y (3,0 mm) = G
 redni (2,8 mm) = M
 Ma y (1,8 mm) = P

 Czarny = B
 Czerwony = R
 Bia y = W

KOLOR LITERY

 Czarny = B
 Szary = E
 Zielony = G
 Br zowy = N
 Pomara czowy = O
 Ró owy = P
 Czerwony = R
 Niebieski = U
 Fioletowy = V
 Bia y = W
 ó ty = Y

KOLOR T A

A A B W

Wszystkie znaki maj  wysoko  
4 mm i 3 ró ne szeroko ci. 
Aby atwo rozpozna  szeroko  
danego znaku, wprowadzono 
3 kolory pasków, na których 
umieszcza si  znaki:  
– pasek niebieski  – 3,0 mm (G) 
– pasek zielony  – 2,3 mm (M)  
– pasek czerwony  – 1,8 mm (P)

Na ka dym pasku znajduj  si  24 takie same znaki (do wybo-
ru 26 du ych i ma ych liter, cyfry od 0 do 9, 28 symboli 
u ywanych w elektrotechnice oraz niezadrukowane tabliczki 
z 11 kolorami t a). Typowe oznaczenie to czarny znak na bia ym 
tle (wys. 4 mm,  szer. 2,3 mm).

EUROKOD

W ofercie firmy Grafoplast znajduje si  
równie  zestaw cyfr w mi dzynarodowym 
kodzie (Eurokod), gdzie ka dej cyfrze od 
0 do 9 przypisane jest okre lone t o.

 EUROKOD
  Du y  redni Ma y
 0 117G 00 WB 117M 00 WB 117P 00 WB
 1 117G 01 WN 117M 01 WN 117P 01 WN
 2 117G 02 WR 117M 02 WR 117P 02 WR
 3 117G 03 BO 117M 03 BO 117P 03 BO
 4 117G 04 BY 117M 04 BY 117P 04 BY
 5 117G 05 WG 117M 05 WM 117P 05 WP
 6 117G 06 WU 117M 06 WU 117P 06 WU
 7 117G 07 WV 117M 07 WV 117P 07 WV
 8 117G 08 WE 117M 08 WE 117P 08 WE
 9 11G 09 BW 11M 09 BW 11P 09 BW

• • • •

_

-
_̂

 BL117 -240 ozn.    
 117 -1200 ozn.
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Seria 120 
Uchwyt demonta owy

Seria 119 
Uchwyt monta owy

Seria 118 
Kaseta monta owa

Kaseta monta owa umo liwia korzystanie z systemu TRASP. Pozwala na 
atwe wybieranie znaków i wymian  zu ytych pasków. 

Uchwyt monta owy s u y do wsuwania oznacze  – w no nik.

Uchwyt demonta owy pozwala na wyj cie nieprawid owo umieszczonej 
litery, cyfry, lub znaku z no nika, a tak e umo liwia korekt  lokalizacji 
znaku.

 118 119

 119 M 120

      
 118 PP mm 147x190x18 czarny TRASP 1
 119 / 15U AI 15 Metal TRASP 5
 119 / 30U AI 30 Metal TRASP 5
 119 M / 15 AI/PP 15 pomara czowy TRASP 1
 119 M / 30 AI/PP 30 pomara czowy TRASP 1
 BL 119 M15U AI/PP 15 pomara czowy TRASP 6
 120 AI  Metal TRASP 5

• • • • • •

• • • • • •

AKCESORIA

Jak wygl da no nik 
nasuwany na przewód

miejsce 
na przewód

miejsce 
oznaczenia 

Ka dy no nik nasuwany na przewód sk ada si  z dwóch 
cz ci: dolnej, przez któr  przechodzi przewód i górnej 
w której umieszczane jest  oznaczenie.
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Seria 100 
No niki nasuwane 
na przewody

No niki nasuwane serii 100 
umo liwiaj  szybkie oznaczanie 
przewodów i kabli. Wykonane 
s  z samogasn cego tworzywa 
odpornego na dzia anie wody, 
kurzu, oleju i kwasów.

 101÷116

 mm 10÷15÷23÷30÷500÷25.000

 PVC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 101/10 mm 1 ÷ 2 1.000
 101/15 mm 1 ÷ 2 1.000
 101/23 mm 1 ÷ 2 1.000
 101/30 mm 1 ÷ 2 500
 101/MT mm 1 ÷ 2 1x25 m
 102/10 mm 2 ÷ 3 1.000
 102/15 mm 2 ÷ 3 1.000
 102/23 mm 2 ÷ 3 1.000
 102/30 mm 2 ÷ 3 500
 102/MT mm 2 ÷ 3 1x25 m
 103/10 mm 3 ÷ 4 1.000
 103/15 mm 3 ÷ 4 1.000
 103/23 mm 3 ÷ 4 500
 103/30 mm 3 ÷ 4 500
 103/MT mm 3 ÷ 4 1x25 m
 104/10 mm 4 ÷ 5 1.000
 104/15 mm 4 ÷ 5 1.000
 104/23 mm 4 ÷ 5 500
 104/30 mm 4 ÷ 5 500
 104/MT mm 4 ÷ 5 1x25 m
 105/10 mm 5 ÷ 6 1.000
 105/15 mm 5 ÷ 6 1.000
 105/23 mm 5 ÷ 6 500
 105/30 mm 5 ÷ 6 500
 105/MT mm 5 ÷ 6 1x25 m
 106/10 mm 6 ÷ 7 500
 106/15 mm 6 ÷ 7 500
 106/23 mm 6 ÷ 7 200
 106/30 mm 6 ÷ 7 200
 106/MT mm 6 ÷ 7 1x25 m
 107/10 mm 7 ÷ 8 500
 107/15 mm 7 ÷ 8 500
 107/23 mm 7 ÷ 8 200
 107/30 mm 7 ÷ 8 200
 107/MT mm 7 ÷ 8 1x25 m
 108/10 mm 8 ÷ 10 500
 108/15 mm 8 ÷ 10 500
 108/23 mm 8 ÷ 10 200
 108/30 mm 8 ÷ 10 200
 108/MT mm 8 ÷ 10 1x25 m
 109/10 mm 10 ÷ 12 500
 109/15 mm 10 ÷ 12 500
 109/23 mm 10 ÷ 12 200
 109/30 mm 10 ÷ 12 200
 109/MT mm 10 ÷ 12 40x0,5 m
 110/10 mm 12 ÷ 14 500
 110/15 mm 12 ÷ 14 500
 110/23 mm 12 ÷ 14 200
 110/30 mm 12 ÷ 14 200
 110/MT mm 12 ÷ 14 40x0,5 m
 111/10 mm 14 ÷ 16 200
 111/15 mm 14 ÷ 16 200
 111/23 mm 14 ÷ 16 200
 111/30 mm 14 ÷ 16 100
 111/MT mm 14 ÷ 16 40x0,5 m
 112/10 mm 16 ÷ 18 200
 112/15 mm 16 ÷ 18 200
 112/23 mm 16 ÷ 18 100
 112/30 mm 16 ÷ 18 100
 112/MT mm 16 ÷ 18 40x0,5 m
 113/10 mm 18 ÷ 20 200
 113/15 mm 18 ÷ 20 200
 113/23 mm 18 ÷ 20 100
 113/30 mm 18 ÷ 20 100
 113/MT mm 18 ÷ 20 40x0,5 m
 114/10 mm 20 ÷ 22 100
 114/15 mm 20 ÷ 22 100
 114/23 mm 20 ÷ 22 100
 114/30 mm 20 ÷ 22 50
 114/MT mm 20 ÷ 22 20x0,5 m
 115/10 mm 22 ÷ 25 100
 115/15 mm 22 ÷ 25 100
 115/23 mm 22 ÷ 25 50
 115/30 mm 22 ÷ 25 50
 115/MT mm 22 ÷ 25 20x0,5 m
 116/10 mm 25 ÷ 30 50
 116/15 mm 25 ÷ 30 50
 116/23 mm 25 ÷ 30 50
 116/30 mm 25 ÷ 30 50
 116/MT mm 25 ÷ 30 20x0,5 m
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Seria 200 
No niki nasuwane 
na przewody

No niki serii 200 s  bardziej 
uniwersalne ni  no niki serii 100, 
gdy  maj  wi ksz  tolerancj  prze-
krojów, tzn. jeden no nik obs uguje 
wi kszy zakres rednic przewo-
dów i kabli. W no nikach tej serii 
umieszcza  mo na zarówno opisy 
w postaci znaków systemu TRASP, 
jak i drukowane ploterem czy 
drukark  termotransferow  SI2K.

 201÷209

 mm 10÷15÷23÷30÷500÷25.000

 PVC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 201/10 mm 1,5  ÷ 2,5  1.000
 201/15     1.000
 201/23     1.000
 201/30     500
 201/MT     1x25 m
 202/10 mm 2 ÷ 4 1.000
 202/15     1.000
 202/23     500
 202/30     500
 202/MT     1x25 m
 203/10 mm 4 ÷ 7 500
 203/15     500
 203/23     500
 203/30     200
 203/MT     1x25 m
 204/10 mm 6 ÷ 10 500
 204/15     500
 204/23     200
 204/30     200
 204/MT     1x25 m
 205/10 mm 10 ÷ 14 200
 205/15     200
 205/23     200
 205/30     200
 205/MT     40x0,5 m
 206/10 mm 14 ÷ 22 200
 206/15     200
 206/23     100
 206/30     100
 206/MT     40x0,5 m
 207/10 mm 22 ÷ 30 50
 207/15     50
 207/23     50
 207/30     50
 207/MT     20x0,5 m
 208/10 mm 30 ÷ 35 50
 208/15     50
 208/23     50
 208/30     50
 208/MT     20x0,5 m
 209/10 mm 35 ÷ 40 50
 209/15     50
 209/23     50
 209/30     50
 209/MT     20x0,5 m
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Seria 190 
No niki nasuwane 
na przewody

No niki serii 190 umo liwiaj  
oznaczanie przewodów 
o najmniejszej rednicy. 
Znakomicie nadaj  si  do 
oznaczania przewodów 
telekomunikacyjnych i sieci 
komputerowych.

 190

 mm 10÷15÷25.000

 PC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 190 / 10 mm 0,6÷1,2 1.000
 190 / 15   1.000
 190 / MT   1 x 25 m

 

 

 401÷406

 mm 10÷12÷15÷18

 PVC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
  401/10 MC mm 1,5  ÷ 2,5  3.000
  401/12 MC mm 1,5  ÷ 2,5 3.000
  401/15 MC mm 1,5  ÷ 2,5 3.000
  401/18 MC mm 1,5  ÷ 2,5 3.000
  401/30 MC mm 1,5  ÷ 2,5 1.500
  402/10 MC mm 2 ÷ 4 3.000
  402/12 MC mm 2 ÷ 4 3.000
  402/15 MC mm 2 ÷ 4 3.000
  402/18 MC mm 2 ÷ 4 3.000
  402/30 MC mm 2 ÷ 4 1.500
  403/10 MC mm 4 ÷ 7 3.000
  403/12 MC mm 4 ÷ 7 2.000
  403/15 MC mm 4 ÷ 7 3.000
  403/18 MC mm 4 ÷ 7 2.000
  403/30 MC mm 4 ÷ 7 1.000
  404/10 MC mm 6 ÷ 10 2.000
  404/12 MC mm 6 ÷ 10 2.000
  404/15 MC mm 6 ÷ 10 1.500
  404/18 MC mm 6 ÷ 10 1.000
  404/30 MC mm 6 ÷ 10 500
  405/10 MC mm 10 ÷ 14 1.500
  405/12 MC mm 10 ÷ 14 1.000
  405/15 MC mm 10 ÷ 14 1.000
  405/18 MC mm 10 ÷ 14 500
  405/30 MC mm 10 ÷ 14 500
  406/10 MC mm 14 ÷ 22 1.000
  406/12 MC mm 14 ÷ 22 500
  406/15 MC mm 14 ÷ 22 500
  406/18 MC mm 14 ÷ 22 500
  406/30 MC mm 14 ÷ 22 500

Seria 400 
No niki nasuwane 
na przewody

No nik serii 401-406 zakresem 
tolerancji przekrojów i kszta -
tem odpowiadaj  serii 201-
206, maj  jednak bardziej zró -
nicowane d ugo ci (dodatkowo 
12 i 18 mm) i pakowane s  
w wi kszych ilo ciach w opa-
kowaniach jednostkowych ni  
seria 201-206. W no nikach tej 
serii umieszcza  mo na zarów-
no opisy w postaci znaków 
systemów TRASP, jak i druko-
wane ploterem czy drukark  
termotransferow  SI2K.
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Seria 300 
No niki wciskane 
na przewody

No niki wciskane na przewody posiadaj  bia y, sztywny, odpowiednio 
wyprofilowany uchwyt (zatrzask) wciskany na przewód. No nik posiada 
elastyczn , przezroczyst  kieszonk  doskonale chroni c  i mocuj c  znaki 
systemu TRASP (litery, cyfry i symbole) oraz tabliczki opisanem ploterem 
lub zadrukowane SI2K. Mo emy nimi oznacza  przewody nie demontuj c 
instalacji, oszcz dzaj c czas i znacznie zmniejszaj c koszty. 

 301÷304

 mm 10 ÷ 15 ÷ 23 ÷ 30

 PVC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 301/10 mm 2 ÷ 3,5 1.000
 301/15 mm 2 ÷ 3,5 1.000
 301/23 mm 2 ÷ 3,5 500
 301/30 mm 2 ÷ 3,5 500
 302/10 mm 2,8 ÷ 5 1.000
 302/15 mm 2,8 ÷ 5 1.000
 302/23 mm 2,8 ÷ 5 500
 302/30 mm 2,8 ÷ 5 500
 303/10 mm 5 ÷ 8 500
 303/15 mm 5 ÷ 8 500
 303/23 mm 5 ÷ 8 200
 303/30 mm 5 ÷ 8 200
 304/10 mm 8 ÷ 10 500
  304/15 mm 8 ÷ 10 500
 304/23 mm 8 ÷ 10 200
  304/30 mm 8 ÷ 10 200
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Seria 800
No niki nasuwane na 
przewody z podwójnym 
miejscem na oznaczenie
Seria 802
Umo liwia atwe i szybkie 
umieszczanie oznacze  z obu 
stron kabla z prawej i lewej 
strony przewodu. Dwuwier-
szowe no niki 808-811 
umo liwiaj  szczegó owe 
rozbudowane oznaczenie 
przewodu.

 802 808÷811

 mm 10÷15÷23÷30÷500÷25.000`

 PVC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 802 /15 mm 2 ÷ 4 500
 802 /30     200
 802 /MT     1 x 25 m
 808 /10 mm 8 ÷ 10 100
 808 /15     100
 808 /23     50
 808 /30     50
 808 /MT     40 x 0,5 m
 809 /10 mm 10 ÷ 12 100
 809 /15     100
 809 /23     50
 809 /30     50
 809 /MT     40 x 0,5 m
 810 /10 mm 12 ÷ 14 100
  810 /15     100
 810 /23     50
  810 /30     50
 810 /MT     40 x 0,5 m
 811 /10 mm 14 ÷ 16 50
 811 /15     50
 811 /23     20
 811 /30     20
 811 /MT     40 x 0,5 m

No niki
do opasek kablowych

 130 830

 PVC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 130/23 mm 23 200
 130/30 mm 30 200
 830/30 mm 30 200

Pod u ne no niki 130 pozwalaj  na umieszczenie opisu (liter, cyfr, symboli) 
równolegle do osi kabla. Jest to idealne rozwi zanie dla oznaczania wi zek 
przewodów i kabli, które wymagaj  oznakowania w regularnych odst pach. 
No niki 830 pozwalaj  na dwuwierszowy opis wi zki kablowej.
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Opaska z no nikiem

121 - 122 - 123
121X - 122X

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Metal / Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

     
 121/10 AL/PVC mm 10 mm 10 ÷ 50 200

 121/15 AL/PVC mm 15 mm 10 ÷ 50 200

 121/23 AL/PVC mm 23 mm 10 ÷ 50 200

 121/30 AL/PVC mm 30 mm 10 ÷ 50 200

 121X AI bez no ników mm 10 ÷ 50 200

 121X/10 AI/PVC mm 10 mm 10 ÷ 50 200

 121X/15 AI/PVC mm 15 mm 10 ÷ 50 200

 121X/23 AI/PVC mm 23 mm 10 ÷ 50 200

 121X/30 AI/PVC mm 30 mm 10 ÷ 50 200

 122/10 AL/PVC mm 10 mm 10 ÷ 65 100

 122/15 AL/PVC mm 15 mm 10 ÷ 65 100

 122/23 AL/PVC mm 23 mm 10 ÷ 65 100

 122/30 AL/PVC mm 30 mm 10 ÷ 65 100

 122X AI bez no ników mm 10 ÷ 65 100

 122X/10 AI/PVC mm 10 mm 10 ÷ 65 100

 122X/15 AI/PVC mm 15 mm 10 ÷ 65 100

 122X/23 AI/PVC mm 23 mm 10 ÷ 65 100

 122X/30 AI/PVC mm 30 mm 10 ÷ 65 100

 123 AL bez no ników mm 10 ÷ 100 100

• • • • • •

 124

 Poliamid PA 6/6

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Pozbawione substancji toksycznych

 Przezroczyste / Czarne

 TRASP, PLOTER, SI2K

    
 124/10 mm 10 ÷ 50 mm 10 200
 124/15 mm 10 ÷ 50 mm 15 200
 124/23 mm 10 ÷ 50 mm 23 200

 

Opaski kablowe z no nikami 
s  idealnym rozwi zaniem do 
znakowania wi zek kablowych. 
Oznaczenie jest prostopad e do osi 
przewodu.

Seria 121: 
rednica od 10 do 50 mm

Seria 122: 
rednica od 10 do 50 mm

Seria 124: 
rednica od 10 do 50 mm

Opaski 121, 122, 123 - 
aluminium (bez no ników)

Opaski 121x, 122x  - 
stal nierdzewna

Opaski 124 - poliamid (czarne)
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Seria 900 HF 
No niki wolne od halogenu 
na przewody w zakresie 
rednica od 0,9 do 11 mm

No niki te mo na z powodzeniem stosowa  w instalacjach wysokiego 
ryzyka, gdy  nie zawieraj   halogenu i w przypadku przekroczenia dopusz-
czalnej temperatury elementów instalacji nie wydzielaj  toksycznych sub-
stancji. D ugo  no ników dostosowana jest do d ugo ci opisu i wynosi 
10, 15, 23 i 30 mm.

Seria 930 HF 
No niki wolne od halogenu 
na opaski kablowe

Ready Kit (005 RK) 
Zestaw do transportu 
gotowych oznaczników

Ready Kit jest praktycznym pojemnikiem do transportu 700 gotowych 
oznaczników (czyli no ników z literami, cyframi lub symbolami), umie-
szczonych na specjalnych grzebieniach w okre lonym przez monta yst  
porz dku.

 901÷903 HF 930 HF

 mm 10÷15 ÷23 ÷30

 PVC

 -40 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 901HF /10 mm 0,9 ÷ 1,6 1.000
 901HF /15     1.000
 901HF /23     500
 901HF /30     500
 902HF /10 mm 1,4 ÷ 5 1.000
 902HF /15     1.000
 902HF /23     500
 902HF /30     500
 903HF /10 mm 5 ÷ 11 500
 903HF /15     500
 903HF /23     200
 903HF /30     200
 930HF /30     200
      
  
 
  
 
 
 

    
   mm 
 005 RK 470 x 170 x 50  1
 006  145 x 25 100 / 200 / 300 / 900 25 
 
  
 

W systemie TRASP istnieje 
mo liwo  wcze niejszego przy-
gotowania wszystkich oznacze  
poprzez nanoszenie gotowych 
oznaczników na specjalne 
„grzebienie”. Oznaczniki mo na 
pó niej montowa  w szafach 
sterowniczych i na obiektach, 
przez co skraca si  czas pracy 
poza miejscem zatrudnienia
i ogranicza mo liwo  pomy ek.
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Seria 710, 711 
Ko cówki kablowe 
tulejkowe z no nikiem
Ko cówki kablowe serii 710 
i 711 wyposa one s  w ela-
styczny no nik, do którego 
montowane s  zarówno ele-
menty systemu TRASP (lite-
ry, cyfry, symbole) jak i tabli-
czki opisanem ploterem lub 
zadrukowane SI2K. Ko cówki 
te s  cz sto stosowane do 
oznacze  instalacji ze sterow-
nikami, lub teletechnicznych, 
gdzie s  ma e odst py mi dzy 
przewodami.

 710-711

 PVC E - CU

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste kolorowe

 TRASP, PLOTER, SI2K

     
 710/05 mm2 0,5 mm  9 pomara czowy 200

 710/07 mm2 0,75 mm  9 przezroczysty 200

 710/10 mm2 1,0 mm  9 ó ty 200

 710/15 mm2 1,5 mm  9 czerwony 200

 710/25 mm2 2,5 mm  12 niebieski  200

 710/40 mm2 4 mm  12 szary 100

 710/60 mm2 6 mm  12 zielony 100

 710/100 mm2 10 mm  12 br zowy 100

 711/05 mm2 0,5 mm  14 pomara czowy 200

 711/07 mm2 0,75 mm  14 przezroczysty 200

 711/10 mm2 1,0 mm  14 ó ty 200

 711/15 mm2 1,5 mm  14 czerwony 200

 711/25 mm2 2,5 mm  17 niebieski  200

 711/40 mm2 4 mm  17 szary 100

 711/60 mm2 6 mm  17 zielony 100

 711/100 mm2 10 mm  17 br zowy 100

 

 

 

• • • • • • • •

• • • •

Seria 770, 772, 774, 790 
Praski

Seria 780  C gi

Praski zgniataj ce do ko cówek kablowych.

    
 770 mmq 0,50 ÷ 16 710/711 1
 772 mmq 0,25 ÷ 6 710/711 1
 774 mmq 0,50 ÷ 16 710/711 1
 790 mmq 0,25 ÷ 6 720/730 1

 

C gi do odizolowywania przewodów, tak by mo na np. zastosowa  
ko cówki serii 700.  

  
 780 1
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No niki samoprzylepne No niki te s u  do oznaczania 
g adkich powierzchni styczników 
i przeka ników. No nik sk ada si   
z bia ej, sztywnej cz ci samoprzy-
lepnej oraz z elastycznej kieszonki, 
w której umieszcza si  oznaczenie. 
Cz  samoprzylepna uniemo liwia 
przesuwanie si  no nika na 
g adkich powierzchniach i szczelnie 
mocuje go do pod o a. Dzi ki spe-
cjalnym otworom no niki serii 142 
mog  by  dodatkowo mocowane 
do powierzchni za pomoc  rub 
lub nitów.  

Samoprzylepne, dwuwierszowe 
no niki maj  praktyczne zasto-
sowanie przy rozbudowanych,  
wieloznakowych, szczegó owych 
opisach urz dze .

 140 142 840

 PVC / ACR

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste / bia e 

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 140/10 mm 10 500
 140/12 MC mm 12 3000
 140/15 mm 15 500
 140/15 MC mm 15 5000
 140/18 MC mm 18 3000
 140/23 mm 23 200
 140/30 mm 30 200
 140/MT mm 500 20
 142/15 mm 15 500
 142/30 mm 30 200
 840/10 mm 10 200
 840/15 mm 15 200
 840/23 mm 23 100
 840/30 mm 30 100
 840/MT mm 500 20
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Seria 150 
No niki do korytek
 

Seria 160/161 
Korytka

No niki serii 150 posiadaj  spr ynuj ce zaczepy koloru szarego, 
umo liwiaj ce ich wci ni cie w korytko oraz przezroczyst  kieszonk  
do opisu, w której umieszcza si  oznaczenia.

Korytka koloru szarego z serii 160 mog  by  samoprzylepne (161/MT) lub 
mocowane do p askich powierzchni za pomoc  rub lub nitów (160/MT). 
Do korytek mo emy zastosowa  elementy systemu TRASP (no niki z serii 
150) lub bezpo rednio tabliczki opisane za pomoc  plotera lub drukarki 
termotransferowej SI2K.

 150 160/MT 161/MT

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 TRASP, PLOTER, SI2K

     
 150/10 PVC mm 10 Przejrzyste/Szare 500

 150/15 PVC mm 15 Przejrzyste/Szare 500

 150/23 PVC mm 23 Przejrzyste/Szare 200

 150/30 PVC mm 30 Przejrzyste/Szare 200

 160/MT PVC mm 500 Szare 20

 161/MT PVC/ACR mm 500 Szare 20

 161/MT1 PVC/ACR mm 1000 Szare 10
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No niki samoprzylepne No niki te s u  do oznaczania 
g adkich powierzchni styczników 
i przeka ników. No nik sk ada si   
z bia ej, sztywnej cz ci samoprzy-
lepnej oraz z elastycznej kieszonki, 
w której umieszcza si  oznaczenie. 
Cz  samoprzylepna uniemo liwia 
przesuwanie si  no nika na 
g adkich powierzchniach i szczelnie 
mocuje go do pod o a. Dzi ki spe-
cjalnym otworom no niki serii 142 
mog  by  dodatkowo mocowane 
do powierzchni za pomoc  rub 
lub nitów.  

Samoprzylepne, dwuwierszowe 
no niki maj  praktyczne zasto-
sowanie przy rozbudowanych,  
wieloznakowych, szczegó owych 
opisach urz dze .

 140 142 840

 PVC / ACR

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste / bia e 

 TRASP, PLOTER, SI2K

   
 140/10 mm 10 500
 140/12 MC mm 12 3000
 140/15 mm 15 500
 140/15 MC mm 15 5000
 140/18 MC mm 18 3000
 140/23 mm 23 200
 140/30 mm 30 200
 140/MT mm 500 20
 142/15 mm 15 500
 142/30 mm 30 200
 840/10 mm 10 200
 840/15 mm 15 200
 840/23 mm 23 100
 840/30 mm 30 100
 840/MT mm 500 20
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No niki montowane
na z czkach wzd u nie

Cz  no nika, która po wci ni ciu w otwór z czki przeznaczony do 
oznaczenia, zatrzaskuje si , jest wykonana z bia ego, sztywnego PVC,  
a kieszonka, do której wk ada si  litery, cyfry lub symbole, jest elastyczna  
i przezroczysta. System ten umo liwia oznaczanie wi kszo ci typów z -
czek dost pnych na rynku przy wykorzystaniu elementów systemu TRASP 
(liter, cyfr, symboli).

 155÷159

 PVC

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste / Bia e

 TRASP

    
 155A/050 Cabur mm 5 1.000
 155A/060 Cabur mm 6 1.000
 155A/070 Cabur mm 7 1.000
 155D/050 Legrand Viking 1.6 mm 5 1.000
 155D/060 Legrand 1ª Serie mm 6 1.000
 155E/060 Phoenix C. mm 6 1.000
 155G/050 Siemens mm 5 1.000
 155L/050 Weidmüller mm 5 1.000
 155L/055 Weidmüller mm 5,5 1.000
 156A/075 Cabur mm 7,5 1.000
 156A/077 Cabur mm 7,7 1.000
 156A/090 Cabur mm 9 1.000
 156D/080 Legrand 1ª Serie mm 8 1.000
 156E/080 Phoenix C. mm 8 1.000
 156L/080 Weidmüller mm 8 1.000
 156L/090 Weidmüller mm 9 1.000
 157A/150 Cabur mm 15 500
 157G/150 Siemens mm 15 500
 157L/150 Weidmüller mm 15 500
 158E/200 Phoenix C. mm 20 200
 158G/200 Siemens mm 20 200
 159G/250 Siemens mm 25 200
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No niki montowane 
na z czkach pionowo

No niki te, wyprodukowane z poliw glanu, umo liwiaj  d u sze 
i wyra niejsze opisy z czek przy zastosowaniu systemu TRASP.     

* Pasuj  równie  do styczników Telemecanique LA1KN22 i CA2KN22.

 175

 PC

 UL-94 Klasa V0

 -40 ÷ +120 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Pozbawione substancji toksycznych

 Przezroczyste

 TRASP

    
 175 A/15 Cabur mm 15 200
 175 C/15 Entrelec mm 15 200
 175 D/15 Legrand mm 15 200  Viking 1. Serie

 175 E/15 Phoenix C. Ilme mm 15 200
 175 G/15 Siemens mm 15 200
 175 H/15 Allen Bradley - Woertz mm 15 200
 175 L/15 Wiedmüller: mm 15 200  SAK, WDU

 175 M/15* Sprecher+Sch. mm 15 200  Télémécan. - Wieland
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NO NIKI OPISÓW NA PRZEWODY

DLA PRZEWODÓW O PRZEKROJU mm2

 101 1 ÷ 2

 102 2 ÷ 3

 103 3 ÷ 4

 104 4 ÷ 5

 105 5 ÷ 6

 106 6 ÷ 7

 107 7 ÷ 8

 108 8 ÷ 10

 109 10 ÷ 12

 110 12 ÷ 14

 111 14 ÷ 26

 112 16 ÷ 18

 113 18 ÷ 20

 114 20 ÷ 22

 115 22 ÷ 25

 116 25 ÷ 30

 190 0.6 ÷ 1.2

 201 1.5 ÷ 2.5

 202 2 ÷ 4

 203 4 ÷ 7

 204 6 ÷ 10

 205 10 ÷ 14

 206 14 ÷ 22

 207 22 ÷ 30

 208 30 ÷ 35

 209 35 ÷ 40

 301 2 ÷ 3.5

 302 2.8 ÷ 5

 303 5 ÷ 8

 304 8 ÷ 10

 401 1.5 ÷ 2.5

 402 2 ÷ 4

 403 4 ÷ 7

 404 6 ÷ 10

 405 10 ÷ 14

 406 14 ÷ 22

 802 2 ÷ 4

 808 8 ÷ 10

 809 10 ÷ 12

 810 12 ÷ 14

 811 14÷ 16

 901 0.9 ÷ 1.6

 902 1.4 ÷ 5

 903 5 ÷ 11

 0.14 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

Seria 100

Seria 190

Seria 200

Seria 300

Seria 802

Seria 808-811

Seria 901-903

Seria 400
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System PLOTER SI 2000 – drukowanie oznacze  za pomoc  plotera

System PLOTER SI 2000 firmy GRAFOPLAST jest uniwersalnym, powszechnie stosowanym 
na wiecie systemem s u cym do oznaczania kabli, przewodów, z czek oraz innych elementów szaf 
sterowniczych i urz dze  elektrotechnicznych.

Skomputeryzowany system oznaczania PLOTER SI 2000 jest kompatybilny z systemem TRASP. Zamiast 
tabliczek z pojedynczymi literami, cyframi, symbolami tworz cymi opisy (system TRASP), w no nikach 
umieszczamy tabliczki z opisami wydrukowanymi za pomoc  plotera (system PLOTER).

ELEMENTY SYSTEMU

Korzystanie z no ników systemu 
TRASP

Oznaczanie z czek Oznaczanie szerokiej gamy 
elementów wyposa enia szaf

Druk grafiki, symboli, ró ne 
czcionki  i rozmiary

Zadrukowane tabliczki Aplikacja Ró ne rodzaje tabliczek Tabliczki w no nikach

Ploter (urz dzenie drukuj ce) P yty – matryce, na których 
umieszcza si  tabliczki  do 

drukowania oznacze

Oprogramowanie SIMPLO Tabliczki pod druk

MO LIWO CI SYSTEMU
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Drukarka termiczna SI2K – szeroki wachlarz mo liwo ci oznaczania

Drukarka termiczna SI2K umo liwia uniwersalne oznaczanie przewodów, aparatów i urz dze . Drukuje 
z doskona  jako ci , m.in. na foliach i tworzywach sztucznych (PVC, ABS, poliw glan i inne), za pomoc  
technologii termicznego transferu (drukowanie generowane jest wysok  temperatur  g owicy drukarki). 
Jej najwi ksze zalety to: b yskawiczne tempo druku, wielofunkcyjno , prosta instalacja, niskie koszty 
serwisu, atwo  obs ugi i wysoka jako  druku. SI2K wyposa ona jest w kabel sieciowy i przewód 
sygna owy. Drukarka wymaga pod czenia przez port LPT. Przygotowanie danych odbywa si  za 
pomoc  bardzo atwego w obs udze programu SIMPLO 2000 (SI 2000). Proces drukowania jest cichy 
i – co najwa niejsze – bardzo szybki– oznaczniki s  gotowe do u ytku natychmiast po wydrukowaniu.

Drukarka termiczna SI2K umo liwia perfekcyjne zadrukowanie oznaczników firmy Grafoplast, zarówno 
na przewody i kable, jak i na inne urz dzenia elektrotechniczne. Z jej pomoc  mo na równie  opisywa  
panele i p ytki znamionowe serii Firma oraz ró nego rodzaju etykiety, naklejki 
oraz tabliczki identyfikacyjne. Cz sto u ywa si  jej do drukowania kodów kreskowych.

ELEMENTY SYSTEMU

Drukarka termiczna SI2K Tabliczki pod druk Oprogramowanie SIMPLO Akcesoria

MO LIWO CI SYSTEMU
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GRAFOPLAST – te systemy oznacz  wszystko!
Szybko!       Prosto!      Trwale!

Trasp Case Zestaw monta owy Oznaczanie przewodów No niki nasuwane na kable

Ko cówki kablowe Oznaczniki dwuwierszowe Mocowanie samoprzylepne Mocowanie na wcisk

Opaski z oznacznikami Praski zgniataj ce i c gi Oznaczanie z czek Oznaczanie urz dze

PLOTER Zadrukowane tabliczki Drukarka termotranserowa SI2K Drukowanie grafiki
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Seria 710, 711 
Ko cówki kablowe 
tulejkowe z no nikiem
Ko cówki kablowe serii 710 
i 711 wyposa one s  w ela-
styczny no nik, do którego 
montowane s  zarówno ele-
menty systemu TRASP (lite-
ry, cyfry, symbole) jak i tabli-
czki opisanem ploterem lub 
zadrukowane SI2K. Ko cówki 
te s  cz sto stosowane do 
oznacze  instalacji ze sterow-
nikami, lub teletechnicznych, 
gdzie s  ma e odst py mi dzy 
przewodami.

 710-711

 PVC E - CU

 UL-94 Klasa V0

 -50 ÷ +80 °C

 Kwasy, woda, olej, kurz

 Przezroczyste kolorowe

 TRASP, PLOTER, SI2K

     
 710/05 mm2 0,5 mm  9 pomara czowy 200

 710/07 mm2 0,75 mm  9 przezroczysty 200

 710/10 mm2 1,0 mm  9 ó ty 200

 710/15 mm2 1,5 mm  9 czerwony 200

 710/25 mm2 2,5 mm  12 niebieski  200

 710/40 mm2 4 mm  12 szary 100

 710/60 mm2 6 mm  12 zielony 100

 710/100 mm2 10 mm  12 br zowy 100

 711/05 mm2 0,5 mm  14 pomara czowy 200

 711/07 mm2 0,75 mm  14 przezroczysty 200

 711/10 mm2 1,0 mm  14 ó ty 200

 711/15 mm2 1,5 mm  14 czerwony 200

 711/25 mm2 2,5 mm  17 niebieski  200

 711/40 mm2 4 mm  17 szary 100

 711/60 mm2 6 mm  17 zielony 100

 711/100 mm2 10 mm  17 br zowy 100

 

 

 

• • • • • • • •

• • • •

Seria 770, 772, 774, 790 
Praski

Seria 780  C gi

Praski zgniataj ce do ko cówek kablowych.

    
 770 mmq 0,50 ÷ 16 710/711 1
 772 mmq 0,25 ÷ 6 710/711 1
 774 mmq 0,50 ÷ 16 710/711 1
 790 mmq 0,25 ÷ 6 720/730 1

 

C gi do odizolowywania przewodów, tak by mo na np. zastosowa  
ko cówki serii 700.  

  
 780 1
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Stalowe szyny montażowe DIN
- pełne
- perforowane
- zgodne z RoHS
- solidnie wykonane, odporne na korozję: 
  zimno walcowane, cynkowane, pasywowane 

Węże ochronne
- poliamidowe, samogasnące
- stopień ochrony IP 66-68
- zgodność z normą RoHS
- bez halogenu, fosforu i kadmu
- różne rodzaje dla różnych zastosowań
- szeroki zakres temperatur pracy
Szeroki wybór akcesoriów: dławnice 
(różne rodzaje gwintów), rozdzielniki montażowe, 
uszczelki dla IP68, reduktory, adaptery i wiele innych 

Urządzenia sterownicze
- łączniki krzywkowe
- przyciski
- lampki
- przełączniki
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