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Ustawienie fabryczne

Typowe potaczenie

Power MOSFET do 400 W. Automatyczna detekcja lampy. Strata w czuwaniu 0,1 W. Z regulowanym
minimalnym natezeniem $wiatta i predkoscia $ciemniania.

Montaz dopuszkowy. 45 mm x 45 mm, 18 mm (gtebokosci).

Uniwersalny Sciemniacz dla obciazen R, L i C do 400 W w zaleznoéci od wentylacji w puszce.
Sciemnialne lampy ESL i LED 230V zaleznosci od konstrukgji.

Przetaczanie w zerze napiecia z delikatnym zataczeniem i wylaczeniem (softstartem) dla
ochrony lamp.

Napiecie sterujace, zasilania i napiecia przetaczania 230 V. Bez minimalnego obciazenia.

Krétkie sygnaty sterujace witacz / wylacz, stata kontrola zmiany natezenia $wiatta az do maksymalnego
poziomu. Przerwanie sygnatu kontrolnego powoduje zmiane kierunku $ciemniania.

Sciemniacz pamieta ostatnig nastawe natezenia $wiatta przed wylaczeniem. Jest mozliwe wylaczenie
funkcji pamieci poprzez trzykrotne przekrecenie gérnego pokretta %%+ w prawo do oporu — wtedy
przekaznik jest kompatybilny ze Zrédtami ESL. Aby przywréci¢ funkcje pamieci nalezy trzykrotnie
przekreci¢ pokrettem w lewo do oporu. W przypadku zaniku zasilania ostatni stan przekaznika jest
zachowany. Jesli jest taka mozliwos¢ (Zzrédto) Sciemniacz zataczy sie z takg sama nastawa, jak przed
utrata zasilania.

Automatyczna elektroniczna ochrona (wytaczenie) przed przeciagzeniem i przegrzaniem. Minimalny
poziom natezenia $wiatta (zupetnie $ciemnione) moze by¢ dostosowany gérnym pokrettem. Predkos¢
$ciemniania takze nastawiana jest tym pokrettem. Jednoczesnie z predkoscia $ciemniania nastawiamy
czas delikatnego wigczenia i wyfaczenia (sofstartu).

Dolne pokretto odpowiada za dziatanie - wybér automatycznej detekcji lub odpowiedniej
charakterystyki $ciemniania dla Zrédet swiatta:

AUTO - dla sciemniania wszystkich zrodet Swiatta.

EC1 - ustawienie dla Zrédet energooszczednych ESL, ktére w zaleznosci od konstrukcji muszg by¢
zataczane na podwyzszonej mocy, musza tez by¢ zataczane bezpiecznie na zimno, kiedy zostaty
$ciemnione.

EC2 - ustawienie dla Zzrédet energooszczednych ESL, ktdre nie bedg zataczane ponownie na tej samej
mocy, jesli zostaty Sciemnione w zaleznosci od konstrukeji. Pamie¢ jest wylgczona.

LC1 - to ustawienie dla Zrédet LED, ktére nie $ciemniaja sie wystarczajgco na ustawieniu AUTO
w zaleznosci od konstrukgji, wiec musza zosta¢ do tego zmuszone.

LC2 i LC3 to ustawienie dla LED jak LC1, ale z innymi krzywymi $ciemniania. W pozycjach EC1, EC2, LC1,
LC2 i LC3 nie wolno uzywac transformatoréw indukcyjnych. llos¢ podtaczonych Zrédet LED takze jest
nizsza niz w trybie AUTO w zaleznosci od konstrukcji. Minimalny lub maksymalny poziom $ciemniania
lub predkos¢ sciemniania jest nastawiana gérnym pokrettem. Czas trwania delikatnego zatgczenia
i wylaczenia sg powigzane i zmieniane razem.

Specjalna funkcja ,pokéj dzieciecy” pozwala na zafaczenie Zrédta na 10% mocy znamionowej
po przycisnieciu przycisku przez okoto 1 sekunde.

Funkcja ,zasypianie” - po otrzymaniu podwdjnego impulsu zZrédto $ciemnia sie do zera i wytgcza.
Aktualny poziom $ciemnienia oraz minimalny poziom natezenia $wiatta (nastawiony) warunkuja czas
$ciemniania (maksymalnie 60 minut), ktéry moze zosta¢ zmieniony (w razie potrzeby). Lub wytaczony
w kazdej chwili kolejnym impulsem (wytaczenie). Przytrzymanie przycisku podczas tej funkcji spowoduje
rozjasnienie i wytgczenie funkgji.

Mieszanie obcigzen L i C jest niewskazane. Obcigzenia R moga by¢ dodawane dowolnie.
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