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podswietlany .
wyswietlacz Seria 1PR 6092 Zewnetrzna sonda bezkadmowa

Seria 1PR EMDO1 Klucz programowania EMD
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Zegar sterujacy z wytacznikiem zmierzchowym - opis

Zegary LUX-TIMEz oddzielnym sterowaniem cyfrowym ON/ OFF: absolutna precyzja dla efektywnoscienergetyczne;j.
Cyfrowa regulacja od 1 do 1 000 LUX oraz wizualizacja ustawionej wartosci na ekranie.

Podczas pracy zegara, na wyswietlaczu przedstawione jest natezenie swiatta wykryte dzieki sondzie zewnetrzne;j.
Zegar LUX-TIME faczy funkcje zegara sterujacego i wytacznika zmierzchowego, aby wytaczyc i zataczy¢ obcigzenie
w pozadanym czasie.
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Zegar sterujacy z wytacznikiem zmierzchowym - charakterystyka

- Cyfrowe sterowanie zatgczeniem i wytgczeniem z krokiem 1 LUX

- Wyswietlanie ustawionej wartosci LUX na ekranie LCD

 Mozliwos¢ ustawienia przyspieszenia / opéznienia zataczania lub wytaczania do 59 minut
- Bateria moze by¢ wymieniona bez demontowania produktu

« Duzy wyswietlacz LCD z biatym podswietleniem LED

- Programowanie dziatania: 45 programéw zat. + 45 programéw wyt
- Zamykana obudowa ochronna na zawiasach

« Zaciski z Srubami mocujacymi

« Proste i intuicyjne programowanie

« Rezerwa zasilania: 6 lat

- Zataczanie stykdw w zerze napiecia

« Minimalna nastawa czasowa: 1 minuta

+ Montaz na szynie DIN
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Zegar sterujacy z wytacznikiem zmierzchowym - programowanie

WYBOR PROGRAMU OFFSET (JESLI WYSTEPUJE) WYSWIETLANIE STANU
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Zegar sterujacy z wytacznikiem zmierzchowym - czesci zapasowe

Seria 1PR 6092 Sonda zewnetrzna bezkadmowa

Montaz zewnetrzny na $cianie i / lub stupie Obudowa odporna na promieniowanie UV
Podtaczenie przewodoéw o przekroju 0,75...2,5 mm? Stopien ochrony IP65

Okablowanie za pomoca 4-8 mm przewodu ekranowego ~ Wymiary (dt. x szer. x wys.): 28 x 48 x 56 mm

Sonda jest dotgczona w zestawie do zegara.

Seria TPR EMDO1 Klucz programowalny “EMD”
Pamiec¢ zewnetrzna do przekazywania i pobierania programéw
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Zegar sterujacy z wytacznikiem zmierzchowym - specyfikacja techniczna

Zasilanie 230V AC+/-10%, 50 Hz

Dane znamionowe stykéw 16 (2) A/ 250V AC

Maksymalna liczba programéw: 45

Regulacja natezenia Swiatta: 0-1000LUX

Minimalna nastawa: 1min

Ekran: 1" 1/3 podswietlany ekran LCD
Maksymalna moc przetaczenia: 3500 VA (na pojedynczy styk)
Obcigzenie maksymalne:

Lampy zarowe: 2300W

Swietlowki (nieskompensowane): 1000W

Swietléwki (skompensowane): 500 W (catkowita pojemno$c¢ 70 pF)
Swietléwki kompaktowe: 600 W

Maksymalny przekroj przewodow: 6 mm?

Stopieri ochrony: IP20 (IP40 na tylnej ptycie rozdzielnicy)
Rodzaje wyjs¢: zaciski z srubka mocujaca

Klasa izolacji: ng

Sygnalizacja przekaznikow ON/OFF: ON / OFF na ekranie LCD

Rezerwa zasilania: 6 lat

Rodzaj rezerwy zasilania: wymienna bateria CR2032
Opéznienie zataczenia/wytaczenia: 15-59 min

Dokfadnos¢ czasowa: +-0,5s/dzien

Temperatura pracy: o0d -20°C do +60°C

Temperatura magazynowania: od -30°Cdo +80°C

Rodzaj instalacji: szyna DIN / na tylnej ptycie rozdzielnicy
Obudowa: termoplastyczna — szary RAL 7035
Typy zastosowan: cywilne/ ustugowe / przemystowe
Sterowanie: przyciski programowania, przyciski sterowania recznego ON / OFF
Doktadnos¢ nastawy czasowe;j: cyfrowa w godzinach / minutach
Zmiana czasu z zimowego na letni: dla 4 stref czasowych
Programowanie cyfrowe: w godzinach / minutach

Wymiary (df. x szer. x wys.): 35x60x90 mm

Zegar sterujacy z wylacznikiem zmierzchowym - przyktad programowania

NEON SKLEPOWY - praca na wszystkich funkcjach
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