ZEGARY STERUJACE 16 A 1.7

'! [ ELECTRIC

PERRY

Elektromechaniczny zegar sterujacy, do montazu na szyne DIN
Seria 110 0032

ececece
Elektromechaniczny zegar sterujacy, dzienny z przyciskami i rezerwa zasilania - 2 DIN

1 styk bezpotencjatowy przetaczny _¢”e— ON/OFF minimum 15 min

Akcesoria

Seria TPA KTMP2 Zestaw do montazu zegara na tylnej ptycie rozdzielnicy - opcja

Elektromechaniczny zegar sterujacy,do  Elektromechaniczny zegar sterujacy, do montazu na szyne DIN
montazu na szyne DIN - programowanie - specyfikacja techniczna
o

Zasilanie 230V AC,50-60Hz

Dane znamionowe stykow 16 (2) A/ 250V AC

Maksymalna liczba programow 96
Minimalna nastawa 15 min
Wizualizacja pierscien z mechanicznymi przyciskami

Maksymalna moc przetaczenia 3500 VA (na pojedynczy styk)

Elektromechaniczny zegar sterujacy,

do montazu na szyne DIN -

wyswietlacz i klawisze funkcyjne

Mozliwos¢ ustawienia godzin i minut

Maksymalny przekroj przewodow 2,5 mm?

Stopien ochrony IP30

Rodzaje wyjsc zaciski z Srubka mocujaca
Klasa izolacji Nl

Rezerwa zasilania 150 godz.

Rodzaj rezerwy zasilania
Doktadnos¢ czasowa
Temperatura pracy
Temperatura magazynowania

Rodzaj instalacji

akumulator NiCd
+-1s/dzien

0d -10°Cdo +50°C
od -10°C do +50°C

szyna DIN / écienna / na tylnej ptycie rozdzielnicy

Obudowa termoplastyczna — szary RAL 7035
Dysk L #; Wskaznik
Otwér dla narzedia q eﬁ‘e% minutowy Typy zastosowan cywilne/ ustugowe / przemystowe
(r;p- S'lzu)bgkwéu |;Jb o ) pierscien z mechanicznymi przyciskami
010WKa) do obrotu erowanie

dysku wybierak trybu: staty ON / zegar sterujacy / staty OFF

Obrét zgodnie ze
wskazédwkami zegara
orF I

Doktadnosc¢ nastawy czasowej mechaniczna z wskaznikiem referencyjnym

Wskaznik

godzinowy Programowanie pierscien z mechanicznymi przyciskami (okresy 15 min)

ON|T

Reczne sterowanie

ON /OFF

Inne produkty tej kategorii

Seria 110 1070
Seria 110 1071

Seria 110 0055
Seria 110 0056

Seria 110 0136

Wymiary (dt. x szer. x wys.)

Zegar sterujacy, cyfrowy dzienny z automatyczng zmiang czasu - 1 DIN
Zegar sterujacy, cyfrowy tygodniowy z automatyczng zmiang czasu - 1 DIN

35x60x90 mm

Zegar sterujacy, dzienny z gniazdem 16A
Zegar sterujacy, tygodniowy z gniazdem 16A

Elektromechaniczny zegar sterujacy, dzienny / tygodniowy
zrezerwa zasilania, 2 kanaty - 4 DIN




