
Kodproduktu

TABELA DOBORU PRODUKTU

MPR32

MPR3411

MPR34S11

MPR3420

MPR34S20
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Seria MPR3X (72x72)
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Analizatory parametrów sieci(LCD)

NOWO�Æ

Seria MPR3X

us

®

Nowa generacja analizatorów parametrów sieci.
Seria MPR3X

Mierniki serii MPR 3x posiadaja rozmiar 72x72x50mm, dziêki temu zajmuja
mniej niejsca. Analizatory te s¹ wykorzystne w panelach typu Rack
ze wzglêdu na zwart¹ konstrukcjê i stosowane w takich aplikacjach jak UPS,
panele kontrolne, w pomieszczeniach kontroli i bezpieczeñstwa systemów.
Seria MPR3X wykrywa stan awarii i umo¿liwia sterowanie zewnêtrznymi
urz¹dzeniami (wy³¹czniki, przyciski, prze³¹czniki, itp.) za pomoc¹ cyfrowych
wej�æ i wyj�æ.

Oprogramowanie do zdalnego monitoringu:
Dziêki oprogramowaniu opracowanym przez firmê
Entes posiadamy mo¿liwo�æ monitorowania jako�ci i
pobóru nergii w czasie rzeczywistym poprzez odczyt
zmierzonych danych z pod³¹czonych urz¹dzeñ.
Jako rezultat mamy wszechstronne informacje o
monitorinu energii oraz zarejestrowanych danych.
Dziêki analizie danych mo¿emy uzyskaæ oszczêdno�ci
oraz zredukowaæ koszty zwi¹zane z op³¹t¹ za energiê.



Czêstotliwo�æ (Hz)

Cos φ

MPR32

MPR3411 / MPR34S11 / MPR3420 / MPR34S20

Napiêcia fazowe (VLN) Pr¹d w przewodzie N (In)  Moc czynna (P)

Moc bierna (Q)Napiêcia miedzy fazowe (VLL)  Pr¹d ca³kowity (åI)

Pr¹dy fazowe (IL)   Moc pozorna (S)

Ca³kowita moc czynna (åP)

Ca³kowita moc bierna (åQ)

Ca³kowita moc pozorna (åS)

Energia czynna Pobór
(kWh lub Mwh)

Energia czynna  Oddawanie
(kWh lub MWh)

Energia bierna indukcyjna
(kVArh lub MVArh)

Max. zapotrzebowanie

MIERZONE PARAMETRY

Warto�ci Max. / Min.

Power Factor (P.F)

Energia bierna pojemno�ciowa
(kVArh lub MVArh)

Seria MPR3X
Analizatory parametrów sieci (LCD)

WymiarySchemat po³¹czeniowy PR25  Seria MPR3X (72x72mm)
Seria MPR3X (3 fazy + przewód N) Seria MPR3X (3 fazy bez przewodu N)

Seria MPR3X (3 fazy bez przewodu N  uk³ad Arona )  Serai MPR3X (3 fazy praca w sieci symetrycznej)
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Seria MPR3X
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SPECYFIKACJA

OBUDOWA
Wymiary
Wy�wietlacz

Zakres pomiaru
Zakres pomiaru z przek³adnikiem
Dok³adno�æ
Impedancja wej�ciowa
Obci¹¿enie (wej�cia)

POMIARY
Napiêcie

Dok³adno�æ
Pr¹d znamionowy
Pr¹d minimalny

Zakres pomiaru z przek³adnikiem
Obci¹¿enie (wej�cia)
Przeci¹¿enie pr¹du

Pr¹d

Moc/Energia

MPR34S11 MPR3420 MPR34S20MPR32  MPR3411

72x72x50 mm
LCD, z pod�wietleniem

10300 VAC (LN),10500 VAC (LL)
10999 kV

1,8 MΩ
<0,5 VA

0,5% ± 1 cyfra

1A,5A
5mA

50mA10kA
<1 VA
1,2 In

50mA5A 0,5% +1 cyfra

0,5% ± 1 cyfra

01 GW
01 GVAr
01 GVA

9 999 999,9 kwh
9 999 999,9 kVArh

0.5% ± 1 cyfra
1(s)% ± 1 cyfra

klasa 1
klasa 2

ZASILANIE

WARUNKI OTOCZENIA
Temperatura pracy
Temperatura magazynowania
Wilgotno�æ
STANDARDY
Zastosowane standardy

PO£¥CZENIA
Monta¿
Zaciki po³¹czeniowe
Typ po³¹czenia

KOMUNIKACJA
Interfejs
komunikacyjny / Protokó³
Prêdko�æ transmisji

STRUKTURA WEJ/WYJ
Szeroko�æ impulsu wej�cia cyfrowego
Napiêcie pracy wej�cia cyfrowego
Pr¹d prze³¹czenia
Napiêcie prze³¹czenia
Szeroko�æ impulsu

185315 VAC

20/500 ms
12...48 VAC/DC
Max. 50mA
Max. 30 VDC

20500 ms (ustawiane)

10 / +550C
20 / +700C
95%

IEC 613261,61010,62053,6155712

RS485/
MODBUS RTU

1200  115200 bps

RS485/
MODBUS RTU  

  

 1200  115200 bps

Dok³adno�æ mocy czynnej
Dok³adno�æ mocy biernej
Dok³adno�æ energii czynnej
Dok³adno�æ energii biernej
Zakres mocy czynnej
Zakres mocy biernej
Zakres mocy pozornej
Zakres wskazania energii czynnej
Zakres wskazania energii biernej
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Seria MPR3X
Analizatory parametrów sieci (LCD)

Zakres pomiaru

Zaciski �rubowe z gniazdem
Monta¿ na tablicy

3 fazy + N, 3 fazy, 3 fazy (Aron)

4565 Hz
<4 VA

Napiêcie zasilaj¹ce
Czêstotliwo�æ
Pobór mocy


