
DDS353 � 230V  5/45 A  (1)  LCD 5+2  MID

Zakres pr¹du  Current range 0,25  5(45)A
Zakres napiêcia  Voltage range 230V AC,  ±20%
Wyj�cie impulsowe  Impulse output 1.000

Klasa dok³adno�ci   Accuracy class B
Czêstotliwo�æ  Frequency 50Hz ±10%
Wy�wietlacz    Display LCD5+2=99999.99kWh
LCD ca³kowita energia    LCD Total Energy pobór/Forward + oddawanie/Reverse
Zakres temperatury  Temperature range 25°C to 55°C

Normy    Standards 504701/3
Pobór mocy  Power of consumption ≤8VA  ≤0.4W
Szeroko�æ  Width 1TE (18mm)

Wyj�cie impulsowe  Pulse output

1000 Imp/kWh
RL =1Wh/Imp
RA= 1Wh/Imp

S0Standard  DIN 43864
Szeroko�æ impulsu  Pulse width 80 ms

Max. wilg. wzglêdna  Max. rel. humidity 75% �rednia/Average,
chwilowa/Short time value 95%

LED  LED wielko�æ impulsu=Verbrauch/Usage
Zarejestrowany zakres harm.  Registered harmonics range 0.05 0.25kHz
Max. �rednica przewodu (mm2)    Max. terminal wire (mm2) 12mm2

Dla  celów  rozliczeniowych  stosowane  mog¹  byæ
tylko  licznik  z  zatwierdzeniem  MID.  Przyk³ad
zatwierdzenia MID:

To use a meter for a billing purposes, only meters
with  MIDconformity  declaration  may  be  used.
Please  find  an  example  of  a  MID  approval  sign
below:

LICZNIK ENERGII CZYNNEJ, POMIAR BEZPO�REDNI 45 A W SIECI 1
FAZOWEJ, 2 PRZEWODOWEJ, WSKA�NIK LCD. CERTYFIKAT MID.




