
Koncentrator impulsów
EPC12

EPC12
OBUDOWA

DIN 4 (PK27)
IP40

456,4 gr.

10ms
30ms

ZASILANIE
190260V AC

< 5 VA
4565 Hz

SPECYFIKACJE

Napiêcie pracy
Pobór mocy
Czêstotliwo�æ pracy

WARUNKI OTOCZENIA
Temperatura otoczenia
Temperatura magazynowania
Wilgotno�æ
PO£¥CZENIA

25 / +550C

STANDARDY
Standardy bezpieczeñstwa
Klasa ochrony zacisków

25 / +700C
95%

  Komunikacja RS485

Ogólnie

Zbieranie impulsów z mierników energii, wody i gazu
12 ró¿nych wej�æ
Okre�lenie 8 ró¿nych taryf dla ka¿dego miernika
W³a�ciwo�æ DST (zachowanie czasu letniego)

Wymiary
Klasa ochrony
Waga
Wy�wietlacz
IMPULSY

LCD z pod�wietleniem, 2x12

Minimalna szeroko�æ impulsu
Minimalny czas miêdzy impulsami
Minimalny okres impulsu
Maksymalna czêstotliwo�æ impulsu
Maksymalna rezystancja styku
Napiêcie impulsu
Krawêd� wyzwalania
Pojemno�æ ca³kowita licznika

60ms
16Hz

800 ohm
10 V

Rosn¹co i kontrola szeroko�ci impulsu
34359738368

Monta¿
Typ po³¹czeñ
Grubo�æ kabla do pod³¹czenia napiêcia
Grubo�æ przewodu do pod³¹czenia imp.
Grubo�æ kabla dla RS485
KOMUNIKACJA
Interfejs komunikacyjny / protokó³
Parzysto�æ
Adres
Prêdko�æ transmisji
Mak d³ugo�æ komunikacji

MODBUS RTU (RS485)
Brak, nieparzyste, parzyste

1247
240038400 bps

1200m

EN 610101
IP 00

monta¿ na szynie TH35
Zaciski �rubowe

2,5mm2

1,5mm2

kabel 5 kategorii

Schemat po³¹czeniowy
EPC12
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