
SINEAX A20
wska�nik cyfrowy ­ MODBUS RTU

Cyfrowy miernik SINEAX A20 jest uniwersalnym wska�nikiem z du¿ym
wy�wietlacz OLED do monta¿u na przednim panelu. Posiada dodatkowo
dwa interfejsy RS485 MODBUS RTU oraz mo¿liwo�æ wizualizacji
wielko�ci z 30 urz¹dzeñ.
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CECHY / ZALETY

• Dwa interfejsy szeregowe  RS485 Modbus RTU Master / Slave
• Du¿y wy�wietlacz OLED 2,7� o rozdzielczo�ci 128x 64  pikseli
• Prosta parametryzacja za pomoc¹ 3 przycisków
• Mo¿liwo�æ wy�wietlania do 30 wielko�ci
• Redukcja okablowania (po³¹czenie 2­przewodowe)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

G£ÓWNE DANE
Zasilanie 10�40  V DC  / 19 � 28  VA C
Pobór mocy max . 1  W
Izolacja Test voltage  1.5  kV  AC  (pomiêdzy ka¿d¹ par¹ portów)
Interfejs komunikacyjny Port 1 : RS485  MODBUS RTU  Slave

Port 2 : RS485  MODBUS  RTU  Master
Pojemno�æ standardowo 32 nody
Prêdko�æ 1 2 0 0 ...1 1 5 2 0 0 b p s (b a u d ra te )

Monta¿ monta¿ panelowy
M ateria³ PBT  (czarny)
Stopieñ ochrony IP 65  (z przodu ze specjaln¹ uszczelk¹)
Temperatura pracy ­10 � +  60° C
Waga 200  g
Wymiary (szer. x wys. x g³.) 96  x  48  x  40  mm
Wizualizacja i parametryzacja
Wy�wietlacz OLED  2,7 � , 128  x  64  pikseli
Wizualizacja do 30 pom. z automatycznym przewijaniem (max. 3 na stronie)
Parametryzacja 3  przyciski

Komunikacja Adresy, parzysto�æ, szybko�æ transmisji, czas odpowiedzi,
  transmisja, czas opó�nienia, odbieranie danych Timeoute
Ustawienia Parametry komunikacji, jêzyk, kontrast, zakres, offset, typ
  pomiaru

Normy

Zatwierdzenie CE
Zgodno�æ EN 61000­6­2 ; EN 61000­6­4 ; EN 61010­1

KOD ZAMÓWIENIOWY

Opis Kod

SINEAX A20 MODBUS RTU ­ wska�nik cyfrowy 1 7 2 7 7 6

R e ly o n u s .

Kontrola temperatury

A 2 0

V 6 0 4 s

MODBUS RTU RS­485
max. 1200 m

PLC lokalna kontrola
V 6 0 4 s

M o d b u s R T U
S la v e

Kontrola procesów V C 6 0 4 s

MODBUS RTU RS485,
max. 1200m

P L C

M O D B U S R T U
M a s te r R S 4 8 5 ,
m a x . 1 2 0 0 m

MODBUS RTU
Master  RS485,  ,
max . 1200 m, 32  nodi

S e n s o r/A la rm s S ta te m o n ito rin g

Przetworniki poziomu z wyj�ciem analogowym

D M 5 S

D M 5 S


