
S l2 to uniwersalny wskaźnik o monitorowania proces w przemys owyc . Posia a 
interfe s S485, a mierzone warto ci wy wietlane są na czterocyfrowym wy wietlaczu. 
S l2 posia a kompaktową i znormalizowaną obu ow  pasu ącą o stan ar owego 
otworu po  lampy sygnalizacy ne o re nicy 22,5 mm. 

apewnia to szybki i atwy monta  wielu wskaźników w rzwiac  szafy roz zielcze  lub na 
panelu sterowniczym. 

bszary zastosowania:
skaźnik S l2 stosowany mo e by  o wielu za ań. a przyk a  w prostyc  

systemac  kontroli bez w asnego wy wietlacza, wa ne ane z PL  lub 
mo u w   mogą by  wy wietlane w spos b oszcz za ący mie sce. 

skaźniki mo na szybko i atwo zintegrowa  z istnie ącą siecią za pomocą 
o ączonego oprogramowania konfiguracy nego

SMI2
WSKAŹNIK RS-485

• Praca w trybie aster lub Sla e,
• y wietlanie warto ci w sieci S485,
• bs uga wielu typ w zmiennyc : , D, float, string,
• y wietlanie alarmu la warto ci spoza po anego zakresu
• bs ugiwane protoko y: o bus   AS ,
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unkc e i cechy es:



WSKAŹNIK RS-485

Dane techniczne

asilanie 24 10.5... 0   D  
Pob r mocy ≤ 1.5 
Protokoły o bus   AS , ak tec aster  Sla e
Interfe s S485 magistrala 2-przewo owa
Pr ko  transmis i 2.4...115.2 k it s
Wska nik L D, 7-segmentowy
Wysoko  znak w 14 mm

olor wy wietlacza czerwony
Liczba cyfr wy wietlacza 4
Stopień ochrony prz  P65, ty  P20
Wymiary 48 x 26 x 65 mm
Waga 0 g

lasa ochrony
emperatura pracy -25... 55 
emperatura magazynowania -40... 70 

Wilgotno  wzgl na a  o 80  bez kon ensac i
zolac a galwaniczna tak

Wymiary: Schemat połączeń:
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