AMPEROMIERZE CYFROWE
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EPM-4A -72 Amperomierz bezposredni z CT-25 (210A) (CT-25 w zestawie) ® ® ® ® 16
EPM-4A -96 Amperomierz bezposredni z CT-25 (210A)(CT-25 w zestawie) (] [} [} [} 12
EPM-4C -48 Amperomierz (z wyjsciem alarmowym) (CT-25 brak w zestawie) ® ® ® ® [} 20
EPM-4C -72 Amperomierz (z wyjéciem alarmowym) (CT-25 brak w zestawie) ® ) o . ® 16
EPM-4C -96 Amperomierz (z wyjsciem alarmowym)cr.2s brak w zestawie) ° ® ° ° ° 12
EPM-4C-0G -96 Amperomierz (z wyjsciem alarmowym) (dla aplikacji sn) [} [} [ ] ® ® 12
EPM-4D -48 Amperomierz [} L4 ® 20
EPM-4D -72 Amperomierz ® + + 16
EPM-4D -96 Amperomierz [ ] + + 12
EPM-4P -96 Amperomierz (CT-25 brak w zestawie) [ ] [ ] ‘ [ ] ‘ 12
EPM-R4C Amperomierz (z wyjsciem alarmowym) (montaz na szyne TH35) (CT-25 brak w zestawie) @ [ ] [ ] [ ] [ ] 16
EPM-R4D Amperomierz (montaz na szyng TH35) L) Ld ) 16

Przekladnik pradowy (dla miernikow fimmy Entes)

CT-25

Pierwotny: 1/2500, $rednica otworu : 15,5 mm, $rednica zewnetrzna: 43 mm

72

© Pomiar TRMS.
© Programowalny stosunek przektadni

pradowej (5...10.000/5A). pomiarowa Ill.

©  Materiat nie palny.
© Podwadjna izolacja (@ ), kategoria

Potaczenia zaciskowe.

Szybki montaz.

Temperatura pracy: -5°C,+50°C.

IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61010-1.

00O

MODELE

Montaz tablicowy

Montaz na szyne TH35

SPECYFIKACJE

Parametry elektryczne

110* /230 V AC +10%, 50/60 Hz

EPM-R4C

Napiecie pracy (Un)

1-fazowy / 2 przewody

Doktadnosé

1% %1 cyfra

5.

..10000/5A

50mA-55A |

50 mA -5,5A; 70 mA - 210 A (z przekt CT-25)

50 mA-55 A
70 mA - 210 A (z CT-25)

[ 50mA-55A |

50 mA - 10 kA (z przekfadnikiem prgdowym)

Zakres pomiarowy

<4 VA

<1VA

Wejscia pomiarowe

Stosunek przekt. pradowej

Czas opo6znienia

0-999,9 sec.

0-999,9 sek.

Wyjscie alarmowe - 11 9500 SAO‘ - 11 9500 \5/'5

Wyjscie Pick-up - 11 g&% \5/: -

Bezzwloczne wyzwolenie - 10’55XXSSp |_||':::* 1,5xpunkt nastawy - 1,5xpunkt nastawy
m - 0-0,5 x petnej skali 4%xpunkt nastawy - 4%xpunkt nastawy

Czas usredniania

1- 60 min.

Wyswietlacz
Parametry mechaniczne

LED kolor czerwony, wysokos$¢ cyfr 14 mm

LED kolor czerwony, wysokos¢ 10 mm

;ﬁ%‘gﬁ;&}m ;%égﬁ;é’)m Slim 96x96 mm " _ DIN Il Typ
'TPRXme "(nPRX1 gf)nm (PR19) 9%%6131)"1 montaz szyna TH35 (PK20)
Waga pojedynczej szt. 0,35 kg (PR25), 0,3 kg (PR18), 0,35 kg (PR19) 0.3kg
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Schemat potgczen
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