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ASTE.

PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT6 PRZEKEADNIK NAPIECIOWY

JEDNOPOLOWY DLA POLACZEN FAZOWYCH
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DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600/V3 V 0,72/3kV
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 1 000/vV3V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100/v/3V
Wspétczynnik napieciowy 1,9U /8 V/h
Waga 2,3kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu
Przektadnik wnetrzowy
Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

(LASY DOKEADNOSC (LASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100 V/¥/3 = = = 3VA TT6100R/100R 3VA TT6100R/100RP
110 V/¥V3 - - - 3VA TT6110R/100R 3VA TT6110R/100RP
220 V/V/3 - - - 3VA TT6220R/100R 3VA TT6220R/100RP
380V/V3 - - - 3VA TT6380R/100R 3VA TT6380R/100RP
400 V/V3 = = = 3VA TT6400R/100R 3VA TT6400R/100RP
500 V/¥/3 - - - 3VA TT6500R/100R 3VA TT6500R/100RP
800 V/¥/3 = = = 1,5VA TT6800R/100R 1,5VA TT6800R/100RP
1000 V/V3 - - - 1,5VA TT61KOR/100R 1,5VA TT61KOR/100RP

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta

2 ASTAT www astatpl



ASTE.

PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT10 PRZEKEADNIK NAPIECIOWY
JEDNOPOLOWY DLA POLACZEN FAZOWYCH

K J

i

7
\
\es,

67 :
145
e 165 o

DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600/V3 V 0,72/3 kV
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 1 000/vV3V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100/v3V
Wspétczynnik napieciowy 1,9U /8 V/h
Waga 3kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

NAPIECIE PIERWOTNE KLASY DOKtADNOSCI KLASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100 V/¥/3 2 VA TT10100R/100RS 5VA 10 VA TT10100R/100R 10 VA TT10100R/100RP
110 V/V/3 2VA TT10110R/100RS 5VA 10 VA TT10110R/100R 10 VA TT10110R/100RP
220 V/V/3 2 VA TT10220R/100RS 5VA 10 VA TT10220R/100R 10 VA TT10220R/100RP
380V/V3 2VA TT10380R/100RS 5VA 10 VA TT10380R/100R 10 VA TT10380R/100RP
400 V/¥/3 2 VA TT10400R/100RS 5VA 10 VA TT10400R/100R 10 VA TT10400R/100RP
500 V/V/3 2VA TT10500R/100RS 5VA 10 VA TT10500R/100R 10 VA TT10500R/100RP
800 V/V/3 1VA TT10800R/100RS 2,5VA 5VA TT10800R/100R 5VA TT10800R/100RP
1000 V/V/3 1VA TT101KOR/100RS 2,5VA 5VA TT101KOR/100R 5VA TT101KOR/100RP

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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ASTE.

PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT20 PRZEKEADNIK NAPIECIOWY

JEDNOPOLOWY DLA POLACZEN FAZOWYCH
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DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600/V3 V 0,72/3kV
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 1 000/vV3V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100/v/3V
Wspétczynnik napieciowy 1,9U /8 V/h
Waga 4,1kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

NAPIECIE PIERWOTNE KLASY DOKtADNOSCI KLASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100 V/¥3 5VA TT20100R/100RS 10 VA 20 VA TT20100R/100R 20 VA TT20100R/100RP
110 V/V/3 5VA TT20110R/100RS 10 VA 20 VA TT20110R/100R 20 VA TT20110R/100RP
220 V/V/3 5VA TT20220R/100RS 10 VA 20 VA TT20220R/100R 20 VA TT20220R/100RP
380 V/V/3 5VA TT20380R/100RS 10 VA 20 VA TT20380R/100R 20 VA TT20380R/100RP
400 V/V3 5VA TT20400R/100RS 10 VA 20 VA TT20400R/100R 20 VA TT20400R/100RP
500 V/¥/3 5VA TT20500R/100RS 10VA 20 VA TT20500R/100R 20 VA TT20500R/100RP
800 V/¥3 2,5VA TT20800R/100RS 5VA 10 VA TT20800R/100R 10 VA TT20800R/100RP
1000 V/V3 2,5VA TT201KOR/100RS 5VA 10 VA TT201KOR/100R 10 VA TT201KOR/100RP

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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ASTE.

PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT50 PRZEKEADNIK NAPIECIOWY

JEDNOPOLOWY DLA POLACZEN FAZOWYCH
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DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600/V3 V 0,72/3 kV
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 1 000/vV3V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100/v3V
Wspétczynnik napieciowy 1,9U /8 V/h
Waga 6kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

NAPIECIE PIERWOTNE KLASY DOKtADNOSCI KLASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100 V/¥3 15 VA TT50100R/100RS 25VA 50 VA TT50100R/100R 50 VA TT50100R/100RP
110 V/V/3 15VA TT50110R/100RS 25VA 50 VA TT50110R/100R 50 VA TT50110R/100RP
220 V/V3 15 VA TT50220R/100RS 25 VA 50 VA TT50220R/100R 50 VA TT50220R/100RP
380 V/V/3 15VA TT50380R/100RS 25VA 50 VA TT50380R/100R 50 VA TT50380R/100RP
400 V/V/3 15VA TT50400R/100RS 25 VA 50 VA TT50400R/100R 50 VA TT50400R/100RP
500 V/V/3 15VA TT50500R/100RS 25VA 50 VA TT50500R/100R 50 VA TT50500R/100RP
800 V/V/3 7,5 VA TT50800R/100RS 125VA  25VA TT50800R/100R 25VA TT50800R/100RP
1000 V/V3 7,5 VA TT501KOR/100RS 125VA  25VA TT501KOR/100R 25VA TT501KOR/100RP

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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ASTE.

PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT20 PRZEKEADNIK NAPIECIOWY

JEDNOPOLOWY DLA POLACZEN FAZOWYCH
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DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600/V3 V 0,72/3kV
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 1 000/vV3V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100/v/3V
Wspétczynnik napieciowy 1,9U /8 V/h
Waga 8kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

NAPIECIE PIERWOTNE KLASY DOKtADNOSCI KLASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100 V/¥3 15VA TT50100R/100RS 25VA  50VA TT50100R/100R 50 VA TT50100R/100RP
110 V/V/3 15VA TT50110R/100RS 25VA  50VA TT50110R/100R 50VA TT50110R/100RP
220 V/V/3 15VA TT50220R/100RS 25VA 50 VA TT50220R/100R 50 VA TT50220R/100RP
380 V/V/3 15VA TT50380R/100RS 25VA  50VA TT50380R/100R 50VA TT50380R/100RP
400 V/V/3 15VA TT50400R/100RS 25VA  50VA TT50400R/100R 50 VA TT50400R/100RP
500 V/¥/3 15VA TT50500R/100RS 25VA  50VA TT50500R/100R 50VA TT50500R/100RP
800 V/V3 7,5 VA TT50800R/100RS 12,5VA 25VA TT50800R/100R 25VA TT50800R/100RP
1000 V/V3 7,5VA TT501KOR/100RS 12,5VA  25VA TT501KOR/100R 25VA TT501KOR/100RP

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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ASTE.

PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT6 PRZEKEADNIK NAPIECIOWY
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DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600 V 0,72/3 kV
Napiecie izolacji dla napigcia pierwotnego do 1 000 V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100V
Wspétczynnik napieciowy 12U,
Waga 2,3kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

NAPIECIE PIERWOTNE KLASY DOKtADNOSCI KLASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100V - - - 6 VA TT6100/100 6 VA TT6100/100P
110V - - - 6 VA TT6110/100 6 VA TT6110/100P
220V - - - 6 VA TT6220/100 6 VA TT6220/100P
380V - - - 6 VA TT6380/100 6 VA TT6380/100P
400V - - - 6 VA TT6400/100 6 VA TT6400/100P
500V - - - 6 VA TT6500/100 6 VA TT6500/100P
800V - - - 3VA TT6800/100 3VA TT6800/100P
1000V - - - 3VA TT61K0/100 3VA TT61K0/100P

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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ASTE.

PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT10 PRZEKEADNIK NAPIECIOWY
DWUPOLOWY DLA POLACZEN MIEDZYFAZOWYCH
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DANE TECHNICZNE

Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600 V 0,72/3kV
Napiecie izolacji dla napigcia pierwotnego do 1 000 V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100V
Wspétczynnik napieciowy 12U,
Waga 3kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3

Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

(LASY DOKEADNOSC LASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100V 5VA TT10100/100S 10 VA 20 VA TT10100/100 20 VA TT10100/100P
110V 5VA TT10110/100S 10VA  20VA TT10110/100 20 VA TT10110/100P
220V 5VA TT10220/100S 10VA  20VA TT10220/100 20 VA TT10220/100P
380V 5VA TT10380/100S 10VA  20VA TT10380/100 20VA TT10380/100P
400V 5VA TT10400/100S 10 VA 20 VA TT10400/100 20 VA TT10400/100P
500V 5VA TT10500/100S 10VA  20VA TT10500/100 20 VA TT10500/100P
800V 2,5VA TT10800/100S 5VA 10 VA TT10800/100 10 VA TT10800/100P
1000V 2,5VA TT101K0/100S 5VA 10VA TT101K0/100 10VA TT101K0/100P

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA
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DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600 V 0,72/3 kV
Napiecie izolacji dla napigcia pierwotnego do 1 000 V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100V
Wspétczynnik napieciowy 12U,
Waga 2,3kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

(LASY DOKEADNOSC (LASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100V 10 VA TT20100/100S 20 VA 40 VA TT20100/100 40 VA TT20100/100P
110V 10VA TT20110/100S 20VA  40VA TT20110/100 40 VA TT20110/100P
220V 10 VA TT20220/100S 20VA  40VA TT20220/100 40 VA TT20220/100P
380V 10VA TT20380/100S 20VA  40VA TT20380/100 40 VA TT20380/100P
400V 10 VA TT20400/100S 20 VA 40 VA TT20400/100 40 VA TT20400/100P
500V 10 VA TT20500/100S 20VA  40VA TT20500/100 40 VA TT20500/100P
800V 5VA TT20800/100S 10VA  20VA TT20800/100 20 VA TT20800/100P
1000V 5VA TT201K0/100S 10VA  20VA TT201K0/100 20 VA TT201K0/100P

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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ASTE.

PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT50 PRZEKEADNIK NAPIECIOWY
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DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600 V 0,72/3kV
Napiecie izolacji dla napigcia pierwotnego do 1 000 V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100V
Wspétczynnik napieciowy 12U,
Waga 3kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

NAPIECIE PIERWOTNE KLASY DOKtADNOSCI KLASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100V 25VA TT50100/100S 50VA  100VA TT50100/100 100 VA TT50100/100P
110V 25VA TT50110/100S 50VA  100VA TT750110/100 100 VA TT50110/100P
220V 25VA TT50220/100S 50VA  100VA TT50220/100 100 VA TT50220/100P
380V 25VA TT50380/100S 50VA  100VA TT50380/100 100 VA TT50380/100P
400V 25VA TT50400/100S 50VA  100VA TT50400/100 100 VA TT50400/100P
500V 25VA TT50500/100S 50VA  100VA TT50500/100 100 VA TT50500/100P
800V 12,5VA TT50800/100S 25 VA 50 VA TT50800/100 50 VA TT50800/100P
1000V 12,5VA TT501K0/100S 25VA  50VA TT501K0/100 50 VA TT501K0/100P

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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PRZEKEADNIKI NAPIECIOWE NISKIEGO NAPIECIA

TT100 PRZEKtADNIK NAPIECIOWY
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DANE TECHNICZNE
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 600 V 0,72/3 kV
Napiecie izolacji dla napiecia pierwotnego do 1 000 V 1,2/6 kV
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie wtérne 100V
Wspétczynnik napieciowy 12U,
Waga 2,3kg
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy od-10do +70°C
Temperatura przechowywania od -20 do +80°C
Normy: IEC 60044-2 oraz IEC 61869-3
Typ izolacji sucha

Obudowa wykonana z metalu

Przektadnik wnetrzowy

Dostepne z szczelng pokrywa zaciskéw typu UFT

Dodatkowe wykonanie uktadéw wtérnych pomiarowych i zabezpieczeniowych

NAPIECIE PIERWOTNE KLASY DOKtADNOSCI KLASA OCHRONY

0,2 Nr katalogowy 0,5 1 Nr katalogowy 3P Nr katalogowy
100V 50VA TT100100/100S 100VA 200VA TT100100/100 200 VA TT100100/100P
110V 50VA TT100110/100S 100VA 200VA TT100110/100 200 VA TT100110/100P
220V 50 VA TT100220/100S 100VA 200VA TT100220/100 200 VA TT100220/100P
380V 50VA TT100380/100S 100VA 200VA TT100380/100 200 VA TT100380/100P
400V 50 VA TT100400/100S 100VA 200VA TT100400/100 200 VA TT100400/100P
500V 50 VA TT100500/100S 100VA 200VA TT100500/100 200 VA TT100500/100P
800V 25VA TT100800/100S 50VA  100VA TT100800/100 100 VA TT100800/100P
1000V 25VA TT1001K0/100S 50VA  100VA TT1001K0/100 100 VA TT1001K0/100P

Mozliwos¢ wykonania indywidualnej przektadni na zyczenie klienta
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PRZEKtADNIKI PRADOWE
NISKIEGO NAPIECIA
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