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Przetwornik ze zintegrowanym przekfadnikiem dla pragdu przemiennego SWMU 41.5

Cechy:

= Z lub bez napiecia pomocniczego

= Z zintegrowanym przektadnikiem

= Mozliwy montaz na szynie DIN 35 mm

= Sygnat wejéciowy: prad AC (1 A ... 800 A)

= Wyjscie pomiarowe: jednobiegunowy sygnat wyjsciowy

Przetwornik wykorzystywany jest do przemiany sygnatu sinusoidalnego na proporcjonalny sygnat
statopradowy i statonapieciowy. Sygnat wyjsciowy moze by¢ uzyty w systemach pomiarowych,
sterujgcych oraz kontrolnych. Przetwornik zostat wyprodukowany zgodnie z normamil EC1010
oraz EN61010. Spetnia takze wymogi kompatybilnosci elektromagnetycznej EMV. Ich wytwarzanie
odbywa sie zgodnie z normga IEC60688.

Parametry techniczne:

WEJSCIE POMIAROWE
Czestotliwosc¢ f

Prad wejsciowy |
Pobér mocy

Przecigzalnos¢

WYJSCIE POMIAROWE
PRAD WYJSCIOWY

Prad staty

Max. rezystancja obcigzenia
Max. obcigzenie napieciowe

Ograniczenie pradu przy
przeciazeniu

NAPIECIE WYJSCIOWE
Napiecie state
Min. rezystancja obcigzenia

Max. obcigzenie napieciowe
podczas przecigzenia
Ograniczenie napigeciowe
REXT ==

Tetnienie resztkowe - wyjscie
pradowe

86

50/ 60 Hz

1..10 A (SWMU 41.52/42.52)
15..800 A (SWMU 41.51/42.51)

<1VA
(2,5 VA bez napiecia pomocniczego)

15x1, ciagta 8 x1,40s

0(4) ..20 mA
<5000
<15V
<34mA

0(2)..10V
> 10 kQ
<18V

<18V

<1%p.p.

Czas odpowiedzi
Zakres temperatury pracy
DOKLADNOSC
Wartosc referencyjna
Klasa doktadnosci
Czas nagrzewania
ZASILANIE

AC

DC

Moc wejsciowa
BEZPIECZENSTWO

Stopien ochrony

Klasa zabrudzeniowa

Testy napieciowe (DIN 57411)

Data weryfikacji 13.02.2025 | Dystrybucja ASTAT

NUHCHLEL

135
»

38

<500 ms
-5°C do +40°C

Wyjscie i wartos¢ koricowa
0,5%

<5min

230V £10 % (50..60 Hz)
24V £15%
<15W(25VA)

IP40, Obudowa

(Wedtug normy, EN 60529)
IP20, Zaciski przytaczeniowe
(Wedtug normy, EN 60529)

2
4 kV, Napiecie izolacji

4 kV, Napiecie pomocnicze

(230V AC - Wersja)
500V, Napiecie pomocnicze

(24V DC - Wersja)
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Napiecie pomocnicze 230V AC

Typ SWMU

41.52

41.51

Prad
pierwotny
A

1
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
150
200
250
300
400
500
600
750
800

0..20 mA 4..20mA 0..20 mA 4..20mA
0..10V 0..10V 2.0V 2.0V
Nr katalogowy Nrkatalogowy Nrkatalogowy Nrkatalogowy
61006 62006 63006 64006
61007 62007 63007 64007
61008 62008 63008 64008
61009 62009 63009 64009
61010 62010 63010 64010
61011 62011 63011 64011
61012 62012 63012 64012
61013 62013 63013 64013
61014 62014 63014 64014
61015 62015 63015 64015
61016 62016 63016 64016
61017 62017 63017 64017
61018 62018 63018 64018
61019 62019 63019 64019
61020 62020 63020 64020
61021 62021 63021 64021
61022 62022 63022 64022
61023 62023 63023 64023
61024 62024 63024 64024
61025 62025 63025 64025
61026 62026 63026 64026

= Dla zakresu pomiarowego < 15 A (SWMU 41.52) tory pierwotne podtaczamy pod zaciski,K-L*

= Dla zakresu pomiarowego > 15 A (SWMU 41.51) tory pierwotne przewlekamy przez otwor

w przekfadniku.

SWMU 41.51
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Szyna 40x 12 mm
Max. $rednica przewodu 27 mm
Szerokos¢ 80 mm
Wysokosé 135mm
Gtlebokosé 71 mm
Waga 3509
Zakres pracy 15..120% 1
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Napiecie pomocnicze 24V DC

Typ SWMU Prad 0..20 mA 4..20 mA 0..20 mA 4..20 mA
pierwotny 0..10V 0..10V 2.10V 2.0V
A Nr katalogowy Nrkatalogowy Nrkatalogowy Nrkatalogowy
1 65006 66006 67006 68006
41,52 5 65007 66007 67007 68007
10 65008 66008 67008 68008
15 65009 66009 67009 68009
20 65010 66010 67010 68010
25 65011 66011 67011 68011
30 65012 66012 67012 68012
40 65013 66013 67013 68013 Szyna 40% 12 mm
50 65014 66014 67014 68014 o
60 65015 66015 67015 63015 Max. $rednica przewodu 27 mm
75 65016 66016 67016 68016 Szerokoé¢ 80 mm
#151 100 65017 66017 67017 68017 B
150 65018 66018 67018 68018 Wysokos¢ 135 mm
200 65019 66019 67019 68019 Glebokos¢ 71 mm
250 65020 66020 67020 68020
300 65021 66021 67021 68021 Waga 2509
400 65022 66022 67022 68022 Zakres pracy 0..120% I
500 65023 66023 67023 68023
600 65024 66024 67024 68024
750 65025 66025 67025 68025 I
800 65026 66026 67026 68026 i () |
I — |

= Dla zakresu pomiarowego < 15 A (SWMU 41.52) tory pierwotne podtaczamy pod zaciski,K-L"

= Dla zakresu pomiarowego > 15 A (SWMU 41.51) tory pierwotne przewlekamy przez otwoér
w przektadniku.
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Ty gy

20
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SWMU 41.51

SWMU 41.52
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Bez napiecia pomocniczego

Typ SWMU Prad 0..20 mA
pierwotny 0..10V
A Nr katalogowy
1 69006
42.52 5 69007
10 69008
40 69013
50 69014
60 69015
75 69016
100 69017
150 69018
200 69019
4251 250 69020
300 69021
400 69022
500 69023
600 69024
750 69025
800 69026

= Dla zakresu pomiarowego < 10 A (SWMU 41.52) tory pierwotne podtgczamy pod zaciski,K-L*

= Dla zakresu pomiarowego > 40 A (SWMU 41.51) tory pierwotne przewlekamy przez otwor

w przekfadniku.

SWMU 42.51
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SWMU 42.52

Szyna 40x 10 mm
Max. $rednica przewodu 27 mm
Szerokos¢ 80 mm
Wysokosé 135mm
Gtlebokosé 71 mm
Waga 6009
Pobér mocy >25VA
Zakres pracy 15..120% 1
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