
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"L     "O     "b "l l U

 

 
 
 
 
 
 
 " 
 
 
 
 
 
 

                                                                             PRZETWORNIKI POMIAROWE SERII SIRAX  
 

              SIRAXBT5100 " SIRAX BT5200 " SIRAX BT5300 " SIRAX BT5400 

KOMPAKTOWE 
PRZETWORNIKI DO 
POMIARU W SIECIACH 
ENERGETYCZNYCH 
 
URZ�DZENIA MONTOWANE NA  
SZYNIE TH35 PRZEZNACZONE  
DO POMIARU W SIECIACH ENERGETYCZNYCH 
 
 

Data weryfikacji 03.01.2025 | Dystrybucja Data weryfikacji 26.11.2025 | Dystrybucja 



 

 

 
 
Urz�dzenia montowane na  
szynie TH35 przeznaczone  
do pomiaru w sieciach  
energetycznych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camille Bauer Metrawatt oferuje szerok� gam� 
wysokiej jako[ci przyrz�dów pomiarowych z 
przeznaczeniem do stosowania w ukCadach 
energetycznych.  
Nowa seria przetworników Sirax montowanych na 
szynie TH35 uzupeCnia ofert� urz�dzeE 
jednofunkcyjnych posiadaj�c przy tym dobry 
stosunek jako[ci do ceny.  
Urz�dzenia posiadaj� podstawowe funkcje 
przetworników pomiarowych i wykorzystywane s� 
jako ekonomiczne rozwi�zania do pozyskiwania 
informacji o mierzonych parametrach w ukCadach 
jedno- i trójfazowych.  
Zamieniaj� sygnaCy wysoko-pr�dowe takie jak: pr�d, 
napi�cie, cz�stotliwo[� oraz moc odpowiednio 

Urz�dzenia wyposa}one s� w wy[wietlacz LCD i 
mog� by� programowane lokalnie  za pomoc� 
przycisków  lub zdalnie poprzez RS485 (Modbus 
RTU) wykorzystuj�c oprogramowania CB-
Configurator. Ponadto warto[ci zmierzone mog� 
by� wy[wietlone, zarejestrowane i 
przeanalizowane za pomoc� systemu  
SMARTCOLLECT.  
Seria przetworników SIRAX przeznaczona jest do 
powszechnego stosowania w maszynach 
przemysCowych i zakCadach automatyki i 
energetyki. 
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KOMPAKTOWY 
 

Kompaktowa i wytrzymaCa obudowa 
 

Wej[cie pomiarowe dla mierzonego sygnaCu (napi�cie, pr�d, cz�stotliwo[� i moc) 

Programowanie lokalne za pomoc� dwóch przycisków  

Ochrona hasCem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKATYWNY  
 

 
Jasna reprezentacja zmierzonych danych na wy[wietlaczu LCD z pod[wietleniem 

 
Dwa konfigurowalne wyj[cia 

 
Interfejs RS485 z protokoCem Modbus RTU 

 
Oprogramowanie do konfiguracji, zarz�dzania danymi i wizualizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEZAWODNY 
 

Klasa dokCadno[ci 0.2 
 

Wysoka jako[� gwarancj� bezpieczeEstwa 
 

3 lata gwarancji 
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DANE TECHNICZNE 
 

 BT5100 BT5200 
Typ 

Typ poC�czenia 
 Napi�cie 

1-fazowy 
Pr�d 

1-fazowy 
 

WEJ[CIA 
       Napi�cie znamionowe [UN]  57...500  V 3                                                                       

W    Warto[� napi�cia strony pierwotnej [PT] 57...400  kV 3 
   Pr�d znamionowy [IN]  3  1...5 A                                                                                             

Warto[� pr�du strony pierwotnej  [CT] 3 1...9999  A 
Cz�stotliwo[� znamionowa  45...65  Hz 45...65  Hz 

Pobór mocy  < 0.6 VA < 0.2 VA 
Warto[� przeci�}enia  1.2 x UN - ci�gCe 

2 x UN, 10x1 s, 10 min. 
1.2 x IN -ci�gCe 
10 x IN, 5x3 s, 5 min. 

50 x IN, 1x1 s, 1 godz
 

                                                 NAPI�CIE POMOCNICZE  60...300 V AC/DC ±5 % 60...300 V AC/DC ±5 % 
 24&60 V AC/DC  ±10 %  24&60 V AC/DC  ±10 % 
 

   DOKAADNO[� POMIARU 
DokCadno[� pomiaru  0.2 x C 0.2 x C  

DokCadno[� pomiaru k�ta fazowego, 
wspóCczynnika mocy  3 3 

 

    WYJ[CIA ANALOGOWE 
                                                                         Linearyzacja Liniowa / zagi�ta  Liniowa / zagi�ta 
                                                                                   Zakres 0...20 mA / 4...20 mA lub 0...10 V 0...20 mA / 4...20 mA lub 0...10 V 
 
 
                                                                    KOMUNIKACJA Standard RS485: Modbus/RTU Standard RS485: Modbus/RTU 
 

              WARUNKI [RODOWISKOWE 
                                Temperatura pracy   0 ... 23 ... 45 °C  0 ... 23 ... 45 °C      

Temperatura magazynowania   -40...70 °C  -40...70 °C                                                                       
dd ddd                   WpCyw temperatury   ± 0.2% / 10 °C  ± 0.2% / 10 °C                                                     

dd ddd                                                                                               Wilgotno[� wzgl�dna  f 75% f 75% 
                                     Wysoko[� pracy  f 2000 m n.p.m. f 2000  m n.p.m 

 
                                                                           BEZPIECZECSTWO  

   Klasa ochrony  II (podwójna izolacja zgodnie z EN61010)  II (podwójna izolacja zgodnie z EN61010)                                                              
StopieEzanieczyszczeE   2  2 

         Kat. pomiarowa  CATIII CATIII 
                 Ochrona zgodna z EN 60529 IP40 obudowa, IP20 zaciski IP40 obudowa, IP20 zaciski 

 
                  WAA[CIWO[CI MECHANICZNE 

Wy[wietlacz  LCD LCD 
MateriaC obudowy  Lexan 940 (poliw�glan) Lexan 940 (poliw�glan) 

 

       Klasa palno[ci V-0 zgodnie z UL94, samogasz�ce,  
niekapi�ce,       bez halogenu 

 
V-0 zgodnie z UL94, samogasz�ce, niekapi�ce,  
                              bez halogenu

 Waga okoCo 400 g okoCo 400 g 
Wymiary    [W x H x D] 43.75  x 65.5 x 106.5  mm  43.75  x 65.5 x 106.5 mm 

 
                                                   KOD ZAMÓWIENIOWY 175267 [60...300 V AC/DC] 175283 [60...300 V AC/DC] 
 194985 [24...60 V AC/DC]                                                                      194993 [24...60 V AC/DC]                
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POWER SYSTEM MONITORING 
BASIC TRANSDUCER 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BT5300  BT5400 
Cz�stotliwo[� Moc 
1-fazowy 1-fazowy 

3-faz. 3-przew., sym. lub niesym. obci�}enie  
3-faz. 4-przew., sym. lub niesym. obci�}enie  

 
 

57 ... 500 V 100...500 V 
3 100...692  kV 
3 1...5  A 

3 1...9999  A 
45...55  Hz, 48...52  Hz, 55...65  Hz, 45...65  Hz 25...60  Hz 

< 0,6 VA < 0,6 VA (napi�cie) / < 0,2 VA (pr�d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIRAX BT5100 

1.2 x UN - ci�gCe 
2 x UN, 10x1 s, 10 min. 

1.2 x UN / IN - ci�gCe 
2 x UN, 10x1 s, 10 min. / 10 x IN, 5x3 s, 5 min. 

50 x IN, 1x1 s, interval 1 h 
 

60...300 V AC/DC ±5 % 60...300 V AC/DC ±5 % 
24...60 V AC/DC ±10 %                                                                         24...60 V AC/DC ±10 % 

 
 

0.2  x C 0.2  x C 
 

3 0.5 x C 
 
 
 

Liniowa / zagi�ta  Liniowa / zagi�ta 
0...20 mA / 4...20  mA or 0...10  V  Unipolarne 0...20  mA / 4...20 mA lub 0...10 V 

Bipolarne -20...0...+20  mA or -10...0...+10  V 
 

Standard RS485: Modbus/RTU Standard RS485: Modbus/RTU 
 
 

0 ... 23 ... 45 °C 0 ... 23 ... 45 °C 
-40...70 °C -40...70 °C 

± 0.2% / 10 °C ± 0.2% / 10 °C 
f 75% f 75% 

f 2000 m n.p.m. f 2000  m n.p.m. 
 
 

II (podwójna izolacja zgodnie z EN61010)  II (podwójna izolacja zgodnie z EN61010) 
2 2 

CATIII  CATIII 
IP40 obudowa, IP20 zaciski  IP40 obudowa, IP20 zaciski 

 
 

LCD  LCD 
Lexan 940 (poliw�glan) Lexan 940 (poliw�glan) 

 
SIRAX BT5200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRAX BT5300 
 
 
 
 

 
SIRAX BT5400 

V-0 zgodnie z UL94, samogasz�ce,  
niekapi�ce,   bez halogenu 

V-0 zgodnie z UL94, samogasz�ce, 
niekapi�ce, bez halogenu 

okoCo 400 g okoCo 400 g 
43.75 x 65.5 x 106.5 mm 78.5 x 65.5 x 106.5 mm 

                               175308 [60...300 V AC/DC]                                                           175316  [60...300 V AC/DC  
                               195001 [24...60 V AC/DC]                                                                             195009 [24...60 V AC/DC] 
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WIZUALIZACJA 
 
 

PRZEJRZYSTE PRZEDSTAWIENIE 
WARTO[CI POMIAROWYCH 
Lokalne wskazanie warto[ci pomiarowych na 
wy[wietlaczu LCD. 
 

- Wy[wietlanie parametrów wej[cia i wyj[cia 
- Wy[wietlacz o wysokim kontra[cie z 

pod[wietleniem zapewnia dobry odczyt 
- Jasne i jednoznaczne wy[wietlanie danych 

pomiarowych 
- Prosta nawigacja za pomoc� dwóch przycisków 

 
 
 
 
 
 
 

PROSTE PROGRAMOWANIE WARTO[CI 
POMIAROWYCH 
Poni}sze parametry mo}na ustawia� 
bezpo[rednio na miejscu za pomoc� 
wy[wietlacza LCD i dwóch przycisków. 

- Konfiguracja sieci 
- Warto[ci przekCadników pr�dowych i 

napi�ciowych 
- Parametry wej[ciowe i wyj[ciowe 
- Parametry komunikacji Modbus RTU 
- Chronione hasCem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWE PROGRAMOWANIE 
WARTO[CI POMIAROWYCH POPRZEZ 
OPROGRAMOWANIE CB-
CONFIGURATOR 
Za po[rednictwem interfejsu RS485 (Modbus RTU) i 
oprogramowania CB-Configurator mierzone warto[ci 
mog� by� zaprogramowane jeszcze Catwiej. 

- Urz�dzenia mog� by� wybierane bezpo[rednio w 
oprogramowaniu 

- Ustawianie parametrów wej[cia i wyj[cia 
- Parametryzacja offline mierzonych parametrów 
- Aadowanie i przechowywanie konfiguracji 
- PrzesyCanie predefiniowanych konfiguracji do 

kilku urz�dzeE jednocze[nie 
- Ochrona hasCem
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SMARTCOLLECT 
 
 
 

MARTCOLLECT to oprogramowanie do zarz�dzania danymi, które mo}e w Catwy sposób 
pozyskiwa� dane pomiarowe i przechowywa� je w otwartej bazie danych SQL. 
Oprogramowanie to oferuje podstawowe funkcje takie jak: analiza danych, 
monitorowanie zu}ycia energii, a tak}e w Catwy sposób tworzy i usuwa raporty 

 
Oprogramowanie SMARTCOLLECT posiada graficzny interfejs, przejrzyst� struktur� i 
jest Catwe w obsCudze. 

 
SMARTCOLLECT zaprojektowane jest jako ukCad moduCów, o które mo}e by� 
dowolnym momencie rozszerzone.  

 
KORZY[CI KLIENTA 
- Aatwa komunikacja danych poprzez Modbus RTU / TCP, ECL i SmartControl- Directasy  
- PoC�czenie równie} poprzez  OPC 
- Urz�dzenia Camille Bauer i Gossen Metrawatt s� ju} wst�pnie zdefiniowane i 

mo}na je wybra� w oprogramowaniu 
- Otwarte dla urz�dzeE wszystkich producentów 
- Dane s� przechowywane w otwartej bazie danych SQL 
- ModuCowy model kosztów / wydajno[ci - wersja podstawowa mo}e by� w 

ka}dej chwili rozszerzona 

MPROJEKT MODUAOWY 

KOMPONENTY 
Oprogramowanie SMARTCOLLECT do zarz�dzania danymi skCada si� z 
nast�puj�cych elementów:   

 
 

SMARTCOLLECT CLIENT 
 

MORE CLIENTS POSSIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
SQL DATABASE 

SMARTCOLLECT CLIENT 
 
- Graficzna wizualizacja danych 
- Eksport za pomoc� pliku Excel 

- Interfejs u}ytkownika sCu}�cy do definiowania {ródeC danych, które maj� by� 
odczytywane, jak równie} komunikatów o bC�dach i ostrze}eniach wysyCanych 
poczt� elektroniczn�. 

 
SMARTCOLLECT DATABASE 
 
- Baza danych SQL 

- Zawiera zebrane dane  
- Otwarcie i nieszyfrowanie danych 

 
 

SMARTCOLLECT SERVER SMARTCOLLECT SERVER 
 
- Pobiera i konfiguruje dane z aktywnych {ródeC i kanaCów oraz zapisuje je 

bezpo[rednio do centralnej bazy danych. 
 
Komponenty oprogramowania SMARTCOLLECT mog� by� instalowane w 
pojedynczym systemie lub na kilku serwerach lub komputerach.
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GMC INSTRUMENTS 
GOSSEN METRAWATT 

CAMILLE BAUER 
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