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Konserwacja

Contact: www.tense.com.tr | info@tense.com.tr

O urządzeniu
Łącznik tyrystorowy SRL-5T jest przeznaczony do obsługi trzech jednofazowych dławik�w kompensacyjnych
za po�rednictwem SVC w połączeniu z RS485.
Zasada działania i używanie urządzenia
Urządzenie należy podłączy� poprawnie, w przeciwnym razie może one ulec uszkodzeniu. Gdy urządzenie
jest podłączone i pod napięciem, je�li wszystkie wej�cia termiczne są w stanie neutralnym to dioda LED będzie
�wieci� ciągłym �wiatłem. Je�li kt�rekolwiek z wej�� termicznych nie jest neutralne, dioda LED będzie miga�.
Co najmniej jedno z wej�� termicznych musi mie� wej�cie neutralne, aby umożliwi� urządzeniu wyj�cie.
Urządzenie może mie� wyj�cie tylko wtedy, gdy jest faza wej�cia termicznego.

MADE IN TURKEY

Specyfikacja techniczna
Napięcie robocze(Un)
Częstotliwo��

Wy�wietlacz 5xLEDs

Moc urządzenia
Temperatura pracy
Wilgotno�� pracy

Waga

Rodzaj połączenia

Montaż
Wysoko�� pracy

85V - 260V AC
50/60 Hz.
<6VA
-20°C.....+55°C
<%95RH

1050gr.

Terminal connection,Plug-in terminal

<2000meters

�rednica przewodu 1,5mm², 2,5mm² (Phase input & outputs)

W szafie na szynie pionowej lub zaciskowej (za pomocą wspornika)
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Uwaga 1: Je�li charakterystyka cieplna dławik�w nie będzie wykorzystywana, wej�cia cieplne powinny
by� podłączone do neutralnego.

Dioda LED "STATUS" za�wieci się 2 sekundy po nawiązaniu połączenia RS485 między urządzeniem,
gdy przeka�nik jest niepowiązany. Wyj�cia fazowe zostaną odłączone po 10 sekundach.
Je�li nie ma połączenia RS485, dioda LED "STATUS" będzie miga� około 8 sekund.

Za�wieci się dioda LED należąca do wyj�cia. Przykład: Jezli faza L1 jest na wyj�ciu, �wieci się T1.

Po rozgrzaniu dławik�w (do około 120ºC - 130ºC) zaciski termiczne otworzą się. Gdy dławiki są chłodne,
zaciski termiczne są w obwodzie zamkniętym.

SRL-5TŁĄCZNIK TYRYSTOROWY (TCR) SRL-5TŁĄCZNIK TYRYSTOROWY (TCR)

Uwaga 2: Do każdej fazy łącznika tyrystorowego SRL-5T można podłączy� jednofazowe dławiki
kompensacyjne do mocy 1,66 kVar.
Uwaga 3: Zalecane jest instalowanie dławik�w jednofazowych o jednej warto�ci dla każdej fazy.
Uwaga 4: Urządzenie jest zasilane przez wej�cie fazy L1. Z tego powodu należy poda� napięcie zasilania na
wej�cie fazy L1
Przycisk test: Po przytrzymaniu przez 2 sekundy, fazy wej�ciowe kierowane są na wyj�cie przez 10 sekund.
Następnie wyj�cia są odcinane.

Wyłączy� urządzenie i odłączy� od połącze�.
Oczy�ci� korpus wacikiem.
Nie należy używa� �rodk�w chemicznych, kt�re mogą uszkodzi� urządzenie.
Należy upewni� się, że urządzenie działa prawidołowo po wyczyszczeniu.
Ostrzeżenia
Urządzenia należy używa� zgodnie z instrukcją.
Nie używa� urządzenia je�li jest mokre.
Używa� z włącznikiem i wyłącznikiem automatycznym.
Wyłącznik należy dobrze oznaczy� i umie�ci� w pobliżu urządzenia w celach bezpiecze�stwa.
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