| Wskazniki elektromechaniczne

WskaZnik potozenia wytacznika dla napiecia
statego i przemiennego 45...65 Hz

Dane techniczne

Wymiary ramki [mm] 25x 25
Typ STQ 1
Waga (kg) 0,07
Napiecie robocze 300V
Napiecie probiercze 3,5kV
Stopien ochrony od frontu IP52
Zamocowanie nakretka

1) Zawiera wciskang ramke przednig (36 x 36 mm).

Opis

Wskaznik potozenia wytacznika stosowany jest jako optyczny
wskaznik pozydji stykdw wytgcznika w elektrowniach i w roz-
dzielnicach. Moze by¢ réwniez z powodzeniem stosowany
jako wskaznik w schematach potaczen.

Wskazania

Dostepne sg trzy rézne pozycje pracy wskaznika: ,zat, wyt”

i,btad"lub ,uszkodzony".

Konstrukcja mechaniczna

Materiat obudowy poliweglan
Zaciski ztacze 2,8 x 0,8 mm

Ochrona przed dotykiem

dostepne w opdji

Wymiary

Max przekréj ztacza 1,5 mm? Fl
Konektor dla ztaczki nasuwanej

max.10
B2.8-1 DIN 46245 |
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Przednia ramka czarna

E[DEQ

@25 @327
ST ST2
0,07 0,07
300V 300V
3,5kv 3,5kV
IP52 P52
nakretka nakretka
Wymiary ramki

Przednia ramka montowana na pierscieniu o $rednicy 32 mm.

Otwdr montazowy

Izolacja stykow

czarny nadruk

__biaty nadruk

bez nadruku

20,5203
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| Wskazniki elektromechaniczne

WskaZnik potozenia wytacznika dla napiecia
statego i przemiennego 45...65 Hz E m E

Przednia ramka czarna

Symbole graficzne Schemat elektryczny
Wi, Zat. Bfad Napiecie  Napiecie state, Napiecie Napiecie
+ + + state obcigzenie  przemienne  przemienne,
b ~ ™ réwnolegte obcigzenie
3 2 3 2 3 2 ,
C[) @ rownolegte
LT ~_ 3 ~_ 01 + ,

Prosze zwrdci¢ uwage w czasie zamawiania:
Tylko jeden kod zamdwienia w sekwendji z wybran”liter”. Kod zamdwienia z identyfikatorem N (standard) moze by¢ odrzucony.
‘N'— wersja podstawowa ‘A’ - za dopfat”+' - bez opfaty - — niedostepne

Typ STQ1 ST1 ST2
Wymiary ramkimm 25 x 25 @25 @32
Nr katalogowy b 1108B 1280B 1281B
b
Napiecie state” B1 + + +
24V (0,3 W) IL224 + + +
48V (0,3 W) IL248 + + +
60V (04 W) IL260 + + +
110V (0,6 W) IL511 + + +
125V (0,7 W) IL512 + + +
220V (1,0W) IL522 + + +
NapiScie przemienne" B2 A A A
24V (0,3 VA) IL624 + + +
48V (0,3 VA) IL648 + + +
60V (0,4 VA) IL660 + + +
110V (0,6 VA) IL311 + + +
220/230V (1,4 VA) IL726 + + +
Opcje ustroju?
z obcigzeniem rownolegtym IN A A A
Opcje skali?
z izolowanymi stykami GA2 + + +
Opcje obudowy?
Wykonanie tropikalne LB1 A A A
Ostona zaciskow VB2 A A A

1) Tolerancja napiecia znamionowego: +20 %
2) Odnosi sie do wszystkich typdw dla napiecia statego i przemiennego

Przyktad zamowienia:

WskaZnik potozenia wytacznika, wymiary ramki @25 mm

T Nr katalogow
napiecie przemienne 220/ 230 V P gony

Typ: ST1 12808, B2, IL726
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| Wskazniki LED Gmw ASTAT

WskaZnik potozenia dla napiecia statego i przemiennego 45..65 Hz

Dane techniczne Przednia ramka czarna z potyskiem

Wymiary ramki (mm) 25x 25 @25 ;

Typ STQ 1-LED ST 1-LED

Waga (kg) 0,07 0,07

Napiecie robocze 300V 300V

Napiecie probiercze 3,5kV 3,5kV

Stopien ochrony od frontu P52 IP 52

Mocowanie nakretka nakretka Konstrukcja mechaniczna
Opis Materiat obudowy Poliweglan
Wskaznik potozenia wytacznika stosowany jest jako zdalny wskaznik pozycji stykdw Zaciski Konektory ptaskie 28x08
wytacznika w elektrowniach i w rozdzielnicach. Moze by¢ réwniez z powodzeniem stoso- Zabezpieczenie stykow Opcjonalnie
wany jako wskaznik w schematach potaczen.

Wymiary Wymiary ramki

Otwor montazowy

le—025 —
Konektor pfaski dla
kotnierzy B2.8-1 DIN 46245
Typ STQ 1-LED ST 1-LED Schematy dla napiecia
Wymiary ramki (mm) 25x25 @25 statego i przemiennego
1108 BC LED 1280 BC LED
Nr art. Nr art. Z obcigzeniem réwnolegtym

Napiecie bezposrednie:

24V AC/DC 11824 1L824

48V AC/DC 1L.848 1L848

60V AC/DC 1L860 IL860

110V AC/DC IL811 IL811

125V AC/DC IL812 IL812

220/230V AC/DC 11826 1L826

Rodzaje mechanizmu:

bez obcigzenia réownolegtego (standardowo) INH002 INH002

z obcigzeniem réwnolegtym INHOO1 INHOO1 [

Ramka: Lo

czarna (standardowo) NF099 NF099 .
biaty NFOO1 NFOO1 -
Symbole:

krzyzyk RS099 RS099 Bez obcigzenia rownolegtego
przerwa RS001 RSO01

uziemienie RS002 RS002

Kolory diody LED:

czerwony / zielony PE099 PE099

Tylko symbol krzyzyka:

- 261ty / z6Mty PEO0O1 PEOO1

- zielony / zielony PE002 PEOO2

- czerwony / czerwony PEOO3 PEOO3

inne kolory na zaméwienie

Rodzaje obudowy: LB099 LB099

standardowa

wersja tropikalna LBOO1 LBOO1

bez ostony stykéw (standardowo) VB099 VB099 =
z petna ostong stykow VB002 VB0O2
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