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DINBLOK 3
KLOCKI MONTAŻOWE

Materiał: Żywica acetylowa
Kolor: Szary RAL 7030, czarny

PASKI UTRZYMUJĄCE
Materiał: Poliamid 6 wzmocniony

włóknem szklanym
Kolor: Szary RAL 7030

- szybka instalacja,
- maksymalne zamknięcie,
-  dla perfekcyjnej integracji paski utrzyma-

ne są w tym samym kolorze, co koryt-
ka kablowe,

-  tylko 4 rodzaje dla całej gamy korytek   
kablowych.

MAKSYMALNE ZAMKNIĘCIE
Materiał o wysokiej odporności i z nowym 
systemem dwustronnego kotwiczenia.

Umożliwia montaż korytka na metalowej 
szynie DIN.
DINBLOK może być użyty w dwóch róż-
nych pozycjach, aby umożliwić montaż 
korytka zarówno w kierunku poziomym, 
jak i pionowym.
Dostępny w dwóch typach i kolorach. 
Dla uzyskania dobrej stabilności podczas 
montażu na szynie DIN koryt o szeroko-
ściach 100, 120 i 150, zaleca się, aby użyć 
dwóch szyn DIN równolegle oraz dwóch 
klocków DINBLOK.
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