
50.00

Cable glands and accessories

Pressacavi ed accessori



50.01

IP66 metal cable glands

Pressacavi IP66 metallici

Part No.
Codice

Spanner
Chiave

Metal type
Tipo metallico

7000.6848.0

7000.6849.0

7000.6850.0

7000.6851.0

7000.6852.0

7000.6841.0

7000.6842.0

7000.6843.0

7000.6844.0

7000.6845.0

7000.6846.0

7000.6847.0

Thread
Filettatura

Cable dia mm
Dia. cavo mm

Internal dia of gasket
Dia. interno

 guarnizione mm

No. of gaskets
No.guarnizioni

C
H

 

PG
/M

 

D
ia

 

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

Working temperature:

  
 

Materials:

  

  Gasket:  Elastomer

Applications:

  

 The cable glands are available with a set of gaskets to be 
able to lock a wide range of cables with different diameter

Filettature:

  

Grado di protezione IP:

  

Limiti di temperature:

Materiali:

Applicazioni:

I pressacavi sono forniti di un set di guarnizioni in 
grado di bloccare una larga gamma di cavi con diametro 
differente

RoHS RoHS 



Part No.
Codice

Plastic type
Tipo plastico

7000.6839.0

7000.6839.1

7000.6837.0

7000.6837.1

Spanner
Chiave

Thread
Filettatura

Cable dia mmInternal dia of gasket
Dia. interno

 guarnizione mm

No. of gasket
No.guarnizioni

Color
Colore

Grey
Grigio

Black
Nero

Grey
Grigio

Black
Nero

C
H

 

PG
/M

 

D
ia

 

IP66 polyamide cable glands

Pressacavi IP66 in poliammide

50.02

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

Working temperature:

  
 

Materials:

  Gasket:  Elastomer

Applications:

  

The cable glands are available with a set of gaskets to be 
able to lock a wide range of cables with different diameter

Filettatura:

  

 Grado di protezione IP:

  

Limiti di temperature:

Materiali:

  

Applicazioni:

I pressacavi sono forniti di un set di guarnizioni in 
grado di bloccare una larga gamma di cavi con diametro 
differente

RoHS RoHS 



50.03

Part No.
Codice

Cable Dia
Cavo Dia

With cylindrical body
Con corpo cilindrico

Thread
FilettaturaCH1

Panel 
drilling

Foratura 
pannello

“A”

IP65 metal cable glands

Pressacavi IP65 metallici

CH1

A

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

Working temperature:

  
 

Materials:

  

  Gasket:  Elastomer

  With multilayer gasket

Applications:

  

Filettatura:

  

Grado di protezione IP:

  

Limiti di temperature:

Materiali:

  

Applicazioni:

RoHS RoHS 



Part No.
Codice

With cylindrical body + hexagonal part
Con corpo cilindrico + parte esagonale 

7000.7730.0

7000.7731.0

7000.7732.0

7000.7733.0

7000.7734.0

7000.7735.0

7000.7736.0

7000.7737.0

7000.7721.0

7000.7722.0

7000.7723.0

7000.7724.0

7000.7725.0

7000.7726.0

7000.7727.0

7000.7728.0

7000.7729.0

Cable Dia
Cavo Dia

Thread
Filettatura

Panel 
drilling

Foratura 
pannello

CH2CH1

Spanner
Chiave

“A”

CH1

A
 

CH2

50.04

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

IP65 metal cable glands

Pressacavi IP65 metallici

Thread:

IP Protection:

Working temperature:

  
 

Materials:

  

  Gasket:  Elastomer

  With multilayer gasket

Applications:

 

Filettatura:

  

Grado di protezione IP:

  

Limiti di temperature:

Materiali:

  

Applicazioni:

RoHS RoHS 



Part No.
Codice

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche

7000.6896.0

7000.6831.0

7000.6832.0

7000.6833.0

7000.6834.0

7000.6835.0

7000.6825.0

7000.6826.0

7000.6827.0

7000.6828.0

7000.6829.0

7000.6830.0

7000.6897.0

Cable Dia
Cavo Dia

Thread
FilettaturaA

CH2CH1

Spanner
Chiave

Panel drilling
Foratura 
pannello

50.05

IP68 metal cable glands - 5 bar 

Pressacavi IP68 metallici - 5 bar 

C
H

2

PG
/M

C
H

1

A

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

  

Working temperature:
  
 

Materials:
  

  Gasket:  Elastomer

Remark:

Applications:
 

 For sealed

 enclosures and boxes.

Filettatura:
  

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:
  

Materiali:

Attenzione:
 

Applicazioni:
 

RoHS RoHS 



Filettatura:
 

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:
  

Materiali:

Applicazioni:
 

 cassette stagne. 

Part No.
Codice

Cable Dia
Cavo Dia

Thread
FilettaturaA

Spanner
Chiave

Panel drilling
Foratura 
pannello

7000.6899.3

7000.6896.3

7000.6831.3

7000.6832.3

7000.6833.3

7000.6834.3

7000.6835.3

7000.6836.3

7000.6900.3

7000.6901.3

7000.6825.3

7000.6826.3

7000.6827.3

7000.6828.3

7000.6829.3

7000.6830.3

7000.6897.3

7000.6898.3

CH2CH1

50.06

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

C
H

2

PG
/M

C
H

1

A

IP68 metal cable glands 

Pressacavi IP68 metallici 

Thread:

IP Protection:

Working temperature:
   

 

Materials:
  

  Gasket:  Elastomer

Applications:
 

 For sealed

 enclosures and boxes.

RoHS RoHS 

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche



Filettatura:
 

Grado di protezione IP:
 

Limiti di temperature:
 

Materiali:

Applicazioni:

 

 cassette stagne. 

Part No.
Codice

Cable Dia
Cavo Dia

Thread
FilettaturaA

Spanner
Chiave

Minimum shield 
Dia

Dia minimo
dello schermo

7000.7332.0

7000.7333.0

7000.7334.0

7000.7335.0

7000.7336.0

7000.7337.0

7000.7338.0

7000.7340.0

7000.7341.0

7000.7342.0

7000.7343.0

7000.7344.0

7000.7345.0

7000.7346.0

7000.7347.0

7000.7348.0

CH2CH1

50.07

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

C
H

 2

PG
/M

C
H

 1

A

IP68 metal cable glands for EMC application

Pressacavi IP68 metallici per applicazioni EMC

Thread:

IP Protection:

Working temperature:
  

 

Materials:
 

 Gasket:  Elastomer

Applications:
 
 

 For sealed

 enclosures and boxes.

RoHS RoHS 

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche



Filettatura:
 

Grado di protezione IP:
 

Limiti di temperature:
 

Materiali:

Applicazioni:
 

 cassette stagne. 
 

Part No.
Codice

Cable Dia
Cavo Dia

Thread
FilettaturaA

Spanner
Chiave

Panel drilling
Foratura 
pannello

7000.7384.0

7000.7385.0

7000.7386.0

7000.7387.0

7000.7388.0

7000.7389.0

7000.7390.0

7000.7391.0

7000.7393.0

7000.7394.0

7000.7395.0

7000.7396.0

7000.7397.0

7000.7398.0

7000.7399.0

7000.7400.0

7000.7401.0

7000.7402.0

CH2CH1

50.08

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

C
H

 2

PG
/M

C
H

 1

A

Stainless steel IP68 cable glands

Pressacavi IP68 in acciaio inox

Thread:

IP Protection:

Working temperature:
  

 

Materials:
 Body:  Stainless steel

 Gasket: Elastomer

Applications:
 

 For sealed

 enclosures and boxes.

RoHS RoHS 

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche



Filettatura:
  

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:

Materiali:

Caratteristiche:
 

Applicazioni:
  Per custodie e cassette stagne. 

Colore: 
 Grigio RAL 7001, grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005

Part No.
Codice

Part No.
Codice

Part No.
Codice

Cable Dia
Cavo Dia

A”

Thread
FilettaturaL

Spanner
Chiave

Panel drilling
Foratura 
pannello

SW2SW1

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

Working temperature:
  
 

Materials:
  
  Gasket:  NBR

Characteristics:
 

Applications:
  For sealed enclosures and boxes.

Color: 
 Grey RAL 7001, light grey RAL 7035 or black RAL 9005 

RoHS RoHS 

50.09

IP68 polyamide cable glands with gasket

Pressacavi in poliammide IP68 con guarnizione

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche

Black
Nero

7000.7821.1

7000.7822.1

7000.7823.1

7000.7824.1

7000.7825.1

7000.7826.1

7000.7827.1

7000.7828.1

7000.7829.1

7000.7830.1

7000.7831.1

7000.7832.1

7000.7833.1

7000.7834.1

7000.7835.1

7000.7836.1

7000.7837.1

7000.7838.1

Light grey
Grigio chiaro

7000.7821.2

7000.7822.2

7000.7823.2

7000.7824.2

7000.7825.2

7000.7826.2

7000.7827.2

7000.7828.2

7000.7829.2

7000.7830.2

7000.7831.2

7000.7832.2

7000.7833.2

7000.7834.2

7000.7835.2

7000.7836.2

7000.7837.2

7000.7838.2

Grey
Grigio

7000.7821.0

7000.7822.0

7000.7823.0

7000.7824.0

7000.7825.0

7000.7826.0

7000.7827.0

7000.7828.0

7000.7829.0

7000.7830.0

7000.7831.0

7000.7832.0

7000.7833.0

7000.7834.0

7000.7835.0

7000.7836.0

7000.7837.0

7000.7838.0

L

SW1 SW2

A



Part No.
Codice

Filettatura:
 

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:

Materiali:

Caratteristiche:
 

Applicazioni:
 

Colore: 
 Grigio RAL 7001, grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005

Cable Dia
Cavo Dia

A”

Thread
FilettaturaL

Spanner
Chiave

Panel drilling
Foratura 
pannello

SW2SW1

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

Working temperature:
  
 
Materials:
  Body:  Polyamide
  Gasket:  NBR

  Nut:  Polyamide 

Characteristics:
 

Applications:
 For sealed enclosures and boxes. The cable glands shall be

 using the threaded nut 

Color: 
 Grey RAL 7001, light grey RAL 7035 or black RAL 9005 

RoHS RoHS 

50.10

IP68 polyamide cable glands with nut and gasket

Pressacavi  in poliammide IP68 con dado e guarnizione

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche

A

D

L

SW 1 SW 2

Part No.
Codice

Part No.
Codice

Black
Nero

7000.7821.6

7000.7822.6

7000.7823.6

7000.7824.6

7000.7825.6

7000.7826.6

7000.7827.6

7000.7828.6

7000.7829.6

7000.7830.6

7000.7831.6

7000.7832.6

7000.7833.6

7000.7834.6

7000.7835.6

7000.7836.6

7000.7837.6

7000.7838.6

Light grey
Grigio chiaro
7000.7821.7

7000.7822.7

7000.7823.7

7000.7824.7

7000.7825.7

7000.7826.7

7000.7827.7

7000.7828.7

7000.7829.7

7000.7830.7

7000.7831.7

7000.7832.7

7000.7833.7

7000.7834.7

7000.7835.7

7000.7836.7

7000.7837.7

7000.7838.7

Grey
Grigio

7000.7821.5

7000.7822.5

7000.7823.5

7000.7824.5

7000.7825.5

7000.7826.5

7000.7827.5

7000.7828.5

7000.7829.5

7000.7830.5

7000.7831.5

7000.7832.5

7000.7833.5

7000.7834.5

7000.7835.5

7000.7836.5

7000.7837.5

7000.7838.5



Filettatura:
 

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:

Materiali:

Caratteristiche:
 

Applicazioni:
 

 Per custodie e cassette stagne

Colore: 
  Grigio RAL 7001: Numero a destra del codice = 0
  Nero RAL 9005: Numero a destra del codice = 1
  Grigio RAL 7035: Numero a destra del codice = 2

Part No.
Codice

Cable Dia
Cavo Dia

Thread
Filettatura

“A”
L

Spanner
Chiave

SW2SW1

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

Working temperature:
  
 
Materials:
  Body:  Polyamide
  Gasket:  NBR

  Nut:  Polyamide

Characteristics:
 

Applications:
 
 For sealed enclosures and boxes

 
Color: 
  Grey RAL 7001: Part No. last digit = 0
  Black RAL 9005: Part No. last digit = 1
  Grey RAL 7035: Part No. last digit = 2

RoHS RoHS 

50.11

IP67 polyamide cable glands with spiral top

Cable glands with nut and gasket
Pressacavi con dado e guarnizione

7000.7122.0

7000.7123.0

7000.7124.0

7000.7125.0

7000.7127.0

7000.7128.0

7000.7129.0

7000.7130.0

7000.7131.0

7000.7132.0

H
Panel

Drilling
Foratura



Part No.
Codice

7000.7310.0

7000.7311.0

7000.7312.0

7000.7313.0

7000.7314.0

7000.7315.0

7000.7316.0

7000.7317.0

7000.7320.0

7000.7321.0

7000.7322.0

7000.7323.0

7000.7324.0

7000.7325.0

7000.7326.0

7000.7327.0

7000.7328.0

7000.7329.0

Thread
Filettatura

“A”

 

50.12

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

IP67 polyamide threaded blanking plugs with gasket

Thread:

IP Protection:

Working temperature:

  
 
Materials:
  Body:  Polyamide
  Gasket:  NBR

  Nut:  Polyamide

Applications:

  For sealed enclosures and boxes

Color: 
  Grey RAL 7001: Part No. last digit = 0
  Black RAL 9005: Part No. last digit = 1
  Grey RAL 7035: Part No. last digit = 2

Filettatura:

  

Grado di protezione IP:

  

Limiti di temperature:

Materiali:

Applicazioni:

  Per custodie e cassette stagne

Colore: 
  Grigio RAL 7001: Numero a destra del codice = 0
  Nero RAL 9005: Numero a destra del codice = 1
  Grigio RAL 7035: Numero a destra del codice = 2

RoHS RoHS 

DHLTechnical characteristics - Caratteristiche tecniche



50.13

Part No.
Codice

L
mm

Threaded extension tube

7000.6788.0

7000.6791.0

7000.6792.0

7000.6793.0

7000.6794.0

7000.6790.0

7000.6789.0 

7000.6796.0

7000.6797.0

7000.6798.0

7000.6799.0

Thread
Filettatura

D1
mm

D
mm

Metal threaded extension tubes

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

Working temperature:

  
 

Materials:

  
 

Applications:

 

Filettatura:

  

Grado di protezione IP:

  

Limiti di temperature:

Materiali:

  Ottone nichelato
 
Applicazioni:

RoHS RoHS 

PG
/M

 

D
1 D

PG
/M

  

L

9

        



50.14

Part No.
Codice

D
mm

Thread
Filettatura

A
mm

L
mm

D1
mm

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

  

  

Working temperature:

  
 

Materials:

  
 

Applications:

 

Filettatura:

  

Grado di protezione IP:

  
  

Limiti di temperature:

Materiali:

  Ottone nichelato
 
Applicazioni:

RoHS RoHS 

Metal enlarging adapters

Ampliatori metallici

Metal enlarging adapters
Ampliatori metallici

7000.7771.0

7000.6870.0

7000.6871.0

7000.6872.0

7000.6873.0

7000.7772.0

7000.7775.0

7000.6865.0

7000.6866.0

7000.6867.0

7000.6868.0

7000.6869.0

7000.6971.0

7000.6972.0

P
G

/M
 

D

P
G

/M
  

D
1

L

A

        



Filettatura:
  

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:

Materiali:
  Ottone nichelato

Applicazioni:
 

Part No.
Codice

Male   
thread

Filettatura 
maschio

C”

Female 
thread

Filettatura 
femmina

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:
  

Working temperature:
  
 

Materials:
  

Applications:
 

RoHS RoHS 

50.15

Metal adapters from M to NPT and from Pg to NPT thread

Metal NPT adapters
Adattatori metallici NPT

L
mm

A
mm 

B”

D1
mm

D
mm

  
  

  
 C

  
  

  
 D

  
  

  
D

1

L       A

B

        



Filettatura:
  

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:

Materiali:

Applicazioni:
 
  cassette sigillate

Part No.
Codice

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:

Working temperature:
  
 

Materials:

  Gasket:  Elastomer

Applications:
 
 other sealed enclosures

RoHS RoHS 

50.16

IP68 metal blanking plugs with gaskets

Tappi metallici IP68 con guarnizione

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche A DL

7000.7780.0

7000.7781.0

7000.6975.0

7000.6976.0

7000.6977.0

7000.6978.0

7000.6979.0

7000.7785.0

7000.7783.0

7000.7784.0

7000.6980.0

7000.6981.0

7000.6982.0

7000.6983.0

7000.6984.0

7000.6985.0

7000.6986.0

7000.7786.0

Thread
Filettatura

D 

A 

L 



Filettatura:
  

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:

Materiali:

Applicazioni:
 

Part No.
Codice

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:
  

Working temperature:
  
 

Materials:

 

Applications:
 
 necessary

RoHS RoHS 

50.17

Metal reducers

Riduttori metallici

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche A DL

7000.7791.0

7000.7792.0

7000.7793.0

7000.7794.0

7000.7795.0

7000.7796.0

7000.7797.0

7000.7798.0

7000.7799.0

7000.7800.0

7000.7801.0

Thread
Filettatura

D

A L



Filettatura:
  

Grado di protezione IP:
  

Limiti di temperature:

Materiali:

Applicazioni:
  

Part No.
Codice

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:
  

Working temperature:
  
 

Materials:

 

Applications:
  

RoHS RoHS 

50.18

Metal nuts

Dadi metallici

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche H

7000.6950.0

7000.6951.0

7000.6952.0

7000.6953.0

7000.6954.0

7000.6955.0

7000.6956.0

7000.6967.0

7000.6965.0

7000.6966.0

7000.6957.0

7000.6958.0

7000.6959.0

7000.6960.0

7000.6961.0

7000.6962.0

7000.6963.0

7000.6964.0

Thread
Filettatura

Spanner
Chiave

Ch

PG/M

H 



Filettatura:
 

Grado di protezione IP:
 

Limiti di temperature:

Materiali:

Applicazioni:
 

Part No.
Codice

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:
 

Working temperature:
 
 

Materials:
 Body:  Stainless steel

 

Applications:
 

RoHS RoHS 

50.19

Stainless steel nuts

Dadi metallici in acciaio inox

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche H

7000.7405.0

7000.7406.0

7000.7407.0

7000.7408.0

7000.7409.0

7000.7410.0

7000.7411.0

7000.7412.0

7000.7414.0

7000.7415.0

7000.7416.0

7000.7417.0

7000.7418.0

7000.7419.0

7000.7420.0

7000.7421.0

7000.7422.0

7000.7423.0

Thread
Filettatura

Spanner
Chiave

Ch

PG/M

H 



Filettatura:
 

Grado di protezione IP:
 

Limiti di temperature:
 

Materiali:

Colore: 
 Grigio RAL 7001, grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005

Applicazioni:
 

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

IP Protection:
 

Working temperature:
  

Materials:

Color: 
 Grey RAL 7001, light grey RAL 7035 or black RAL 9005 
 

Applications:
 

RoHS RoHS 

50.20

Polyamide locking nuts

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche

Thread
Filettatura

“A”
SW1D

SW
1 

   A 

D

Part No.
Codice

Part No.
Codice

Part No.
Codice

Black
Nero

7000.7841.1

7000.7842.1

7000.7843.1

7000.7844.1

7000.7845.1

7000.7846.1

7000.7847.1

7000.7848.1

7000.7849.1

7000.7850.1

7000.7851.1

7000.7852.1

7000.7853.1

7000.7854.1

7000.7855.1

7000.7856.1

7000.7857.1

7000.7858.1

Light grey
Grigio chiaro

7000.7841.2

7000.7842.2

7000.7843.2

7000.7844.2

7000.7845.2

7000.7846.2

7000.7847.2

7000.7848.2

7000.7849.2

7000.7850.2

7000.7851.2

7000.7852.2

7000.7853.2

7000.7854.2

7000.7855.2

7000.7856.2

7000.7857.2

7000.7858.2

Grey
Grigio

7000.7841.0

7000.7842.0

7000.7843.0

7000.7844.0

7000.7845.0

7000.7846.0

7000.7847.0

7000.7848.0

7000.7849.0

7000.7850.0

7000.7851.0

7000.7852.0

7000.7853.0

7000.7854.0

7000.7855.0

7000.7856.0

7000.7857.0

7000.7858.0



Part No.
Codice

Part No.
Codice

Materials: Elastomer

Materiali: Elastomero

Materials: Elastomer

Materiali: Elastomero

RoHS 

RoHS 

50.21

Guarnizioni piane e O-ring per raccordi e pressacavi

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche

7000.7808.0

7000.7600.0

7000.7601.0

7000.7602.0

7000.7603.0

7000.7604.0

7000.7605.0

7000.7809.0

7000.7806.0

7000.7608.0

7000.7609.0

7000.7610.0

7000.7611.0

7000.7612.0

7000.7613.0

7000.7614.0

7000.7807.0

7000.7880.0

7000.7881.0

7000.7882.0

7000.7883.0

7000.7884.0

7000.7885.0

7000.7886.0

7000.7887.0

7000.7859.0

7000.7860.0

7000.7861.0

7000.7862.0

7000.7863.0

7000.7864.0

7000.7865.0

7000.7866.0

7000.7867.0

7000.7868.0

For
Per

For
Per

D

d

H

HD

D

H

D

Part No.
Codice

d

D

H




