
IP66/IP69 (EN60529)

Remark:

the user.

Nota: 

  

   

 

Gaskets:  Silicon

Characteristics/Caratteristiche:

and high resistance to  salt, acid, alkali, alcohol, 

ai grassi ed ai comuni solventi.

Applications/Applicazioni:

are used

Color: 
Colore:

Technical characteristics
Caratteristiche tecniche

50.22

Pressacavi IP66 in poliammide per cavi piatti

Size
Grandezza

a   x   b

Part No.
Codice

Ribbon cable size
a x b

Grandezza cavo
a x b 

7000.7360.0

7000.7361.0

7000.7370.0

7000.7371.0

7000.7380.0

7000.7381.0

Size
A B C D E F G H 

Cable gland for ribbon cables
Pressacavi per cavi piatti

RoHS 

Panel cut out
Foratura del pannello
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b
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Patented
Brevettato
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Pressacavi IP66 in poliammide per cavi piatti

Applications
Applicazioni



50.24

Applications
Applicazioni

IP67 plastic cable gland for ribbon cable

Pressacavi IP67 per cavi piatti

On hoods for MIC connectors
Su custodia per connettori MIC

Applications with plastic 

or metal enclosures

Applicazioni con cassette 
in plastica o metalliche

Applications with multipole 

connectors MIC hood/housing

Applicazioni con custodie per 
connettori multipolari MIC




