
Montageanleitung
Assembly Instructions

Technische Änderungen vorbehalten. |Technical modifications are subject to change.

Progress® EMV

Unterteil (4) der Kabelverschraubung in das 
vorgesehene Gehäuse einschrauben. 

Druckmutter (1), Dichteinsatz (2) und Kon-
takthülse (3) über das Kabel ziehen. 

Aussenmantel des Kabels auf die gewünsch-
te Länge zurückschneiden. 

Schirmumflechtung oder Schirmfolie unge-
fähr auf Kontakthülsenlänge X zuschneiden.

Kontakthülse, Dichteinsatz und Druckmutter 
bis Mantelende vorschieben.

 Schirmgeflecht (6) oder Schirmfolie über 
Kontakthülse legen und überstehendes 
Schirmmaterial abschneiden.

Kabel durch das bereits montierte Unterteil 
der Kabelverschraubung führen.

Dichteinsatz und Kontakthülse bündig in das 
Unterteil stecken.

Druckmutter mit dem Unterteil verschrau-
ben, bis der Dichteinsatz zwischen Druck-
mutter und Kabel einen kleinen Wulst 
 bildet.。

Progress® EMC

1  Screw the lower part (4) of the cable gland 
into the housing.

2  Push compression nut (1), sealing insert 
(2) and contact bushing (3) over the cable.

3  Trim outer sheath of the cable to the de-
sired length.

4  Trim braided shield or shielding foil to the 
the approximate length of contact bush-
ing X.

5  Push contact bushing, sealing insert and 
compression nut to the end of the sheath.

6  Place braided shield (6) or shielding foil 
over the contact bushing and cut off the 
protruding shielding material.

7  Feed cable through the already mounted 
lower part of the cable gland.

8  Insert sealing insert and contact bushing 
flush into the lower part.

9  Tighten compression nut to the lower part 
until the sealing insert forms a small ridge 
between the compression nut and the ca-
ble.
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