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Zalety

Mocowanie panelowe CONFiX FWS jest idealne do wprowadzania kabli z kar-
bowanych węży ochronnym np. do wewnątrz maszyn, panelów sterujących 
lub szaf sterowniczych. Otwierana pokrywa jest dobrze spasowana z pozosta-
łą częścią przez co cały system jest bardzo wygodny i łatwy w montażu.

Karbowane węże ochronne CONFiX WS służą do prowadzenia kabli wszędzie 
tam, gdzie potrzebna jest dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi lub warunkami atmos- 
ferycznymi.

Dodatkowo, icotek oferuje dzielone węże ochronne CONFiX WST do prowa-
dzenia kabli zakończonych różnego rodzaju złączami oraz uchwyty do peszli 
CONFiX SH.

1. Szybki i łatwy montaż
Otwierana pokrywa mocowania CONFiX-FWS jest dobrze dopasowana do 
pozostałej części obudowy przez co cały system jest bardzo łatwy i prosty 
w montażu. 

 
2. Łatwy w obsłudze
Dzielony wąż ochronny CONFiX-WST oferuje możliwość 
prowadzenia kabli zakończonych złączami, nawet w trudnych warunkach.

3. Elastyczny
Karbowany peszel CONFiX WS może być stosowany w różnych 
aplikacjach, w zależności od materiału. Odporny na UV peszle 
poliamidowe o wysokiej odporności mechanicznej (stosowane 
wewnątrz i na zewnątrz). polipropylenowe peszle z dużą 
odpornością na kwasy i zasady.

Zamocuj ZamknijPrzykręć

Instalacja CONFiX FWS: 
 
1. Zamocować FWS za pomocą śrub
 
2. Umieścić peszel wraz zprzewodami
 
3. Zamknąć pokrywę i dokręcić śrubami.

FWS Montaż 

Przepusty kablowe do peszli ochronnych
™
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IP54

Spis treści

Mocowanie panelowe | IP54 
gwintowane / z uchwytem bezpośrednim

CONFiX FWS

Trzymacze
dla węży ochronnych CONFiX WST

CONFiX SH

Węże ochronne
NW 7.5 - NW 50

CONFiX WS

Węże ochronne dzielone
do wprowadzania przewodów 
prefabrykowanych, NW 10 - NW 70

CONFiX WST



244

5

A

B

C

D F
E

r

A

B

C

FD

E

IP54

IP54

™                 FWS-A
Mocowanie panelowe
gwintowane

Wewnętrzny gwint metryczny

CONFiX FWS umożliwia wprawadzanie przewodów 
z rur karbowanych, peszli pod kątem 90°. 

CONFiX FWS dostępne w wersjach CONFiX FWS-A 
z gwintem metrycznym M16 do M50 oraz w wersji 
CONFiX FWS-B z rowkami dopasowanymi do peszli 
NW 13, 17, 23, 29, 37 i 50. 

Dostępne kolory: szary (RAL 7011) i czarny 
(RAL 9005).

Akcesoria
CONFiX WS Węże ochronne

Typ Gwint Otwór 
Ø [mm]

Wymiary  
(A × B) [mm]

Wycinanka 
(C × D) [mm]

Otwór 
montażowy  
(E × F) [mm]

Nr kat. Opak

CONFiX FWS-A 16 M16 × 1.5 3 × 4.3 49 × 45 22 × 22.6 29 × 37 31381
31380 10

CONFiX FWS-A 20 M20 × 1.5 3 × 4.3 49 × 45 22 × 22.6 29 × 37 31384
31383 10

CONFiX FWS-A 25 M25 × 1.5 3 × 6.6 67 × 63 37 × 28 41.5 × 51.5 31387
31386 10

CONFiX FWS-A 32 M32 × 1.5 4 × 6.6 85.5 × 76 41.9 × 40
r = 20 64.5 × 64.5 31390

31389 10

CONFiX FWS-A 40 M40 × 1.5 4 × 6.6 97 × 92 48.3 × 48.4
r = 24.2 79.5 × 79.5 31393

31392 5

CONFiX FWS-A 50 M50 × 1.5 4 × 6.6  111.5 × 100.5 53 × 60.5
r = 30.25 87.5 × 87.5 31396

31395 5

Wymiary / Otwór montażowy 
FWS-A 16 do 25

Wymiary / Otwór montażowy 
FWS-A 32 do 50

246 - 247
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™                FWS-B
Mocowanie panelowe

z uchwytem bezpośrednim

* Dla karbowanych węży ochronnych o średnicy (NW)

Krawędź stabilizująca peszel Pokrywa na zawiasach

Zalety
 ▀ Przykręcana pokrywa
 ▀ Szybki i prosty montaż
 ▀ Funkcjonalny nowy projekt
 ▀ Ochrona klasy IP54

Specyfikacja
Materiał
Kolor

Stopień ochrony
Klasa palności
Zakres temperatur
Właściwości

Poliwęglan (PC)
 czarny (RAL 9005) 
 szary (RAL 7011)

IP54
UL94-V0, samogasnące
- 30°C do + 100°C (statyczna)
Wolne od halogenu i silikonu

Akcesoria
CONFiX WS Węże ochronne

Typ Rozmiar  
nominalny*

Otwór

 ▀ Ø [mm]

Wymiary 
(A × B) [mm]

Wycinanka
(C × D) [mm]

Otwór mon-
tażowy (E × F) 

[mm]
Nr kat. Opak.

CONFiX FWS-B 11 NW 13 3 × 4.3 49 × 45 22 × 22.6 29 × 37 31411
31410  10

CONFiX FWS-B 16 NW 17 3 × 4.3 49 × 45 22 × 22.6 29 × 37 31414
31413  10

CONFiX FWS-B 21 NW 23 3 × 6.6 67 × 63 37 × 28 41.5 × 51.5 31417
31416  10

CONFiX FWS-B 29 NW 29 4 × 6.6 85.5 × 76 41.9 × 40
r = 20 64.5 × 64.5 31420

31419  10

CONFiX FWS-B 36 NW 37 4 × 6.6 97 × 92 48.3 × 48.4
r = 24.2 79.5 × 79.5 31423

31422  5

CONFiX FWS-B 48 NW 50 4 × 6.6  111.5 × 100.5 53 × 60.5
r = 30.25 87.5 × 87.5 31426

31425  5

Wymiary / Otwór montażowy 
FWS-B 11 do 21

Wymiary / Otwór montażowy  
FWS-B 29 do 48

246 - 247
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™                 WS
Węże ochronne

Pasuje z CONFiX FWS-B

Karbowane węże ochronne do prowadzenia 
kabli są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi lub warunkami atmosferycznymi.

icotek dostarcza peszle w następujących rozmiarach 
NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 oraz 50. Peszle o roz-
miarze od NW 13 mogą być montowane przy użyciu 
mocowań CONFiX FWS.

Węże ochronne dostępne są w 3 różnych wersjach: 

 ▀  CONFiX WS-PA: Peszel poliamidowy do ochrony 
mechanicznej (np. komora silnika, karoseria auta, 
konstrukcje maszyn, kolejnictwo, szafy sterownicze)

 ▀  CONFiX WS-PAL (light): Peszel poliamidowy do 
ochrony mechanicznej (patrz wyżej)

 ▀  CONFiX WS-PP: Peszel polipropylenowy stosowa-
ny w komorze silnika, karoserii auta i statycznych 
aplikacjach budowy maszyn.

Typ Średnica
wewnętrzna

Średnica
zewnętrzna Pasuje z: Nr kat. Opak. 

(Długość)

CONFiX WS-G-PA-NW 7.5 Ø 10 mm Ø 6.7 mm – 31550 50 m

CONFiX WS-B-PA-NW 7.5 Ø 10 mm Ø 6.7 mm – 31570 50 m

CONFiX WS-G-PA-NW 8.5 Ø 11.4 mm Ø 8.4 mm – 31552 50 m

CONFiX WS-B-PA-NW 8.5 Ø 11.4 mm Ø 8.4 mm – 31572 50 m

CONFiX WS-G-PA-NW 10 Ø 13 mm Ø 9.9 mm – 31554 50 m

CONFiX WS-B-PA-NW 10 Ø 13 mm Ø 9.9 mm – 31574 50 m

CONFiX WS-G-PA-NW 13 Ø 15.8 mm Ø 12.7 mm CONFiX FWS-B 11 31556 50 m

CONFiX WS-B-PA-NW 13 Ø 15.8 mm Ø 12.7 mm CONFiX FWS-B 11 31576 50 m

CONFiX WS-G-PA-NW 17 Ø 21.2 mm Ø 16.6 mm CONFiX FWS-B 16 31558 50 m

CONFiX WS-B-PA-NW 17 Ø 21.2 mm Ø 16.6 mm CONFiX FWS-B 16 31578 50 m

CONFiX WS-G-PA-NW 23 Ø 28.3 mm Ø 23.2 mm CONFiX FWS-B 21 31560 50 m

CONFiX WS-B-PA-NW 23 Ø 28.3 mm Ø 23.2 mm CONFiX FWS-B 21 31580 50 m

CONFiX WS-G-PA-NW 29 Ø 34.5 mm Ø 29 mm CONFiX FWS-B 29 31562 25 m

CONFiX WS-B-PA-NW 29 Ø 34.5 mm Ø 29 mm CONFiX FWS-B 29 31582 25 m

CONFiX WS-G-PA-NW 37 Ø 42.4 mm Ø 36 mm CONFiX FWS-B 36 31564 25 m

CONFiX WS-B-PA-NW 37 Ø 42.4 mm Ø 36 mm CONFiX FWS-B 36 31584 25 m

CONFiX WS-G-PA-NW 50 Ø 54.5 mm Ø 47.7 mm CONFiX FWS-B 48 31566 25 m

CONFiX WS-B-PA-NW 50 Ø 54.5 mm Ø 47.7 mm CONFiX FWS-B 48 31586 25 m
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™                WS
Węże ochronne

Specyfikacja WS-PAL
Materiał
Kolor
Klasa palności
Zakres temperatur
Właściwości

Poliamid (PA)
     czarny
UL94-HB
-40°C do +120°C
Wolne od halogenu, odporny na UV, 
zgodny z normą EN ISO 8580

Specyfikacja WS-PP
Materiał
Kolor
Klasa palności
Zakres temperatur
Właściwości

Polipropylen (PP)
      czarny 
UL94-V2, samogasnące
-40°C do +135°C
Wolne od halogenu, 
duża odporność na 
kwasy i zasady

Specyfikacja WS-PA
Materiał
Kolor

Klasa palności
Zakres temperatur
Właściwości

Poliamid (PA)
     czarny
      szary  
UL94-HB
-40°C do +120°C
Wolne od halogenu, odporny na UV, 
zgodny z normą EN ISO 8580

Pasuje do
CONFiX FWS Mocowanie panelowe

Typ Średnica
wewnętrzna

Średnica
zewnętrzna Pasuje z: Nr kat. Opak. 

(Długość)

CONFiX WS-B-PAL-NW 7.5 Ø 10 mm Ø 6.7 mm – 31590 50 m

CONFiX WS-B-PAL-NW 8.5 Ø 11.4 mm Ø 8.4 mm – 31592 50 m

CONFiX WS-B-PAL-NW 10 Ø 13 mm Ø 9.9 mm – 31594 50 m

CONFiX WS-B-PAL-NW 13 Ø 15.8 mm Ø 12.7 mm CONFiX FWS-B 11 31596 50 m

CONFiX WS-B-PAL-NW 17 Ø 21.2 mm Ø 16.6 mm CONFiX FWS-B 16 31598 50 m

CONFiX WS-B-PAL-NW 23 Ø 28.3 mm Ø 23.2 mm CONFiX FWS-B 21 31600 50 m

CONFiX WS-B-PAL-NW 29 Ø 34.5 mm Ø 29 mm CONFiX FWS-B 29 31602 25 m

CONFiX WS-B-PAL-NW 37 Ø 42.4 mm Ø 36 mm CONFiX FWS-B 36 31604 25 m

CONFiX WS-B-PAL-NW 50 Ø 54.4 mm Ø 47.7 mm CONFiX FWS-B 48 31606 25 m

CONFiX WS-B-PP-NW 7.5 Ø 10 mm Ø 7.1 mm – 31610 50 m

CONFiX WS-B-PP-NW 8.5 Ø 11.4 mm Ø 8.4 mm – 31612 50 m

CONFiX WS-B-PP-NW 10 Ø 13 mm Ø 9.9 mm – 31614 50 m

CONFiX WS-B-PP-NW 13 Ø 15.8 mm Ø 12.7 mm CONFiX FWS-B 11 31616 50 m

CONFiX WS-B-PP-NW 17 Ø 21.2 mm Ø 16.6 mm CONFiX FWS-B 16 31618 50 m

CONFiX WS-B-PP-NW 23 Ø 28.3 mm Ø 23.2 mm CONFiX FWS-B 21 31620 50 m

CONFiX WS-B-PP-NW 29 Ø 34.5 mm Ø 29 mm CONFiX FWS-B 29 31622 25 m

CONFiX WS-B-PP-NW 37 Ø 42.4 mm Ø 36 mm CONFiX FWS-B 36 31624 25 m

CONFiX WS-B-PP-NW 50 Ø 54.5 mm Ø 47.7 mm CONFiX FWS-B 48 31626 25 m

244 - 245
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Zalety

Specyfikacja
Materiał
Klasa palności
Zakres temperatur
Właściwości

 ▀  Ochrona kabli prefabrykowanych bez utraty 
gwarancji

 ▀  Modernizacja i konserwacja mogą być 
przeprowadzane szybko i łatwo

Wąż CONFiX WST jest dzielonym dwuczęściowym kar-
bowanym peszlem - perfekcyjny do przeprowadzania 
standardowych i prefabrykowanych kabli w trudnych 
warunkach.

W powiązaniu z dławnicą KVT-W90 zachowany zosta-
je wysoki stopień elastyczności. Liczne rozmiary peszla 
można zastosować dzięki szerokiej gamie modułów 
uszczelniających.

Długość peszla CONFiX WST można dopasować
zgodnie z zastosowaniem. Wszystkie peszle tniemy 
na odcinki (min. 0,5 m)

Polipropylen, czarny
UL 94-V2
- 30°C do + 105°C
Odporność na UV

                 WST
Dzielone węże ochronne

Pasuje do
249

4 - 113

114 - 163

CONFiX SH Uchwyty do peszli
Przepusty kablowe
dla przewodów prefabrykowanych
Przepusty kablowe
dla standardowych przewodów

Możliwość cięcia na odcinki!

*Wszystkie peszle tniemy na odcinki (min. 0.5 m)

Typ Nr kat.
Średnica

wewnętrz-
na

Średnica
zewnętrzna

Pasuje z
moduły

Pasuje z  
CONFIX 
FWS-B

Rozmiar Długość
zwoju*

Promień 
gięcia (sta-

tyczny)

CONFiX WST NW 10 31200  8.4 mm  13.4 mm KT 13 – NW 10 50 m* 25 mm

CONFiX WST NW 14 31210  12.5 mm  18.5 mm KT 18 31411
31410 NW 14 50 m* 35 mm

CONFiX WST NW 16 31215  16 mm  21.5 mm   KT 22 31414
31413 NW 16 50 m* 40 mm

CONFiX WST NW 20 31220  19.2 mm  25.30 mm KT 25 – NW 20 50 m* 45 mm

CONFiX WST NW 23 31230  23.4 mm  30.8 mm KT 30 31417
31416 NW 23 50 m* 50 mm

CONFiX WST NW 29 31235  27.3 mm  35.5 mm KTMB-P 31420
31419 NW 29 25 m* 90 mm

CONFiX WST NW 37 31240  31 mm  41.4 mm KTMB-P 31423
31422 NW 37 25 m* 110 mm

CONFiX WST NW 45 31250  42.7 mm  54 mm KTMB-Q 31426
31425 NW 45 25 m* 130 mm

CONFiX WST NW 70 31260  67 mm  79.8 mm KEL-ULTRA 
flex – NW 70 10 m* 190 mm
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™ SH
Uchwyty do peszli WST

Specyfikacja

Akcesoria
CONFiX WST 
Dzielone węże ochronne

Uchwyty CONFiX SH są prostym i szybkim 
systemem do bezpiecznego i pewnego montażu 
peszli CONFiX WST.

Materiał
Klasa palności
Zakres temperatur
Właściwości

Poliamid (PA), czarny
UL94-V2
- 40°C do + 120°C
Wolne od halogenu i silikonu

Typ Nr kat. Dopasowanie 
do peszla

Otwór  
montażowy

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm] Opak.

CONFiX SH 10 31300 WST NW 10 M5 18.5 21 10

CONFiX SH 14 31310 WST NW 14 M5 24 25.5 10

CONFiX SH 16 31315 WST NW 16 M6 30 35 10

CONFiX SH 20 31320 WST NW 20 M6 35 36 10

CONFiX SH 23 31330 WST NW 23 M6 42 43.5 10

CONFiX SH 29 31335 WST NW 29 M6 48 48.5 10

CONFiX SH 37 31340 WST NW 37 M6 55 56.5 10

CONFiX SH 45 31350 WST NW 45 M6 67 68 10

CONFiX SH 70 31360 WST NW 70 M6 100 101 10
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