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IP54

IP54

KEL-QUICK 
Ramy przepustowe  
do szybkiego montażu
KEL-QUICK 24, KEL-QUICK 16,  
KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-B

Opis Wycięcie | Szablon do wiercenia Typ Nr kat.
Otwór 

montażowy 
[mm]

Moduły QT Op.

KEL-QUICK 24|10 42410 112 × 36 10|– 10

KEL-QUICK 24|7 42412 112 × 36 6|1 10

KEL-QUICK 24|4 42413 112 × 36 2|2 10

KEL-QUICK 16|8 42418 86 × 36 8|– 10

KEL-QUICK 16|5 42425 86 × 36 4|1 10

KEL-QUICK 16|2 42426 86 × 36 0|2 10

KEL-QUICK 10|6 42420 65 × 36 6|– 10

KEL-QUICK 10|3 42427 65 × 36 2|1 10

KEL-QUICK-B4 42434 46 × 46 4|– 10



87

1.21

130

 5,5112

36/46

32

130

 

112

24

19
5

103

 5,586

36/46

32

83

 5,565

36/46

32

58

 5,546

46 32

 
5,5

5,5

5,5

103
86

24

83
65

24

58
43

24

 

19
5

 

19
5

 

19
5

5,5

130

 5,5112

36/46

32

130

 

112

24

19
5

103

 5,586

36/46

32

83

 5,565

36/46

32

58

 5,546

46 32

 
5,5

5,5

5,5

103
86

24
83
65

24

58
43

24

 

19
5

 

19
5

 

19
5

5,5

130

 5,5112

36/46

32

130

 

112

24

19
5

103

 5,586

36/46

32

83

 5,565

36/46

32

58

 5,546

46 32

 
5,5

5,5

5,5

103
86

24

83
65

24

58
43

24

 

19
5

 

19
5

 

19
5

5,5

130

 5,5112

36/46

32
130

 

112

24

19
5

103

 5,586

36/46

32

83

 5,565

36/46

32

58

 5,546

46 32

 
5,5

5,5

5,5

103
86

24

83
65

24

58
43

24
 

19
5

 

19
5

 

19
5

5,5

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 130 
 147 

 3
8 

 1
3 

 103 
 120 

 5,80 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 83 
 98 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 58 
 73 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 130 
 147 

 3
8 

 1
3 

 103 
 120 

 5,80 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 83 
 98 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 58 
 73 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 130 
 147 

 3
8 

 1
3 

 103 
 120 

 5,80 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 83 
 98 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 58 
 73 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 130 
 147 

 3
8 

 1
3 

 103 
 120 

 5,80 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 83 
 98 

 5,80 

 3
8 

 1
3 

 58 
 73 

IP54

IP54

KEL-QUICK
Ramy przepustowe  

do szybkiego montażu 
KEL-QUICK-E

Opis Typ Nr kat.
Otwór 

montażowy 
[mm]

Moduły QT Op.

KEL-QUICK-E5 42424 24 × 112 5 QT 10

KEL-QUICK-E4 42423 24 × 86 4 QT 10

KEL-QUICK-E3 42422 24 × 65 3 QT 10

KEL-QUICK-E2 42421 24 × 43 2 QT 10




