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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Polichlorek winylu (PVC)

Wytrzymałość elektryczna 40 kV/mm

Przyczepność do stali 2,0 N/10 mm

Przyczepność do nośnika 1,8 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 200 %

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 24 N/10 mm

Temperatura pracy +90 °C

Właściwości
• Taśma izolacyjna z PVC w wielu kolorach
• Szerokie możliwości stosowania: izolacja, ochrona i mocowanie 

przewodów, naprawy, oznaczanie barwne itp.
• Duża odporność na ścieranie, wilgoć, środki chemiczne  

i zmienne warunki pogodowe
• Bardzo elastyczna, zapewniająca dobrą przyczepność
• Nadaje się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 600 V
• Zgodna z wymaganiami normy IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
• Samogasnąca

HelaTape Flex - winylowe taśmy elektroizolacyjne

Duża elastyczność i bardzo dobra wytrzymałość kleju pozwala na uniwersalne 
stosowanie HelaTape Flex 15.

HelaTape Flex 15 - uniwersalna taśma z PVC

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX15-15x10

0,15 15,0 10,0 m Biały (WH) 710-00105

0,15 15,0 10,0 m Brązowy (BN) 710-00107

0,15 15,0 10,0 m Czarny (BK) 710-00104

0,15 15,0 10,0 m Czerwony (RD) 710-00101

0,15 15,0 10,0 m
Czerwony (RD), Szary (GY), Żółty (YE), Zielony (GN), Niebieski (BU), 
Pomarańczowy (OG), Biały (WH), Brązowy (BN), Czarny (BK), Żółto-

Zielony (GNYE) 
710-00146

0,15 15,0 10,0 m Fioletowy (VT) 710-00109

0,15 15,0 10,0 m Niebieski (BU) 710-00100

0,15 15,0 10,0 m Pomarańczowy (OG) 710-00110

0,15 15,0 10,0 m Przezroczysty (CL) 710-00147

0,15 15,0 10,0 m Szary (GY) 710-00108

0,15 15,0 10,0 m Zielony (GN) 710-00103

0,15 15,0 10,0 m Żółto-Zielony (GNYE) 710-00106

0,15 15,0 10,0 m Żółty (YE) 710-00102

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

HelaTape

HellermannTyton oferuje szeroką gamę taśm technicznych do izolacji, wiązania i uszczelniania przewodów i kabli. Taśmy 
elektroizolacyjne z PVC, do instalacji niskiego napięcia, są dostępne w różnych kolorach i rozmiarach. Taśmy samowulkanizujące 
na bazie kauczuku przeznaczone są głównie do izolacji oraz uszczelniania kabli i złączy w obszarze zarówno niskich, jak 
też średnich i wysokich napięć. Tkaninowa taśma wysokiej jakości pokryta polietylenem o dobrej odporności na warunki 
atmosferyczne znakomicie sprawdza się przy wiązaniu, mocowaniu i identyfikacji, oznaczaniu i ochronie kabli.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

HelaTape Flex - winylowe taśmy elektroizolacyjne
HelaTape Flex 15 - uniwersalna taśma z PVC

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX15-19x20

0,15 19,0 20,0 m Biały (WH) 710-00156

0,15 19,0 20,0 m Brązowy (BN) 710-00158

0,15 19,0 20,0 m Czarny (BK) 710-00155

0,15 19,0 20,0 m Czerwony (RD) 710-00152

0,15 19,0 20,0 m Fioletowy (VT) 710-00160

0,15 19,0 20,0 m Niebieski (BU) 710-00151

0,15 19,0 20,0 m Szary (GY) 710-00159

0,15 19,0 20,0 m Zielony (GN) 710-00154

0,15 19,0 20,0 m Żółto-Zielony (GNYE) 710-00157

0,15 19,0 20,0 m Żółty (YE) 710-00153

HTAPE-FLEX15-25x25

0,15 25,0 25,0 m Biały (WH) 710-00138

0,15 25,0 25,0 m Brązowy (BN) 710-00140

0,15 25,0 25,0 m Czarny (BK) 710-00137

0,15 25,0 25,0 m Czerwony (RD) 710-00134

0,15 25,0 25,0 m Fioletowy (VT) 710-00142

0,15 25,0 25,0 m Niebieski (BU) 710-00133

0,15 25,0 25,0 m Szary (GY) 710-00141

0,15 25,0 25,0 m Zielony (GN) 710-00136

0,15 25,0 25,0 m Żółto-Zielony (GNYE) 710-00139

0,15 25,0 25,0 m Żółty (YE) 710-00135

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.


