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Systemy ochrony przewodów
Oploty ochronne do zabezpieczenia przewodów

MATERIAŁ Poliester (PET)

Temperatura pracy -50 °C do +150 °C, krótkotrwale +220 °C

Temperatura topienia +250 °C

Pudełka z oplotem Helagaine HLB nawiniętym na rolkę są bardzo 
przydatne w szerokim zakresie zastosowań, zarówno profesjonalnych, 
jak i domowych. Helagaine HLB wiąże i skutecznie chroni kable  
i przewody, np. w systemach HiFi.

Właściwości
• W praktycznych, kompaktowych pudełkach na rolki o długości 10 m
• Stopień spiętrzenia 3:1
• Średnice oplotów od 5 mm do 54 mm
• Trzy rozmiary zapewniające szeroki zakres zastosowań
• Rozciąganie oplotu

Standardowy oplot ochronny w pudełkach 

Helagaine HLB: trzy rozmiary obsługują cały zakres standardowych średnic.

Helagaine HLB

TYP Ø D
Wiązka
Ø min.

Wiązka
Ø max Kolor

Ilość w
rolce Nr art.

HLB15 15,0 5,0 21,0 Czarny (BK) 10 m 170-80150

HLB25 25,0 10,0 30,0 Czarny (BK) 10 m 170-80250

HLB35 35,0 18,0 54,0 Czarny (BK) 10 m 170-80350

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Aby zapobiec strzępieniu, oplot można 
ciąć za pomocą narzędzia HSG0 do 
cięcia na gorąco, zob. str. 533.


