
 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
INSTALLATION INSTRUCTION  
micro-connector TH381 3 poles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimozione isolante (X) 

Insulation removal (X) 

max.  

20 mm 

Spellatura del  

conduttore (Y) 

Wire stripping (Y) 

10 mm 

Gommino 

Grommet 

Cavo Cable 

 min. - max 

 

7.0 mm – 8.0 mm 

 
5.8 mm – 6.9 mm* 

* with special 

grommet  

accessory 

max.  
0.2 Nm 

2 1a 1 

2a 

Utilizzo chiave esagonale  
(0.9 mm).  

Avvitatura max. 0.2 Nm 

Use of hexagonal wrench  
(0.9 mm). 

Screwing max. 0.2 Nm 

ATTENTION  

force  

3 3a 

5 4 Utilizzo chiave rapida  
per avvitare il pressacavo 

Use the quick fixing tool for 
cable gland tightening 

max.1Nm 
Nm  

CONNECTION  DISCONNECT. 



 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
INSTALLATION INSTRUCTION  
micro-connector TH381 3 poles 

 

M16 

1a 1 

M11 

2b 2 

max.  
2.0 Nm 

max.  
2.0 Nm 


