
 

 

      

SBL  28 – 12             (12V  28Ah)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment dokręcenia śruby: 6 ~ 7 Nm  

 

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C) 

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 

9.6 V 100,2  66,72  49,73  29,07  16,80  10,43  7,584  6,039  5,098  3,406  2,774  1,448  

10.0 V 96,57  64,73  48,42  28,43  16,49  10,28  7,483  5,964  5,039  3,372  2,748  1,436  

10.2 V 91,86  62,12  46,71  27,59  16,07  10,08  7,349  5,864  4,961  3,326  2,713  1,421  

10.5 V 85,81  58,75  44,48  26,48  15,53  9,808  7,171  5,732  4,856  3,265  2,666  1,400  

10.8 V 78,18  54,43  41,61  25,05  14,82  9,455  6,936  5,557  4,719  3,184  2,604  1,373  

11.1 V 68,80  49,04  37,99  23,22  13,91  8,995  6,630  5,328  4,538  3,078  2,522  1,336  

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C)

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 
9.6 V 1034,7 690,6 529,4 321,6 191,3 120,4 89,1 71,3 60,4 40,9 33,5 17,4 

10.0 V 1023,8 687,8 526,4 319,2 189,7 119,5 88,5 70,8 60,1 40,6 33,3 17,3 
10.2 V 984,7 667,5 512,2 311,5 185,6 117,5 87,1 69,8 59,2 40,1 32,9 17,1 
10.5 V 936,5 642,6 494,8 302,1 180,3 114,9 85,3 68,5 58,2 39,5 32,4 16,9 
10.8 V 868,1 605,8 469,5 288,6 172,9 111,3 82,9 66,6 56,8 38,6 31,7 16,5 
11.1 V 777,5 555,5 434,7 270,2 163,4 106,5 79,6 64,1 54,8 37,4 30,7 16,1 

 

   Wamtechnik Sp. z o.o.  
Techniczna 2 bud.H, 05-500 Piaseczno, tel. +48 227012600 fax +48 227012601                                                                                                                 II-07-2017  

Żywotność projektowa wg normy Eurobat 10-12 lat

Technologia wykonania VRLA    

Napięcie nominalne 12 V

Pojemność nominalna (prąd 10 h dla 

rozładowania do 1,8 V / celę przy 25°C
28 Ah

Wymiary

długość                                    165 mm

szerokość                                 125 mm

wysokość / wys. całkowita    174 / 174 mm

Waga ~ 9.3 kg

Rezystancja wewnętrzna w stanie 

pełnego naładowania (25°C)
~ 9.0 mΩ

Dopuszczalny zakres temp.

otoczenia

rozładowanie / składowanie       -20°C ~ +60°C

ładowanie                   0°C ~ +60°C

Optymalna temperatura pracy 25°C ± 5°C

Maksymalny prąd ładowania 8.4 A

Napięcie ładowania przy 25°C
praca buforowa                    13.5 do 13.8 VDC

praca cykliczna                    14.4 do 14.8 VDC

Materiał obudowy ABS (UL-94HB)


