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99.80

Gniazda| Przekazniki Gniazda Przekazniki Gniazda | Przekazniki
90.20 60.12 90.02 60.12 94.82.3 | 55.32
90.21 60.13 90.03 60.13 94.84.3 | 55.32,55.34
94.72 55.32 92.03 62.32,62.33 | 94.84.2 | 55.32, 55.34
94.73 55.33 94.02 55.32 94.92.3 | 55.32
94.74 | 55.32,55.34 94.03 55.33 94.94.3 | 55.32,55.34
94.82 55.32 94.04 55.32,55.34 | 95.55.3 | 40.51/52/61
95.63 40.31 94.54 55.32, 55.34 44.52, 44,62
96.72 56.32 95.03 40.31 95.83.3 | 40.31
96.74 56.34 95.05 40.51/52/61 95.85.3 | 40.51/52/61
44.52, 44.62 44.52/62
95.55 40.51/52/61 95.93.3 | 40.31
44.52,44.62 | 95.95.3 | 40.51/52/61
96.02 56.32 44.52, 44.62
96.04 56.34 97.51.3 | 46.61
97.01/97.51 | 46.61 97.52.3 | 46.52
97.02/97.52 | 46.52
FUNKCJA / ZAKRES PRACY KOD KOD KOD

Zielona dioda LED + dioda gaszeniowa
(standardowa biegunowos¢)

6- 24V DC 99.01.9.024.99 99.02.9.024.99 99.80.9.024.99
28- 60V DC 99.01.9.060.99 99.02.9.060.99 99.80.9.060.99
110-220 V DC 99.01.9.220.99 99.02.9.220.99 99.80.9.220.99
Zielona dioda LED + Warystor
6- 24V AC/DC 99.01.0.024.98 99.02.0.024.98 99.80.0.024.98
28 - 60V AC/DC 99.01.0.060.98 99.02.0.060.98 99.80.0.060.98
110 - 240 V AC/DC 99.01.0.230.98 99.02.0.230.98 99.80.0.230.98
Zielona dioda LED
6- 24 VAC/DC 99.01.0.024.59 99.02.0.024.59 99.80.0.024.59
28 - 60 VAC/DC 99.01.0.060.59 99.02.0.060.59 99.80.0.060.59
110 - 240 V AC/DC 99.01.0.230.59 99.02.0.230.59 99.80.0.230.59
Dioda gaszeniowa
(standardowa biegunowos¢)
6-220V DC 99.01.3.000.00 99.02.3.000.00 99.80.3.000.00
Modut RC
6- 24 VAC/DC 99.01.0.024.09 99.02.0.024.09 99.80.0.024.09
28 - 60 VAC/DC 99.01.0.060.09 99.02.0.060.09 99.80.0.060.09
110 - 240 V AC/DC 99.01.0.230.09 99.02.0.230.09 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny
110-240 VAC 99.01.8.230.07 99.02.8.230.07 99.80.8.230.07
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Charakterystyka napieciowo-pradowa w
sytuacji wtaczania obcigzenia

rezystancyjnego (rys. 1).

Charakterystyka napigciowo-prgdowa w
sytuacji wtgczania cewki przekaznika

(Rys. 2).

Przelaczanie cewek przekaznika.

Podczas wigczania obcigzenia rezystancyjnego, prad
$ledzi bezposrednio faze napiecia (Rys. 1).

Podczas wigczania cewek przekaznika, ksztatty fal
pradu i napiecia roznig sie, co wynika z indukcyjnej
natury cewki (Rys. 2). Ponizej zwigZle wyjasniono to
zjawisko.

W przypadku wzbudzania cewki, narastanie
pola magnetycznego powoduje wzrost sit
przeciwelektromotorycznych, co z kolei skutkuje
opbznieniem wzrostu pragdu cewki.

Jesli zasilanie zostanie wytgczone, nagte przerwanie

@ finder

Wecelu przeciwdziatania takiemu potencjalnie
szkodliwemu zjawisku, cewki przekaznika mozna
sttumi¢ przy pomocy diody, warystora (rezystora o
opornosci zaleznej od napigcia) lub modutu RC
(oporowo-pojemnosciowego) — zaleznie od
napiecia roboczego. (Opisy dostepnych modutow,
patrz: nizej.)

Podczas gdy powyzszy opis opiera sie na zasadzie
dziatania cewki pradu statego, wzrost napiecia o
odwrotnej biegunowosci dotyczy réwniez w
podobny sposéb cewek pradu przemiennego. Jednak
podczas wzbudzania cewek pradu przemiennego,
rowniez powstaje poczatkowy prad rozruchowy
cewki, przyjmujgcy wartos¢ od 1,3 do 1,7 pradu

u . - ;
pradu cewki spowoduje nagly zanik pola  znamionowego cewki, zaleznie od jej rozmiarow.
" magnetycznego, co z kolei zaindukuje w cewce  jeg|i cewki zasilane sa za posrednictwem
+_|._'/ R L ON  OFF wysokie napiecie o odwrotnej biegunowosci. ransformatora (i w szczegélnosci, jesli naraz
-l ! l—v;. Napigcie to moze osiagnaé wartosc szczytowa  yzpydzanych jest kilka cewek), konieczne moze
.t 15-krotnie wyzszg od napiecia zalsuanla, stwarzajac by¢ wziecie tego pod uwage podczas obliczania
/ w konse,kwencp ryzyko zakiocen lub uszkodzenia \yanogci znamionowej VA transformatora.
urzadzen elektrycznych.
Schematy Funkcje
tylko 99.01.9.xxx.99 tylko 99.02.9.xxx.99 3 ;
tylko 99.80.9.xxx.99 Zielony wyswietlacz LED + dioda gaszeniowa (standardowa biegunowos¢)
A1 +A1 D1 Moduty diody gaszeniowej i diody LED stosowane sg wytacznie dla pradu statego.
D o B p Warto$ci szczytowe napiecia cewki o odwrotnej biegunowosci sg zwierane przez
+ > LD diode gaszeniowg (biegun dodatni do zacisku A1).
DZN Q Dz Czas zwolnienia przekaznika wzrasta okoto 3-krotnie.
- r |LP R | Jesli wzrost czasu zwolnienia jest niepozadany, nalezy zastosowaé warystor lub
A bt modut RC. Dioda LED zapala si¢ w momencie wzbudzenia cewki.

Zielony wyswietlacz LED + Warystor

Moduty diody LED i warystora stosowane sg zarowno z cewkami pradu statego, jak i
przemiennego. Wartosci szczytowe napiecia cewki przekaznika o odwrotnej biegunowosci
s3 ograniczane przez warystor do poziomu okoto 2,5 warto$ci znamionowej napigcia
zasilania. W przypadku stosowania cewek pradu statego, istotne jest podtgczenie bieguna
dodatniego do zacisku A1. Czas zwolnienia przekaznika wzrasta nieznacznie.

Zielony wyswietlacz LED

Moduty diody LED stosowane sg zarowno z cewkami pradu statego, jak i
przemiennego. Dioda LED pod$wietla sie w momencie wzbudzenia cewki.

W przypadku stosowania cewek pradu statego, istotne jest podtgczenie bieguna
dodatniego do zacisku A1.

tylko 99.01.3.000.00
tylko 99.80.3.000.00

A1l

tylko 99.02.3.000.00
Dioda gaszeniowa (standardowa biegunowos¢)

Moduty diody gaszeniowej stosowane sg wytacznie z cewkami pradu statego.
Warto$ci szczytowe napiecia cewki o odwrotnej biegunowosci sg zwierane przez
diode gaszeniowg (biegun dodatni do zacisku A1).

Czas zwolnienia przekaznika wzrasta okoto 3-krotnie.

Jesli wzrost czasu zwolnienia jest niepozgdany, nalezy zastosowaé warystor lub
modut RC.

+aA1 D1

DZN

A2

Modut RC

Moduty obwodu RC stosowane sg zaréwno z cewkami pradu statego, jak i
przemiennego. Wartosci szczytowe napigcia cewki przekaznika o odwrotnej
biegunowosci sg ograniczane przez modut RC do poziomu okoto 2,5 wartosci
znamionowej napiecia zasilania. Czas zwolnienia przekaznika wzrasta nieznacznie.

Bocznik rezystancyjny - Stosowanie modutéw bocznikujacych zalecane jest w
przypadku tendenciji do niezwalniania przekaznikéw pradu przemiennego 110 V lub 230 V.
Brak zwalniania moze wynika¢ z obecnosci pradow szczatkowych przetacznikow
zblizeniowych pradu przemiennego lub ze sprzezen indukcyjnych, wywotywanych poprzez
dtugie, utozone réwnolegle linie sterowania pradu przemiennego.
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