TERMOSTATY

£APAR

ST

Jednofazowe termostaty z kapilara

= seria uniwersalnych jednofazowych termostatéw do zabudowy
m szeroki wyhor zakreséw requlacji

= mozliwos¢ pracy jako termostat chtodniczy lub grzewczy

= nastawa temperatury pokrettem

= w komplecie pokretto i ramka do zabudowy

Zastosowania:

ST-R2: -35..35°C - chfodnictwo

ST-04: 0..40°C - chtodziarki napojéw, lodéwki, witryny chtodnicze
ST-09: 0..90°C - podgrzewacze wody, bojlery

ST-12: 30..120°C - podgrzewacze wody

ST-22: 50..220°C - frytkownice, grille elektryczne, podgrzewacze oleju
ST-30:  50..300°C - piekarniki i piece elektryczne

Sposob Zamawiania
ST/ Zakresregulagji Kod
-35+35°C R2
0--40°C 04
0+90°C 09
30+120°C 12
50+220°C 22
50+300°C 30

ST-R2 ST-04 ST-09 ST-12 ST-22 ST-30

Zakres regulagji -35+35°C  0+40°C 0+90°C  30+120°C  50+220°C  50-+300°C
Doktadnos¢ 3°C 3°C 4°C 4°C 4°C 9°C
Histereza 4°C 4°C 5°C 5°C 5°C 10°C
Maks. temp. obudowy 65°C 80°C 100°C 110°C 150°C 150°C
Diugosc kapilary 150 cm 90 cm 90 m 90 m 90 m 90 cm
Materiat kapilary mosiadz mosiadz mosiadz mosiadz mosiagdz  stal nierdz.
Wymiary glowicy 6x138mm  6x125mm  6x9%6mm  6x96mm  6x96mm  3,1x245mm
Zagiecie kapilary minimalny promiert 5 mm
Uktadow stykow SPDT przetaczne
Ohcigzalnos¢ stykow 16(5)A 250Vac, 10(1)A 400Vac
Uacza wtyk ptaski 6,3 x 0,8 mm
Obudowa 43x36x26 mm
Pokretio 05218 mm ST-R2, ST-04, ST09, ST-12, ST-22
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DANE TECHNICZNE

Tréjfazowy termostat z kapilara Zakres reguladi 0=300°€
Doktadnos¢ 9°C
Histereza 10°C
Maks. temp. gtowicy 350°C
Dtugosc kapilary 90 cm
Materiat kapilary stal nierdz.
Wymiary gtowicy 3,7x150 mm
Zagiecie kapilary minimalny promieft 6 mm
Uktadow stykow 3xDPST
Obciazalnos¢ stykow 16(4)A 400 Vac
= do kontroli pracy grzatek tréjfazowych Hacza wtyk ptaski 6,3 0,8 mm
= nastawa temperatury pokrettem
= w komplecie pokretto i ramka do zabudowy
Sposob Zamawiania Obudowa 50x50x36 mm
$799-30 Pokretto 052x18 mm
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