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Wytgcznik nozny - obudowa metalowa

GFS 10/1S RE

Nr. katalogowy: 1048587 (Nr. katalogowy stary: 81201601)

Cechy uzytkowe/Opcje:

¢ Z zatrzaskiem: dziatanie wtgcz/wytacz

* Obudowa metalowa
* Z ostong ochronng
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Zastrzega sie mozliwosc wystapienia bledéw i zmian technicznych.
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* Wysoka stabilnosé¢
¢ Stopka pedatu na matej wysokosci
* Przedziat kablowy

Dane techniczne

Normy

Obudowa

Pedat

Ostona ochronna

Przytacze

Przekréj przewodu

Przepust kablowy
Materiat stykéw
Stopien ochrony

System tgczeniowy

Modut zestykow
Elementy tgczeniowe
Kategoria uzytkowania

Znamionowy/e prad/napiecie
robocze | /U,

Zabezpieczenie przed
zwarciem

Temperatura otoczenia
Trwatos¢ mechaniczna

Atesty

Waga

info@steute.com

.Steute

EN 60947-5-1

cisnieniowy odlew aluminium,
lakierowana proszkowo

tworzywo termoplastyczne
wzmacniane wiéknem szklanym,
udaroodporne, samogasngce UL
94 V-0

cisnieniowy odlew aluminium,
lakierowana proszkowo

zaciski srubowe

maks. 2.5 mm? (fgcznie z
tulejkami kablowymi)

1xM20x 1.5
srebro
IP65 zgodnie z IEC/EN 60529

Przetgczanie powolne, zestyki
rozwierne z otwarciem

wymuszonym ©

1x ES 60 GF RE
zestyki 1 rozw./1 zw. z blokadg
AC-15

16 A/400 VAC
16 A gG/gN bezpiecznik zwtoczny

-25°C ... +80 °C

> 1 milion operacji

D @

1000 g

Strona: 1/2
Data druku: 04.06.2020



8y .Ssteute

Wytgcznik nozny - obudowa metalowa
GFS 10/1S RE

Nr. katalogowy: 1048587 (Nr. katalogowy stary: 81201601)

Diagram zestykow Diagram tgczen

0 g8 18 20
23°—\§\—° 24 23-24
11212 11-12

4 Rasiung
Zastrzega sie mozliwosc wystapienia bledéw i zmian technicznych.
steute Technologies  Briickenstralle 91 Telefon +49 (0) 5731 745-0 info@steute.com Strona: 2 /2
GmbH & Co. KG 32584 Lohne, Deutschland  Telefax +49 (0) 5731 745-200 www.steute.com Data druku: 04.06.2020



