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COKÓŁ EUZX

CHARAKTERYSTYKA
Poprzeczki przednie i poprzeczki boczne ze zintegro-
wanymi narożnikami wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI 304L (AISI 316L na zamówienie).

DOSTAWA
Cokół składa się z:
• poprzeczek przednich: 2 sztuki w zestawie
• poprzeczek bocznych ze zintegrowanymi narożnika-

mi: 2 sztuki z wkrętami montażowymi w zestawie.

STAL NIERDZEWNA E NUX – AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE 221

POPRZECZKI PRZEDNIE E NUX

KOD
EUZX OPIS

EUZX-L0600 PRZEDNIE POPR. DO COKOŁU SZER. = 600
EUZX-L0800 PRZEDNIE POPR. DO COKOŁU SZER. = 800
EUZX-L1000 PRZEDNIE POPR. DO COKOŁU SZER. = 1000
EUZX-L1200 PRZEDNIE POPR. DO COKOŁU SZER. = 1200

POPRZECZKI BOCZNE ZE ZINTEGROWANYMI NAROŻNIKAMI

 KOD
EUZX OPIS POPRZ.

WYS. MM

EUZX-P0400 POPR. BOCZNE ZE ZINTEGR. NAROŻNIKAMI DO COKOŁU GŁ. = 400 100
EUZX-P0500 POPR. BOCZNE ZE ZINTEGR. NAROŻNIKAMI DO COKOŁU GŁ. = 500 100
EUZX-P0600 POPR. BOCZNE ZE ZINTEGR. NAROŻNIKAMI DO COKOŁU GŁ. = 600 100

Aby zamówić produkt z wysokogatunkowej stali AISI 316L, do 
kodu należy dodać przyrostek „H” (np. EUZX-P0500H).

Aby zamówić poprzeczki boczne ze zintegrowanymi narożni-
kami o wys. = 200 mm, do kodu należy dodać przyrostek „D” 
(np. EUZX-P0400D).

Aby zamówić cokół o wys. = 200 mm, należy zamówić 2 opa-
kowania poprzeczek przednich (tzn. cokół o wys. = 200 mm 
wym. 800x500: 1 x EUZX-P0500D + 2 x EUZX-L0800).

Stal nierdzewna




