
 

 

CHARAKTERYSTYKA
Obudowa wykonana z blachy stalowej, dostarczana bez wlotu na kable, z płytą 
montażową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira. Ze-
wnętrzny sworzeń antyobrotowy i antypoślizgowy M6 (wys. = 15 mm) ze stali mie-
dziowanej, przyspawany do obudowy.

DOSTAWA
Obudowa z następującymi elementami:
•	 płyta montażowa.
•	 drzwi z zamkiem (puszka i wkładka ze stopu cynku, dźwignia ze stali nierdzewnej) 

z kluczem dwupiórowym Ø 3 mm i uszczelką z dwuskładnikowej pianki poliuretanowej
•	 zestaw z wkrętami do podłączenia uziemienia i płyty

montażowej.

POWŁOKA MALARSKA
Standardowy cykl wykończenia ETA: podkład
na bazie farby z osadzaniem metodą
kataforezy z żywicą epoksydową i wykończenie przy 
użyciu proszków termoutwardzalnych.
Kolor: Wykończenie RAL 7035 z teksturą.

JAK WYBRAĆ PRODUKT:

ECOR 2315 EE X

Seria produktów Wymiary
(szer. x wys. x gł.) Wersja Materiał

EE = bezpieczeństwo 
eb; tb X = stal nierdzewna

Puste = 
bezpieczeństwo c Puste = średnia stal

Wymagania stawiane obudowom przeznaczonym do 
stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX) 
są wysokie: szeroki asortyment obudów ETA w pełni 
odpowiada zarówno wymaganiom dyrektywy, jak i za-
potrzebowaniu rynku na produkt o zwiększonym bez-
pieczeństwie, z zabezpieczeniem przed pyłem i gazem.

STOPIEŃ OCHRONY
•	 IP66 zgodnie z IEC EN62208; EN62262
•	 NEMA 4 (ST...EE), Nema 4X (E COR...EEX) zgodnie z 

UL508A; UL50
•	 stopień ochrony gwarantowany dzięki uszczelnieniu 

dwuskładnikową pianką poliuretanową
•	 wytrzymałość na uderzenia IK10 zgodnie z IEC 

EN62208; EN62262.

ZGODNOŚĆ
•	 Klasyfikacja Atex dotycząca bezpieczeństwa w bu-

downictwie:
	 II2G Ex h IIC Tx Gb
	 II2D Ex h IIIC Tx Db
	 T min. = -20°C; T maks. = +80°C = praca.
•	 Klasyfikacja Atex zapewniająca większe bezpieczeń-

stwo i dla obudowy:
	 II 2G Ex eb IIC Gb
	 II 2D Ex Tb IIIC Db
	 T min. = -20°C; T maks. = +80°C.

Skrzynki naścienne ETA ...EE są zgodne z Dyrektywą 
Europejską 2014/34/UE, która ma na celu zapew-
nienie swobodnego obrotu w krajach UE dla tych 
produktów i jest stosowana do urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do stosowania w atmos-
ferze potencjalnie wybuchowej (AtEx), w przypadku 
obecności substancji palnych w postaci gazów, par, 
mgieł lub pyłów.
Zgodnie z normami EN 60079-0; 7 i 60079-31 skrzyn-
ki są „obudowami elektrycznymi” zaklasyfikowany-
mi do kategorii II i stref 1, 2, 21, 22 dla gazu i pyłu 
(GD) o stopniu ochrony EX-eb, EX-tb. Metody ochrony 
opierają się na idei zapobiegania; aby to osiągnąć, 
dyrektywa ustanawia wysoki poziom konstrukcyjny 
i restrykcyjne wymagania dla właściwości urządzeń 
i komponentów oraz rygorystyczne okresowe testy 
procesu na zatwierdzonych produktach IEC 80079-34 
i ISO 9001.

ST ATEX

STREFA BEZPIECZEŃSTWO
(ATEX)

ŚRODOWISKO MATERIAŁ 
OBUDOWY

SUGEROWANA 
SERIA ETA

1, 2, 21, 22 

c (konstrukcyjne)
Przemysłowe Stal miękka ST

Wymagające Stal nierdzewna E COR

e (zwiększone)
tb (ochrona 
zapewniona przez 
obudowę)

Przemysłowe Stal miękka ST…EE

Wymagające Stal nierdzewna ECOR…EEX

OBUDOWY ZGODNE Z DYREKTYWĄ ATEX

Certyfikat:
IMQ09 ATEX037U

Do montażu na ścianie
należy zamówić wsporniki

SDWC-010

Stal nierdzewna
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OBUDOWY ELEKTRYCZNE
STAL MIĘKKA STAL NIERDZEWNA AISI 304L WYMIARY SKRZYNKI WYMIARY PŁYTY M. LICZBA 

ZAMKÓW /
CIĘGNA

KOD DO
31.05.2022

KOD OD
01.06.2022

KOD DO
31.05.2022

KOD OD
01.06.2022 B A P L H

ST2315EE EC025315EE ECOR2-315EEX EC025315EEX 200 300 150 150 250 1
ST3315EE EC030315EE ECOR3-315EEX EC030315EEX 300 300 150 250 250 1
ST3415EE EC030415EE ECOR3-415EEX EC030415EEX 300 400 150 250 350 1
ST3420EE EC030420EE ECOR3-420EEX EC030420EEX 300 400 200 250 350 1
ST3515EE EC030515EE ND. ND. 300 500 150 250 450 1
ST3520EE EC030520EE ND. ND. 300 500 200 250 450 1
ST4315EE EC040315EE ECOR4-315EEX EC040315EEX 400 300 150 350 250 1
ST4320EE EC040320EE ND. ND. 400 300 200 350 250 1
ST4420EE EC040420EE ECOR4-420EEX EC040420EEX 400 400 200 350 350 1

ND. ND. ECOR4-425EEX EC040425EEX 400 400 250 350 350 1
ST4515EE EC040515EE ND. ND. 400 500 150 350 450 1
ST4520EE EC040520EE ECOR4-520EEX EC040520EEX 400 500 200 350 450 1
ST4525EE EC040525EE ND. ND. 400 500 250 350 450 1
ST4620EE EC040620EE ECOR4-620EEX EC040620EEX 400 600 200 350 550 2
ST4625EE EC040625EE ECOR4-625EEX EC040625EEX 400 600 250 350 550 2
ST4640EE EC040640EE ND. ND. 400 600 400 350 550 2
ST5520EE EC050520EE ECOR5-520EEX EC050520EEX 500 500 200 450 450 1

ND. ND. ECOR5-525EEX EC050525EEX 500 500 250 450 450 1
ST5720EE EC050720EE ECOR5-720EEX EC050720EEX 500 700 200 450 650 2
ST5725EE EC050725EE ECOR5-725EEX EC050725EEX 500 700 250 450 650 2
ST6420EE EC060420EE ECOR6-420EEX EC060420EEX 600 400 200 550 350 1
ST6430EE EC060430EE ND. ND. 600 400 300 550 350 1
ST6620EE EC060620EE ECOR6-620EEX EC060620EEX 600 600 200 550 550 2

ND. ND. ECOR6-625EEX EC060525EEX 600 600 250 550 550 2
ST6630EE EC060630EE ECOR6-630EEX EC060630EEX 600 600 300 550 550 2
ST6640EE EC060640EE ND. ND. 600 600 400 550 550 2
ST6820EE EC060820EE ECOR6-820EEX EC060820EEX 600 800 200 550 750 2
ST6825EE EC060825EE ECOR6-825EEX EC060825EEX 600 800 250 550 750 2
ST6830EE EC060830EE ECOR6-830EEX EC060830EEX 600 800 300 550 750 2
ST6840EE EC060840EE ND. ND. 600 800 400 550 750 2

ST61025EE EC061025EE ND. ND. 600 1000 250 550 950 2
ST61030EE EC061030EE ND. ND. 600 1000 300 550 950 2
ST61040EE EC061040EE ND. ND. 600 1000 400 550 950 2
ST8830EE EC080830EE ECOR8-830EEX EC080830EEX 800 800 300 750 750 2
ST8840EE EC080840EE ND. ND. 800 800 400 750 750 2

ST81030EE EC081030EE ECOR8-1030EEX EC081030EEX 800 1000 300 750 950 2
ST81040EE EC081040EE ND. ND. 800 1000 400 750 950 2
ST61230EE EC061230EE ECOR6-1230EEX EC061230EEX 600 1200 300 550 1150 CIĘGNA
ST81230EE EC081230EE ECOR8-1230EEX EC081230EEX 800 1200 300 750 1150 CIĘGNA

CHARAKTERYSTYKA
Konstrukcja i drzwi z uformowanymi narożnikami wyko-
nane z satynowanej blachy ze stali nierdzewnej AISI 304L
(AISI 316L na zamówienie). Płaska płyta montażowa wy-
konana z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzi-
mira ze szczelinami w narożnikach. Zawiasy wykonane 
ze stali nierdzewnej. Zewnętrzny kołek antyobrotowy i 
antypoślizgowy M6 (wys. = 15 mm) ze stali nierdzewnej 
AISI 304L, przyspawany do obudowy.

DOSTAWA
Obudowa z następującymi elementami:
•	 płyta montażowa
•	 drzwi z zamkiem (puszka i wkładka ze stopu cynku, 

dźwignia ze stali nierdzewnej) z kluczem dwupióro-
wym Ø 3 mm i uszczelką z dwuskładnikowej pianki 
poliuretanowej

•	 zestaw z wkrętami do podłączenia uziemienia i pły-
ty montażowej.

Aby zamówić element ze stali AISI 316L, do kodu należy dodać przyrostek „H” (np.: do 31.05.2022 r.: ECOR6-830EEXH - od 1.06.2022 r.: EC060830EEXH).
Dostępne na zamówienie.

 

Certyfikat:
IMQ09 ATEX037U

Do montażu na ścianie
należy zamówić wsporniki

SDWCX-010

Stal nierdzewna

OBUDOWY E COR ZGODNE Z DYREKTYWĄ ATEX 233




