KARTA TECHNICZNA

' ASTAT

TASMY | KLEJE PRZEMYSLOWE

Symbol ZFD

Produkt film klejowy

Nosnik brak

Klej akrylan zmodyfikowany

Przykrycie brazowy papier silikonowany 80 g/m?

Grubos¢ catkowita
(bez przykrycia)

0,12 mm 7%

Odpornosé temperaturowa

-30°Cdo +110°C

Adhezja przy odrywaniu
(AFERA 5001)

33 N/25 mm %3

Magazynowanie 1 rok
(temp. 21°C, wilgotnosé 50%)
Standardowa dtugos¢* 50 m

Standardowe szerokosci*

25, 30, 38, 50, 75, 100 mm

* istnieje mozliwos¢ przygotowania tasm o wymiarach wedtug potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 11-12-2023

Tasmy nalezy przechowywacé w zamknietych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie
do podtoza uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odttuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszace sie do produktéow oferowanych przez nasza firme, oparte s3
na testach, ktére oceniamy jako wiarygodne; ze wzgledu jednak na réznorodnosé materiatéw, podtozy i odmiennych
warunkéw pracy nie mozemy zagwarantowaé catkowitej skutecznosci aplikacji. Uzytkownik ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za decyzje czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej
wykonanie.
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